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El.nr. Type Ca. ytterdiameter Kabelvekt kg/km

1001569 LIYCY 2x0,14 mm² 3,8 21
1001570 LIYCY 3x0,14 mm² 4 28
1001571 LIYCY 4x0,14 mm² 4,5 31
1001572 LIYCY 5x0,14 mm² 4,9 36
1002951 LIYCY 6x0,14 mm² 5,2 41
1001573 LIYCY 8x0,14 mm² 5,6 52
1001574 LIYCY 10x0,14 mm² 6,5 64
1001575 LIYCY 12x0,14 mm² 6,7 75
1001576 LIYCY 14x0,14 mm² 6,9 78
1001577 LIYCY 15x0,14 mm² 6,9 86
1001578 LIYCY 16x0,14 mm² 7,2 88
1001579 LIYCY 18x0,14 mm² 7,6 99
1001580 LIYCY 21x0,14 mm² 8,3 117
1001581 LIYCY 25x0,14 mm² 9 126
1001582 LIYCY 27x0,14 mm² 9,1 135
1001583 LIYCY 36x0,14 mm² 10,1 175
1001584 LIYCY 50x0,14 mm² 11,1 235
1001585 LIYCY 52x0,14 mm² 11,7 240

1001586 LIYCY 2x0,25 mm² 4,6 32
1001587 LIYCY 3x0,25 mm² 4,8 36
1001588 LIYCY 4x0,25 mm² 5 41
1001589 LIYCY 5x0,25 mm² 5,5 51
1001590 LIYCY 6x0,25 mm² 5,8 58
1001591 LIYCY 7x0,25 mm² 6 65
1001592 LIYCY 8x0,25 mm² 7 78
1001593 LIYCY 10x0,25 mm² 8 87
1001594 LIYCY 12x0,25 mm² 8,2 113
1001595 LIYCY 14x0,25 mm² 8,4 120
1001596 LIYCY 16x0,25 mm² 8,8 124
1001597 LIYCY 18x0,25 mm² 8,8 143
1001598 LIYCY 21x0,25 mm² 10,7 158
1001599 LIYCY 24x0,25 mm² 11,2 175
1001600 LIYCY 25x0,25 mm² 11,5 172
1001601 LIYCY 27x0,25 mm² 11,8 188
1001602 LIYCY 32x0,25 mm² 12,2 213
1001603 LIYCY 36x0,25 mm² 12,6 231
1001604 LIYCY 40x0,25 mm² 13 257
1001605 LIYCY 50x0,25 mm² 13,8 318
1001606 LIYCY 52x0,25 mm² 14 335
1001607 LIYCY 61x0,25 mm² 15,6 374
1001608 LIYCY 2x0,34 mm² 5 34

LIYCY
LIYCY er fargekodet og brukes som koblings-/signalkabel for signalanlegg data 
og PLS samt alarmsystemer, høyt-taleranlegg toveis kommunikasjon, og andre 
elektronikk applikasjoner til styreskap og pulter hvor man trenger en skjermet 
signalkabel.
Kabelen er anbefalt brukt i tørre, fuktige og våte rom, anbefales ikke utendørs 
eller nedgravd. Kabelen er ved standard romtemperatur, bestandig mot flere olje-
typer samt andre kjemikalier.
Kan også leveres som LIYCY-JZ (tallkodet m/gulgrønn jordleder) og LIYCY-TP 
(fargekodet og parvis tvunnet)

Oppbygning:                                	 Grå ytterkappe, fargekodet ledere DIN47100, revolvert flettet kobberskjerm
Isolasjon indre/ytre:                    	 PVC/PVC
Dimensjon:                                  	 0,14 mm² til 1,5 mm²
Antall ledere:                               	 2 til 100 ledere
Jordleder:                                   	  Nei
Testspenning:                             	 1200V
Driftspenning Uo/U:              	 0,14 mm² = 350V > 0,14 mm² = 500V 
Temperaturområde:                    	 Fritt forlagt -5 °C til +70 °C, fast opplagt -30 °C til +80 °C
PVC-karakteristikk:                     	 Selvslukkende og flammehemmende PVC, etter DIN VDE0472 / IEC 60332-1
Lederkonstruksjon:                     	 IEC 60228, Klasse 5
Norm:                                          	 VDE 0812 og 0245
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LIYCY El.nr. Type Ca. ytterdiameter Kabelvekt kg/km

1001609 LIYCY 3x0,34 mm² 5,2 42
1001610 LIYCY 4x0,34 mm² 5,8 52
1001611 LIYCY 5x0,34 mm² 6,3 60
1001612 LIYCY 6x0,34 mm² 6,6 67
1001613 LIYCY 7x0,34 mm² 6,7 74
1001614 LIYCY 8x0,34 mm² 7,4 88
1001615 LIYCY 10x0,34 mm² 8,5 114
1001616 LIYCY 12x0,34 mm² 8,7 124
1001617 LIYCY 14x0,34 mm² 9 148
1001618 LIYCY 15x0,34 mm² 9,2 155
1001619 LIYCY 16x0,34 mm² 9,5 158
1001620 LIYCY 18x0,34 mm² 10 174
1001621 LIYCY 24x0,34 mm² 11,5 226
1001622 LIYCY 27x0,34 mm² 12 250
1001623 LIYCY 28x0,34 mm² 12 280
1002950 LIYCY 30x0,34 mm² 12,2 282
1001624 LIYCY 36x0,34 mm² 13,5 323
1001625 LIYCY 40x0,34 mm² 14 354
1001626 LIYCY 42x0,34 mm² 14,5 376
1001627 LIYCY 48x0,34 mm² 15 405
1001628 LIYCY 52x0,34 mm² 15,6 432

1001629 LIYCY 2x0,50 mm² 5,8 52
1001630 LIYCY 3x0,50 mm² 6,5 65
1001631 LIYCY 4x0,50 mm² 6,8 78
1001632 LIYCY 5x0,50 mm² 7,5 92
1001633 LIYCY 6x0,50 mm² 7,6 104
1001634 LIYCY 7x0,50 mm² 8 115
1001635 LIYCY 8x0,50 mm² 8,3 117
1001636 LIYCY 10x0,50 mm² 9,8 168
1001637 LIYCY 12x0,50 mm² 10,5 180
1001638 LIYCY 16x0,50 mm² 10,6 254
1001639 LIYCY 18x0,50 mm² 12,5 240
1001640 LIYCY 20x0,50 mm² 12,9 280
1001641 LIYCY 24x0,50 mm² 13,8 343
5003209 LIYCY 32x0,50 mm² 16,2 380
1001642 LIYCY 36x0,50 mm² 16,8 505
5004694 LIYCY 40x0,50 mm² 18 555
5004536 LIYCY 50x0,50 mm² 18,6 598

1001643 LIYCY 2x0,75 mm² 6 65
1001644 LIYCY 3x0,75 mm² 6,4 77
1001645 LIYCY 4x0,75 mm² 7 94
1001646 LIYCY 5x0,75 mm² 7,8 109
1001647 LIYCY 6x0,75 mm² 8,2 123
1001648 LIYCY 7x0,75 mm² 8,5 154
1001649 LIYCY 8x0,75 mm² 9 165
5005215 LIYCY 10x0,75 mm² 10,4 190
1001650 LIYCY 12x0,75 mm² 11,1 222
1001651 LIYCY 18x0,75 mm² 12,7 323
5004578 LIYCY 24x0,75 mm² 15,3 441

1001652 LIYCY 2x1,0 mm² 6,7 70
1001653 LIYCY 3x1,0 mm² 7 96
1001654 LIYCY 4x1,0 mm² 7,7 112
1001655 LIYCY 5x1,0 mm² 8,2 124
1001737 LIYCY 7x1,0 mm² 9,8 182
5005134 LIYCY 12x1,0 mm² 12 262

1001657 LIYCY 2x1,5 mm² 7,6 88
1001658 LIYCY 3x1,5 mm² 8 119
1001659 LIYCY 4x1,5 mm² 8,8 152
1001660 LIYCY 5x1,5 mm² 9,6 172
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El.nr. Type Ca. ytterdiameter Kabelvekt kg/km
1003572 LIHCH 2x0,5 mm² Halogenfri ca 5,8 mm 54 kg/km
1003573 LIHCH 3x0,5 mm² Halogenfri ca 6,1 mm 67 kg/km
1003574 LIHCH 4x0,5 mm² Halogenfri ca 6,5 mm 77 kg/km
1003575 LIHCH 5x0,5 mm² Halogenfri ca 7,1 mm 90 kg/km
1004052 LIHCH 6x0,5 mm² Halogenfri ca 7,6 mm 104 kg/km
1003576 LIHCH 7x0,5 mm² Halogenfri ca 7,9 mm 110 kg/km
1004053 LIHCH 8x0,5 mm² Halogenfri ca 8,3 mm 117 kg/km
1004054 LIHCH 10x0,5 mm² Halogenfri ca 9,8 mm 168 kg/km
1004055 LIHCH 12x0,5 mm² Halogenfri ca 10,5 mm 180 kg/km

1003577 LIHCH 2x0,75 mm² Halogenfri ca 6,2 mm 64 kg/km
1003578 LIHCH 3x0,75 mm² Halogenfri ca 6,5 mm 76 kg/km
1003579 LIHCH 4x0,75 mm² Halogenfri ca 7,1 mm 92 kg/km
1003580 LIHCH 5x0,75 mm² Halogenfri ca 7,7 mm 110 kg/km
1004056 LIHCH 6x0,75 mm² Halogenfri ca 8,2 mm 123 kg/km
1003581 LIHCH 7x0,75 mm² Halogenfri ca 8,3 mm 156 kg/km
1004057 LIHCH 8x0,75 mm² Halogenfri ca 9,0 mm 165 kg/km
1004058 LIHCH 12x0,75 mm² Halogenfri ca 11,1 mm 222 kg/km

1003582 LIHCH 2x1,0 mm² Halogenfri ca 6,4 mm 72 kg/km
1003583 LIHCH 3x1,0 mm² Halogenfri ca 7,0 mm 90 kg/km
1003584 LIHCH 4x1,0 mm² Halogenfri ca 7,4 mm 10,9 kg/km
1003585 LIHCH 5x1,0 mm² Halogenfri ca 8,1 mm 126 kg/km
1003586 LIHCH 7x1,0 mm² Halogenfri ca 8,8 mm 171 kg/km

1003587 LIHCH 2x1,5 mm² Halogenfri ca 7,6 mm 90 kg/km
1003588 LIHCH 3x1,5 mm² Halogenfri ca 8 mm 11,5 kg/km
1003589 LIHCH 4x1,5 mm² Halogenfri ca 8,7 mm 15,3 kg/km
1003590 LIHCH 5x1,5 mm² Halogenfri ca 9,4 mm 176 kg/km
1003591 LIHCH 7x1,5 mm² Halogenfri ca 10,6 mm 220 kg/km

LIHCH er fargekodet og brukes som koblings-/signalkabel for signalanlegg data 
og PLS samt alarmsystemer, høyt-taleranlegg toveis kommunikasjon, og andre 
elektronikk applikasjoner til styreskap og pulter hvor man trenger en skjermet 
signalkabel.
Kabelen er anbefalt brukt i tørre, fuktige og våte rom, anbefales ikke utendørs 
eller nedgravd. Kabelen er ved standard romtemperatur, bestandig mot flere olje-
typer samt andre kjemikalier.

Oppbygning:                         Grå ytterkappe, fargekodet ledere DIN47100, 
	 revolvert flettet kobberskjerm
Isolasjon indre/ytre:            	 Halogenfritt/Halogenfritt
Dimensjon:                       	 0,5 mm² til 1,5 mm²
Antall ledere:                      	 2 til 12 ledere
Jordleder:                    	 Nei
Testspenning:                 	 1200V Driftspenning 500V
Temperaturområde:        	 Fritt forlagt -15 °C til +70 °C, fast opplagt -40 °C til +80 °C  
Halogenfri:                       	 Ja
Karakteristikk:                  	 Selvslukkende og flammehemmende, etter DIN VDE0472 / IEC 60332-1
Lederkonstruksjon:          	 IEC 60228, Klasse 5
Norm:                               	 VDE 0812 og 0245
Godkjenninger:                 	 Halogenfri, IEC 60754-1 og IEC 60754-2

LIHCH    
Halogenfri fargekodet signalkabel
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El.nr. Type Ca. ytterdiameter Kabelvekt kg/km

1002031 ØPVC-OZ 2x0,50 mm² u/jord Nummermerket 4,8 38
1002033 ØPVC-OZ 3x0,50 mm² u/jord Nummermerket 5,1 45
1002032 ØPVC-JZ 3G0,50 mm² Nummermerket 5,1 45
1002035 ØPVC-OZ 4x0,50 mm² u/jord Nummermerket 5,7 56
1002034 ØPVC-JZ 4G0,50 mm² Nummermerket 5,6 56
1002037 ØPVC-OZ 5x0,50 mm² u/jord Nummermerket 6,1 68
1002036 ØPVC-JZ 5G0,50 mm² Nummermerket 6,1 68
1002038 ØPVC-JZ 6G0,50 mm² Nummermerket 6,9 77
1002040 ØPVC-OZ 7x0,50 mm² u/jord Nummermerket 77 81
1002039 ØPVC-JZ 7G0,50 mm² Nummermerket 7,7 81
1002041 ØPVC-JZ 8G0,50 mm² Nummermerket 7,4 102
1002042 ØPVC-JZ 10G0,50 mm² Nummermerket 8,6 127
1002043 ØPVC-JZ 12G0,50 mm² Nummermerket 8,9 138
1002044 ØPVC-JZ 14G0,50 mm² Nummermerket 9,5 152
1002045 ØPVC-JZ 16G0,50 mm² Nummermerket 10,1 172
1002046 ØPVC-JZ 18G0,50 mm² Nummermerket 10,5 197
1002047 ØPVC-JZ 21G0,50 mm² Nummermerket 11,7 232
1002048 ØPVC-JZ 24G0,50 mm² Nummermerket 12,2 254
1002049 ØPVC-JZ 25G0,50 mm² Nummermerket 12,4 266
1002050 ØPVC-JZ 30G0,50 mm² Nummermerket 13,3 320
1002051 ØPVC-JZ 34G0,50 mm² Nummermerket 14,2 380
1002052 ØPVC-JZ 40G0,50 mm² Nummermerket 17,1 430
1002053 ØPVC-JZ 50G0,50 mm² Nummermerket 18,8 512
1002054 ØPVC-JZ 52G0,50 mm² Nummermerket 17,8 517
1002055 ØPVC-JZ 61G0,50 mm² Nummermerket 19,7 610

1002057 ØPVC-OZ 2x0,75 mm² u/jord Nummermerket 5,4 51
1002059 ØPVC-OZ 3x0,75 mm² u/jord Nummermerket 5,5 68
1002058 ØPVC-JZ 3G0,75 mm² Nummermerket 5,5 68
1002061 ØPVC-OZ 4x0,75 mm² u/jord Nummermerket 6,2 80
1002060 ØPVC-JZ 4G0,75 mm² Nummermerket 6,2 80
1002063 ØPVC-OZ 5x0,75 mm² u/jord Nummermerket 6,6 102
1002062 ØPVC-JZ 5G0,75 mm² Nummermerket 6,6 102
1002064 ØPVC-JZ 6G0,75 mm² Nummermerket 7,5 116
1002066 ØPVC-OZ 7x0,75 mm² u/jord Nummermerket 7,9 122
1002065 ØPVC-JZ 7G0,75mm² Nummermerket 7,9 122
1002067 ØPVC-JZ 8G0,75 mm² Nummermerket 8,5 136
1002068 ØPVC-JZ 9G0,75 mm² Nummermerket 8,9 158
1002069 ØPVC-JZ 10G0,75 mm² Nummermerket 9,2 190
1001959 ØPVC-OZ 12x0,75 mm² u/jord Nummermerket 9,9 203
1002070 ØPVC-JZ 12G0,75 mm² Nummermerket 9,9 203
1002071 ØPVC-JZ 14G0,75 mm² Nummermerket 10,8 234
1002072 ØPVC-JZ 16G0,75 mm² Nummermerket 11,3 267
1002073 ØPVC-JZ 18G0,75 mm² Nummermerket 11,7 280

Tabellen fortsetter på neste side

ØPVC-JZ er nummermerket, brukes som kraft, signal og/eller kontrollkabel i f.eks. maskiner, 
styreskap og pulter samt ventilasjon. Kabelen er anbefalt brukt i tørre, fuktige og våte rom, 
anbefales ikke utendørs eller nedgravd.
Ved standard romtemperatur er kabelen bestandig mot flere oljetyper, samt andre kjemikalier.

Oppbygning:                             	 Grå ytterkappe, sort lederisolasjon, hvit nummermerking, 	
		  revolvert
Isolasjon indre/ytre:                     	 PVC/PVC
Dimensjon:                                	 0,5 mm² til 240 mm²
Antall ledere:                            	 2 til 100 ledere
Jordleder:                               	 fra 3-leder
Testspenning:                             	 3000V
Driftsspenning Uo/U:                  	 300/500V
Temperaturområde:                    	 Fritt forlagt -5 °C til +70 °C, fast forlagt -40 °C til +80 °C
PVC karakteristikk:                     	 Selvslukkende og flammehemmende PVC, etter IEC 60332-1  
Lederkonstruksjon:                      	 IEC 60228, Klasse 5
Norm:                                          	 DIN VDE 0245 0250 og 0281

ØPVC-JZ 
Nummermerket signal/kontroll kabel i PVC
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1002075 ØPVC-JZ 21G0,75 mm² Nummermerket 13,3 286
1002076 ØPVC-JZ 25G0,75 mm² Nummermerket 13,8 395
1002077 ØPVC-JZ 32G0,75 mm² Nummermerket 15,2 462
1002078 ØPVC-JZ 34G0,75 mm² Nummermerket 15,9 498
1002080 ØPVC-JZ 41G0,75 mm² Nummermerket 17,9 634
1002081 ØPVC-JZ 50G0,75 mm² Nummermerket 19,6 780
1002953 ØPVC-JZ 61G0,75 mm² Nummermerket 21,1 904
1002082 ØPVC-JZ 65G0,75 mm² Nummermerket 22,1 942

1002083 ØPVC-OZ 2x1,0 mm² u/jord Nummermerket 5,7 63
1002085 ØPVC-OZ 3x1,0 mm² u/jord Nummermerket 6 74
1002084 ØPVC-JZ 3G1,0 mm² Nummermerket 6 74
1002087 ØPVC-OZ 4x1,0 mm² u/jord Nummermerket 6,6 98
1002086 ØPVC-JZ 4G1,0 mm² Nummermerket 6,6 98
1002089 ØPVC-OZ 5x1,0 mm² u/jord Nummermerket 7,2 118
1002088 ØPVC-JZ 5G1,0 mm² Nummermerket 7,2 118
1002091 ØPVC-OZ 6x1,0 mm² u/jord Nummermerket 8,2 130
1002090 ØPVC-JZ 6G1,0 mm² Nummermerket 8,2 130
1002092 ØPVC-JZ 7G1,0 mm² Nummermerket 8 141
1002094 ØPVC-OZ 8x1,0 mm² u/jord Nummermerket 9,5 165
1002093 ØPVC-JZ 8G1,0 mm² Nummermerket 9,5 165
1002095 ØPVC-JZ 9G1,0 mm² Nummermerket 9,8 200
1002096 ØPVC-JZ 10G1,0 mm² Nummermerket 10,2 230
1002097 ØPVC-JZ 12G1,0 mm² Nummermerket 10,6 246
1002952 ØPVC-JZ 14G1,0 mm² Nummermerket 11,5 291
1002098 ØPVC-JZ 16G1,0 mm² Nummermerket 11,8 310
1002099 ØPVC-JZ 18G1,0 mm² Nummermerket 12,7 382
1002100 ØPVC-JZ 20G1,0 mm² Nummermerket 13,4 411
1002102 ØPVC-JZ 25G1,0 mm² Nummermerket 14,7 520
1002104 ØPVC-JZ 34G1,0 mm² Nummermerket 17,1 678
1002105 ØPVC-JZ 36G1,0 mm² Nummermerket 17,6 716
1002106 ØPVC-JZ 41G1,0 mm² Nummermerket 19,1 812
1002107 ØPVC-JZ 42G1,0 mm² Nummermerket 19,1 836
1002108 ØPVC-JZ 50G1,0 mm² Nummermerket 21 940
1002109 ØPVC-JZ 56G1,0 mm² Nummermerket 22,1 938
1002110 ØPVC-JZ 61G1,0 mm² Nummermerket 22,5 1070
1002111 ØPVC-JZ 65G1,0 mm² Nummermerket 23,5 1172

1002113 ØPVC-JZ 3G1,5 mm² Nummermerket 6,7 104
1002114 ØPVC-OZ 3x1,5 mm² u/jord Nummermerket 6,7 104
1002116 ØPVC-OZ 4x1,5 mm² u/jord Nummermerket 7,3 120
1002115 ØPVC-JZ 4G1,5 mm² Nummermerket 7,3 120
1002118 ØPVC-OZ 5x1,5 mm² u/jord Nummermerket 8,1 144
1002117 ØPVC-JZ 5G1,5 mm² Nummermerket 8,1 144
1002119 ØPVC-JZ 6G1,5 mm² Nummermerket 9,1 174
1002120 ØPVC-JZ 7G1,5 mm² Nummermerket 8,9 190
1002121 ØPVC-JZ 8G1,5 mm² Nummermerket 10,6 218
1002122 ØPVC-JZ 9G1,5 mm² Nummermerket 10,9 243
1002123 ØPVC-JZ 10G1,5 mm² Nummermerket 11,6 276
1002124 ØPVC-JZ 12G1,5 mm² Nummermerket 12 314
1002125 ØPVC-JZ 14G1,5 mm² Nummermerket 12,8 338
1002126 ØPVC-JZ 16G1,5 mm² Nummermerket 13,4 361
1002127 ØPVC-JZ 18G1,5 mm² Nummermerket 14,4 482
1002128 ØPVC-JZ 20G1,5 mm² Nummermerket 14,9 563
1002129 ØPVC-JZ 21G1,5 mm² Nummermerket 15,7 583
1002130 ØPVC-JZ 25G1,5 mm² Nummermerket 16,9 654
1002131 ØPVC-JZ 32G1,5 mm² Nummermerket 18,7 796
1002133 ØPVC-JZ 42G1,5 mm² Nummermerket 21,5 1060
1002134 ØPVC-JZ 50G1,5 mm² Nummermerket 23,6 1270
1002135 ØPVC-JZ 80G1,5 mm² Nummermerket 3,3 1935

1002136 ØPVC-OZ 2x2,5 mm² u/jord Nummermerket 7,5 123
1002138 ØPVC-OZ 3x2,5 mm² u/jord Nummermerket 8,1 146
1002137 ØPVC-JZ 3G2,5mm² Nummermerket 8,1 146
1002139 ØPVC-JZ 4G2,5 mm² Nummermerket 8,9 199
1002142 ØPVC-OZ 5x2,5 mm² u/jord Nummermerket 10 235
1002141 ØPVC-JZ 5G2,5 mm² Nummermerket 10 235
1002143 ØPVC-JZ 7G2,5 mm² Nummermerket 11,1 330
1002144 ØPVC-JZ 8G2,5 mm² Nummermerket 13,2 382
1002145 ØPVC-JZ 12G2,5 mm² Nummermerket 14,6 510
1002146 ØPVC-JZ 14G2,5 mm² Nummermerket 15,8 598

Tabellen fortsetter på neste side
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El.nr. Type Ca. ytterdiameter Kabelvekt kg/km

1002147 ØPVC-JZ 18G2,5 mm² Nummermerket 17,8 825
1002148 ØPVC-JZ 25G2,5 mm² Nummermerket 21,1 1080
1002149 ØPVC-JZ 34G2,5 mm² Nummermerket 24,6 1390

1002150 ØPVC-JZ 3G4 mm² Nummermerket 9,9 239
1002151 ØPVC-JZ 4G4 mm² Nummermerket 10,8 280
1002152 ØPVC-JZ 5G4 mm² Nummermerket 12,1 347
1002153 ØPVC-JZ 7G4 mm² Nummermerket 13,4 490
1002155 ØPVC-JZ 3G6 mm² Nummermerket 11,7 365
1002156 ØPVC-JZ 4G6 mm² Nummermerket 13 435
1002157 ØPVC-JZ 5G6 mm² Nummermerket 14,5 540
1002158 ØPVC-JZ 7G6 mm² Nummermerket 15,7 635

1002159 ØPVC-JZ 4G10 mm² Nummermerket 16,3 715
1002160 ØPVC-JZ 5G10 mm² Nummermerket 18,3 830
1002161 ØPVC-JZ 7G10 mm² Nummermerket 20 1060

1002162 ØPVC-JZ 4G16 mm² Nummermerket 20,6 920
1002163 ØPVC-JZ 5G16 mm² Nummermerket 22,4 1195
1002164 ØPVC-JZ 7G16 mm² Nummermerket 24,2 1550

1002165 ØPVC-JZ 4G25 mm² Nummermerket 25,7 1600

1002166 ØPVC-JZ 4G35 mm² Nummermerket 27,2 2106

El.nr. Type Ca. ytter- 
diameter

Kabelvekt
kg/km

1002226 ØPVC-OZ-CY 2x0,50 mm² Cu-skjerm 7 74
1002227 ØPVC-JZ-CY 3G0,50 mm² Cu-skjerm 7,3 96
1002228 ØPVC-OZ-CY 3x0,50 mm² Cu-skjerm 7,3 96
1002229 ØPVC-JZ-CY 4G0,50 mm² Cu-skjerm 7,9 104
1002230 ØPVC-JZ-CY 5G0,50 mm² Cu-skjerm 8,4 118
1002232 ØPVC-JZ-CY 7G0,50 mm² Cu-skjerm 8,9 140
1002233 ØPVC-JZ-CY 12G0,50 mm² Cu-skjerm 11,3 190
1002235 ØPVC-JZ-CY 18G0,50 mm² Cu-skjerm 13,3 283
1002237 ØPVC-JZ-CY 25G0,50 mm² Cu-skjerm 15,2 414
1002239 ØPVC-JZ-CY 40G0,50 mm² Cu-skjerm 18,6 610

Tabellen fortsetter på neste side

ØPVC-JZ-CY nummermerket, brukes som kraft, signal og/eller kontrollkabel i f.eks. maskiner, 
styreskap og pulter samt ventilasjon, hvor EMC skjerming er en viktig faktor. Kabelen er anbe-
falt brukt i tørre, fuktige og våte rom, men anbefales ikke utendørs eller nedgravd.
Denne kabelen har en flettet fortinnet kobberskjerm som dekker ca.85 % av kabelen, og gir 
derfor en meget høy EMC skjerming, det anbefales å bruke EMC nippel for å avslutte skjermen.
Ved standard romtemperatur er kabelen bestandig mot flere oljetyper samt andre kjemikalier.
For større tverrsnitt, se ØPVC-JB-CY.

Oppbygning:                  	 Transp. ytterkappe, grå innerkappe, sort lederisolasjon, hvit nummermerking, 		
	 revolvert, flettet kobberskjerm
Isolasjon indre/ytre:          	 PVC/PVC
Dimensjon:                          	0,5 mm² til 35,0 mm²
Antall ledere:                      	 2 til 100 ledere
Jordleder:                         	 fra 3-leder
Testspenning:                     	 3000V
Driftsspenning Uo/U:           	300/500V
Temperaturområde:            	 Fritt forlagt -5 °C til +70 °C, fast forlagt -40 °C til +80 °C
PVC karakteristikk:           	 Selvslukkende og flammehemmende PVC, etter IEC 60332-1 
Lederkonstruksjon:              	IEC 60228, Klasse 5
Norm:                                	 DIN VDE 0245 0250 og 0281

ØPVC-JZ-CY  
Nummermerket signal/kontroll kabel i PVC med kobberskjerm
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El.nr. Type Ca. ytter- 
diameter

Kabelvekt
kg/km

1002241 ØPVC-OZ-CY 2x0,75 mm² Cu-skjerm 7,4 95
1002242 ØPVC-JZ-CY 3G0,75 mm² Cu-skjerm 7,9 102
1002243 ØPVC-OZ-CY 3x0,75 mm² Cu-skjerm 7,9 102
1002244 ØPVC-JZ-CY 4G0,75 mm² Cu-skjerm 8,4 118
1002245 ØPVC-OZ-CY 4x0,75 mm² Cu-skjerm 8,4 118
1002246 ØPVC-JZ-CY 5G0,75 mm² Cu-skjerm 8,9 133
1002247 ØPVC-OZ-CY 5x0,75 mm² Cu-skjerm 8,9 133
1002249 ØPVC-JZ-CY 7G0,75 mm² Cu-skjerm 9,7 190
1002251 ØPVC-JZ-CY 12G0,75 mm² Cu-skjerm 12,3 304
1002252 ØPVC-JZ-CY 18G0,75 mm² Cu-skjerm 14,5 374
1002254 ØPVC-JZ-CY 25G0,75 mm² Cu-skjerm 16,6 504
1002256 ØPVC-JZ-CY 34G0,75 mm² Cu-skjerm 18,6 662
1002257 ØPVC-JZ-CY 40G0,75 mm² Cu-skjerm 20,5 922

1002260 ØPVC-OZ-CY 2x1,0 mm² Cu-skjerm 7,9 110
1002261 ØPVC-JZ-CY 3G1,0 mm² Cu-skjerm 8,2 123
1002262 ØPVC-OZ-CY 3x1,0 mm² Cu-skjerm 8,2 123
1002263 ØPVC-JZ-CY 4G1,0 mm² Cu-skjerm 8,7 148
1002264 ØPVC-OZ-CY 4x1,0 mm² Cu-skjerm 8,7 148
1002265 ØPVC-JZ-CY 5G1,0 mm² Cu-skjerm 9,5 172
1002266 ØPVC-OZ-CY 5x1,0 mm² Cu-skjerm 9,5 172
1002267 ØPVC-JZ-CY 7G1,0 mm² Cu-skjerm 10,2 221
1002269 ØPVC-JZ-CY 12G1,0 mm² Cu-skjerm 13,3 367
1002271 ØPVC-JZ-CY 18G1,0 mm² Cu-skjerm 15,5 506
1002272 ØPVC-JZ-CY 25G1,0 mm² Cu-skjerm 17,5 672
1002273 ØPVC-JZ-CY 34G1,0 mm² Cu-skjerm 20,3 890
1002274 ØPVC-JZ-CY 50G1,0 mm² Cu-skjerm 23,6 1300

1002275 ØPVC-OZ-CY 2x1,5 mm² Cu-skjerm 8,5 140
1002276 ØPVC-JZ-CY 3G1,5 mm² Cu-skjerm 8,9 162
1002277 ØPVC-OZ-CY 3x1,5 mm² Cu-skjerm 8,9 162
1002278 ØPVC-JZ-CY 4G1,5 mm² Cu-skjerm 9,6 178
1002279 ØPVC-OZ-CY 4x1,5 mm² Cu-skjerm 9,6 178
1002280 ØPVC-JZ-CY 5G1,5 mm² Cu-skjerm 10,3 211
1002281 ØPVC-OZ-CY 5x1,5 mm² Cu-skjerm 10,3 211
1002282 ØPVC-JZ-CY 7G1,5 mm² Cu-skjerm 11,3 310
1002284 ØPVC-JZ-CY 12G1,5 mm² Cu-skjerm 14,8 454
1002285 ØPVC-JZ-CY 18G1,5 mm² Cu-skjerm 17,2 628
1002286 ØPVC-JZ-CY 25G1,5 mm² Cu-skjerm 20,5 794
1002287 ØPVC-JZ-CY 34G1,5 mm² Cu-skjerm 23,3 1142

1002288 ØPVC-OZ-CY 2x2,5 mm² Cu-skjerm 9,9 192
1002289 ØPVC-JZ-CY 3G2,5 mm² Cu-skjerm 10,3 214
1002290 ØPVC-OZ-CY 3x2,5 mm² Cu-skjerm 10,3 214
1002291 ØPVC-JZ-CY 4G2,5 mm² Cu-skjerm 11,3 270
1002292 ØPVC-OZ-CY 4x2,5 mm² Cu-skjerm 11,63 270
1002293 ØPVC-JZ-CY 5G2,5 mm² Cu-skjerm 12,6 342
1002295 ØPVC-JZ-CY 7G2,5 mm² Cu-skjerm 13,9 426
1002296 ØPVC-JZ-CY 12G2,5 mm² Cu-skjerm 18,2 710

1002298 ØPVC-JZ-CY 4G4 mm² Cu-skjerm 13,4 415
1002299 ØPVC-JZ-CY 5G4 mm² Cu-skjerm 14,7 480
1002300 ØPVC-JZ-CY 7G4 mm² Cu-skjerm 16,2 620

1002301 ØPVC-JZ-CY 4G6 mm² Cu-skjerm 15,8 568
1002302 ØPVC-JZ-CY 5G6 mm² Cu-skjerm 17,3 686

1002303 ØPVC-JZ-CY 4G10 mm² Cu-skjerm 19,4 942

1002304 ØPVC-JZ-CY 4G16 mm² Cu-skjerm 22,6 1230
1002305 ØPVC-JZ-CY 5G16 mm² Cu-skjerm 25,2 1485

1002955 ØPVC-JZ-CY 4G25 mm² Cu-skjerm 28,9 1790

1002306 ØPVC-JZ-CY 4G35 mm² Cu-skjerm 35,6 2260
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El.nr. Type Ca. ytterdiameter Kabelvekt kg/km
1001840 ØPVC-OB-CY 2x0,5 mm² Cu-skjerm 6,8 74
1001841 ØPVC-JB-CY 3G0,5 mm² Cu-skjerm 7,4 96
1001844 ØPVC-JB-CY 5G0,5 mm² Cu-skjerm 8,6 118

1001852 ØPVC-OB-CY 2x0,75 mm² Cu-skjerm 7,5 92
1001853 ØPVC-JB-CY 3G0,75 mm² Cu-skjerm 7,9 102
1001855 ØPVC-JB-CY 4G0,75 mm² Cu-skjerm 8,5 118
1001857 ØPVC-JB-CY 5G0,75 mm² Cu-skjerm 9 133

1001864 ØPVC-OB-CY 2x1,0 mm² Cu-skjerm 8,2 110
1001865 ØPVC-JB-CY 3G1,0 mm² Cu-skjerm 8,5 123
1001867 ØPVC-JB-CY 4G1,0 mm² Cu-skjerm 9,5 148
1001869 ØPVC-JB-CY 5G1,0 mm² Cu-skjerm 10,2 172

1001873 ØPVC-OB-CY 2x1,5 mm² Cu-skjerm 9,3 140
1001874 ØPVC-JB-CY 3G1,5 mm² Cu-skjerm 9,6 162
1001876 ØPVC-JB-CY 4G1,5 mm² Cu-skjerm 9,9 178
1001878 ØPVC-JB-CY 5G1,5 mm² Cu-skjerm 10,6 211

1001884 ØPVC-OB-CY 2x2,5 mm² Cu-skjerm 10,4 192
1001885 ØPVC-JB-CY 3G2,5 mm² Cu-skjerm 11,5 214
1001887 ØPVC-JB-CY 4G2,5 mm² Cu-skjerm 12,3 270
1001889 ØPVC-JB-CY 5G2,5 mm² Cu-skjerm 14,2 342

1001891 ØPVC-JB-CY 4G4 mm² Cu-skjerm 15,8 415
1001892 ØPVC-JB-CY 5G4 mm² Cu-skjerm 17 480

1001893 ØPVC-JB-CY 4G6 mm² Cu-skjerm 18 568
1001848 ØPVC-JB-CY 4G25 mm² Cu-skjerm 30 19,3
1001849 ØPVC-JB-CY 5G25 mm² Cu-skjerm 33 2374

1001850 ØPVC-JB-CY 4G35 mm² Cu-skjerm 32 2489

1001851 ØPVC-JB-CY 4G50 mm² Cu-skjerm 39 3362

1001854 ØPVC-JB-CY 4G70 mm² Cu-skjerm 43,7 3719

1001856 ØPVC-JB-CY 4G95 mm² Cu-skjerm 50,5 5849

1001858 ØPVC-JB-CY 4G120 mm² Cu-skjerm 57 7509

1001859 ØPVC-JB-CY 4G150 mm² Cu-skjerm 61,5 7800

1001860 ØPVC-JB-CY 4G185 mm² Cu-skjerm 64,5 9866

ØPVC-JB-CY brukes som kraft, signal og/eller kontrollkabel i f.eks. maskiner, styrepulter og 
ventilasjon, hvor EMC-skjerming er en viktig faktor. Denne kabelen har en flettet fortinnet 
kobberskjerm som dekker ca. 85 % av kabelen, og gir en meget høy EMC skjerming. Det an-
befales å bruke EMC nippel for å avslutte skjermen. Kabelen er anbefalt brukt i tørre, fuktige 
og våte rom, anbefales ikke utendørs eller nedgravd. Ved standard romtemperatur er kabelen, 
bestandig mot flere oljetyper samt andre kjemikalier.

Oppbygning:                     	 Transparent ytterkappe, grå innerkappe, fargekodet ledere, 		
	 revolvert, flettet kobberskjerm.
Isolasjon indre/ytre:            	 PVC/PVC
Dimensjon:                         	 0,5 mm² til 185 mm²
Antall ledere:                      	 2 til 7 ledere
Jordleder:                            	 fra 3-leder
Testspenning:                     	 3000V
Driftsspenning Uo/U:          	 300/500V
Temperatur område:          	 Fritt forlagt -5 °C til 70 °C, fast forlagt -40 °C til 80 °C
PVC karakteristikk:             	 Selvslukkende og flammehemmende PVC, etter IEC 60332-1 
Leder konstruksjon:            	 IEC 60228, Klasse 5
Norm:                                 	 DIN VDE 0245 0250 og 0281

ØPVC-JB-CY  
Fargekodet signal/kontroll kabel i PVC med kobberskjerm
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El.nr. Type Ca. ytterdiameter Kabelvekt kg/km

1003300 FLEX-OZ-H 2x0,5 mm² Uskjerm Halogenfri 5,2 38
1003301 FLEX-JZ-H 3G0,5 mm² Uskjerm Halogenfri 5,5 45
1003302 FLEX-JZ-H 4G0,5 mm² Uskjerm Halogenfri 5,8 57
1003303 FLEX-JZ-H 5G0,5 mm² Uskjerm Halogenfri 6,5 68
1003304 FLEX-JZ-H 7G0,5 mm² Uskjerm Halogenfri 7,3 81
1003305 FLEX-JZ-H 12G0,5 mm² Uskjerm Halogenfri 9,6 127
1003306 FLEX-JZ-H 18G0,5 mm² Uskjerm Halogenfri 11,3 197
1003307 FLEX-JZ-H 25G0,5 mm² Uskjerm Halogenfri 13,2 266

1003395 FLEX-OZ-H 2x0,75 mm² Uskjerm Halogenfri 5,6 51
1003308 FLEX-JZ-H 3G0,75 mm² Uskjerm Halogenfri 5,9 68
1003309 FLEX-JZ-H 4G0,75 mm² Uskjerm Halogenfri 6,8 80
1003310 FLEX-JZ-H 5G0,75 mm² Uskjerm Halogenfri 7,8 102
1003311 FLEX-JZ-H 7G0,75 mm² Uskjerm Halogenfri 8,3 122
1003312 FLEX-JZ-H 12G0,75mm² Uskjerm Halogenfri 11,2 203
1003313 FLEX-JZ-H 18G0,75mm² Uskjerm Halogenfri 13 280
1003314 FLEX-JZ-H 25G0,75mm² Uskjerm Halogenfri 15,7 395

1003394 FLEX-OZ-H 2x1,0 mm² Uskjerm Halogenfri 6,5 63
1003315 FLEX-JZ-H 3G1,0 mm² Uskjerm Halogenfri 7 74
1003316 FLEX-JZ-H 4G1,0 mm² Uskjerm Halogenfri 7,8 98
1003317 FLEX-JZ-H 5G1,0 mm² Uskjerm Halogenfri 8,8 118
1003318 FLEX-JZ-H 7G1,0 mm² Uskjerm Halogenfri 9,4 141
1003319 FLEX-JZ-H 12G1,0 mm² Uskjerm Halogenfri 12,4 246
1003320 FLEX-JZ-H 18G1,0 mm² Uskjerm Halogenfri 14,3 382
1003321 FLEX-JZ-H 25G1,0 mm² Uskjerm Halogenfri 17,9 520
1003322 FLEX-JZ-H 42G1,0 mm² Uskjerm Halogenfri 22,3 836

1003323 FLEX-OZ-H 2x1,5 mm² Uskjerm Halogenfri 6,9 82
1003324 FLEX-JZ-H 3G1,5 mm² Uskjerm Halogenfri 7,6 104
1003325 FLEX-JZ-H 4G1,5 mm² Uskjerm Halogenfri 8,3 120
1003326 FLEX-JZ-H 5G1,5 mm² Uskjerm Halogenfri 9,4 144
1003327 FLEX-JZ-H 7G1,5 mm² Uskjerm Halogenfri 10,2 190
1003328 FLEX-JZ-H 12G1,5 mm² Uskjerm Halogenfri 13,2 314
1003329 FLEX-JZ-H 18G1,5 mm² Uskjerm Halogenfri 15,8 482
1003330 FLEX-JZ-H 25G1,5 mm² Uskjerm Halogenfri 19,5 654
1003396 FLEX-JZ-H 34G1,5 mm² Uskjerm Halogenfri 22,3 868

1003331 FLEX-OZ-H 2x2,5 mm² Uskjerm Halogenfri 8,6 123
1003332 FLEX-JZ-H 3G2,5 mm² Uskjerm Halogenfri 9,8 146
1003333 FLEX-JZ-H 4G2,5 mm² Uskjerm Halogenfri 11 199
1003334 FLEX-JZ-H 5G2,5 mm² Uskjerm Halogenfri 12,1 235

Tabellen fortsetter på neste side

Flex-H er nummermerket og brukes som kraft, signal og/eller kontrollkabel når 
man har behov for halogenfritt, f.eks. i maskiner, styre- skap og pulter samt ven-
tilasjon i industrielle miljøer. Kabelen er anbefalt brukt i tørre, fuktige, våte rom, 
anbefales ikke utendørs eller nedgravd.
Ved romtemperatur er kabelen, bestandig mot flere oljetyper samt andre kjemi-
kalier.

Oppbygning:                         Grå ytterkappe, sort lederisolasjon, hvit nummermerking revolvert. Isolasjon 
indre/ytre:                     	 Halogenfritt materiale/halogenfritt materiale
Dimensjon:                         	 0,5 mm² til 35 mm²
Antall ledere:                       	2 til 41 ledere
Jordleder:                          	 fra 3-leder
Testspenning:                    	 3000V
Driftsspenning Uo/U:         	 300/500V
Temperatur område:            	Fritt forlagt -25 °C til +70 °C, fast forlagt -40 °C til +80 °C
Karakteristikk:                 	 Ved brann; flammehemmende og selvslukkende etter DIN VDE 0472 del 804C/B, 	
	 IEC 332-3 og MD405.3, IEC 332-1.
Brannreaksjon:                 	 Etter VDE 0472 part 816-C. IEC 1034-1/1034-2 HD606 og BS7622 del 1 og 2.
Leder konstruksjon:          	 VDE 0295, Klasse 5
Halogenfri:                           	Ja

FLEX-JZ-H  
Nummermerket signal/kontroll kabel, halogenfri
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El.nr. Type Ca. ytterdiameter Kabelvekt kg/km

1003335 FLEX-JZ-H 7G2,5 mm² Uskjerm Halogenfri 13,2 330
1003336 FLEX-JZ-H 12G2,5 mm² Uskjerm Halogenfri 16,5 510
5009093 FLEX-JZ-H 18G2,50 MM2 HAL.FRI 20,8 825

1003339 FLEX-JZ-H 3G4 mm² Uskjerm Halogenfri 11,5 239
1003340 FLEX-JZ-H 4G4 mm² Uskjerm Halogenfri 12,7 280
1003341 FLEX-JZ-H 5G4 mm² Uskjerm Halogenfri 14 347
1003397 FLEX-JZ-H 7G4 mm² Uskjerm Halogenfri 16 490

1003342 FLEX-JZ-H 4G6 mm² Uskjerm Halogenfri 15 365
1003343 FLEX-JZ-H 5G6 mm² Uskjerm Halogenfri 16,5 435

1003344 FLEX-JZ-H 4G10 mm² Uskjerm Halogenfri 19,2 715
1003349 FLEX-JZ-H 5G10 mm² Uskjerm Halogenfri 21,6 830

1003345 FLEX-JZ-H 4G16 mm² Uskjerm Halogenfri 23,3 920
1003398 FLEX-JZ-H 5G16 mm² Uskjerm Halogenfri 26 1195
1003348 FLEX-JZ-H 4G25 mm² Uskjerm Halogenfri 26,7 1585

El.nr. Type Ca. ytterdiameter Kabelvekt kg/km

1003350 FLEX-OZ-CH 2x0,5 mm² Skjerm Halogenfri 8 92
1003351 FLEX-JZ-CH 3G0,5 mm² Skjerm Halogenfri 8,4 109
1003352 FLEX-JZ-CH 4G0,5 mm² Skjerm Halogenfri 9,1 126
1003353 FLEX-JZ-CH 5G0,5 mm² Skjerm Halogenfri 10,1 156
1003354 FLEX-JZ-CH 7G0,5 mm² Skjerm Halogenfri 11,4 192
1003355 FLEX-JZ-CH 12G0,5 mm² Skjerm Halogenfri 13,5 280
1003356 FLEX-JZ-CH 18G0,5 mm² Skjerm Halogenfri 15,8 384
1003357 FLEX-JZ-CH 25G0,5 mm² Skjerm Halogenfri 18,6 556

1003358 FLEX-OZ-CH 2x0,75 mm² Skjerm Halogenfri 8,3 102
1003359 FLEX-JZ-CH 3G0,75 mm² Skjerm Halogenfri 8,8 115
1003360 FLEX-JZ-CH 4G0,75 mm² Skjerm Halogenfri 9,8 150
1003361 FLEX-JZ-CH 5G0,75 mm² Skjerm Halogenfri 10,8 173
1003362 FLEX-JZ-CH 7G0,75 mm² Skjerm Halogenfri 12,1 235
1003363 FLEX-JZ-CH 12G0,75mm² Skjerm Halogenfri 14,3 327
1003364 FLEX-JZ-CH 18G0,75mm² Skjerm Halogenfri 16,9 488
1003365 FLEX-JZ-CH 25G0,75mm² Skjerm Halogenfri 20 654

Tabellen fortsetter på neste side

Flex-JZ-CH er nummermerket, brukes som kraft, signal og/eller kontrollkabel når man har 
behov for halogenfritt, samt skjerming for støy f.eks. i maskiner, styre- skap og pulter samt 
ventilasjon i industrielle miljøer, hvor EMC skjerming er en viktig faktor.
Kabelen er anbefalt brukt i tørre, fuktige, våte rom, anbefales ikke nedgravd eller utendørs. 
Ved standard romtemperatur er kabelen, bestandig mot flere oljetyper samt andre kjemikalier.

Oppbygning:              	 Grå ytterkappe, grå innerkappe, sort lederisolasjon, hvit nummer	
	 merking, revolvert, flettet kobberskjerm.
Isolasjon indre/ytre:           	 Halogenfritt materiale/halogenfritt materiale 
Dimensjon:                      	 0,5 mm² til 6,0 mm²
Antall ledere:                     	 2 til 25 ledere
Jordleder:                         	 fra 3-leder
Testspenning:                     	 3000V
Driftsspenning Uo/U:        	 300/500V
Temperatur område:         	 Fritt forlagt -15 °C til +70 °C, fast forlagt -40 °C til +80 °C
Karakteristikk:                    	 Ved brann; flammehemmende og selvslukkende etter DIN VDE 0472 del 804C/B, 	
	 IEC 60332-3 og MD405.3, IEC 60332-1.
Brannreaksjon:                    	Etter VDE 0472 part 816-C. IEC 1034-1/1034-2 HD606 og BS7622 del 1 og 2.
Leder konstruksjon:           	 VDE 0295, Klasse 5
Halogenfri:                         	 Ja

FLEX-JZ-CH  
Nummermerket skjermet signal/kontroll kabel, halogenfri
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El.nr. Type Ca. ytterdiameter Kabelvekt kg/km

1003366 FLEX-OZ-CH 2x1,0 mm² Skjerm Halogenfri 8,6 114
1003367 FLEX-JZ-CH 3G1,0 mm² Skjerm Halogenfri 9,3 142
1003368 FLEX-JZ-CH 4G1,0 mm² Skjerm Halogenfri 10,2 175
1003369 FLEX-JZ-CH 5G1,0 mm² Skjerm Halogenfri 11 205
1003370 FLEX-JZ-CH 7G1,0 mm² Skjerm Halogenfri 12,9 264
1003371 FLEX-JZ-CH 12G1,0 mm² Skjerm Halogenfri 15,6 420
1003372 FLEX-JZ-CH 18G1,0 mm² Skjerm Halogenfri 17,4 561
1003373 FLEX-JZ-CH 25G1,0 mm² Skjerm Halogenfri 21,1 766

1003374 FLEX-OZ-CH 2x1,5 mm² Skjerm Halogenfri 9,1 146
1003375 FLEX-JZ-CH 3G1,5 mm² Skjerm Halogenfri 10,2 176
1003376 FLEX-JZ-CH 4G1,5 mm² Skjerm Halogenfri 10,9 207
1003377 FLEX-JZ-CH 5G1,5 mm² Skjerm Halogenfri 11,6 265
1003378 FLEX-JZ-CH 7G1,5 mm² Skjerm Halogenfri 13,5 314
1003379 FLEX-JZ-CH 12G1,5 mm² Skjerm Halogenfri 16,8 500
1003380 FLEX-JZ-CH 18G1,5 mm² Skjerm Halogenfri 20 707
1003381 FLEX-JZ-CH 25G1,5 mm² Skjerm Halogenfri 24,2 950

1003382 FLEX-OZ-CH 2x2,5 mm² Skjerm Halogenfri 11,4 190
1003383 FLEX-JZ-CH 3G2,5 mm² Skjerm Halogenfri 11,7 243
1003384 FLEX-JZ-CH 4G2,5 mm² Skjerm Halogenfri 12,8 280
1003385 FLEX-JZ-CH 5G2,5 mm² Skjerm Halogenfri 13,9 342
1003386 FLEX-JZ-CH 7G2,5 mm² Skjerm Halogenfri 15,9 439
1003387 FLEX-JZ-CH 12G2,5 mm² Skjerm Halogenfri 20,6 760

5009138 FLEX-JZ-CH 3G4mm² SKJ.H.FRI 13,4 414
1003390 FLEX-JZ-CH 4G4 mm² Skjerm Halogenfri 15,7 430
1003391 FLEX-JZ-CH 5G4 mm² Skjerm Halogenfri 17,1 509
1003401 FLEX-JZ-CH 7G4 mm² Skjerm Halogenfri 20,5 979

1003392 FLEX-JZ-CH 4G6 mm² Skjerm Halogenfri 17,3 579
1003393 FLEX-JZ-CH 5G6 mm² Skjerm Halogenfri 19,5 719

1003400 FLEX-JZ-CH 4G10 mm² Skjerm Halogenfri 22 894
1003402 FLEX-JZ-CH 5G10 mm² Skjerm Halogenfri 24,6 927

1003403 FLEX-JZ-CH 4G16 mm² Skjerm Halogenfri 25,5 1340
1003404 FLEX-JZ-CH 5G16 mm² Skjerm Halogenfri 28,4 1626

1003405 FLEX-JZ-CH 4G25 mm² Skjerm Halogenfri 31,6 1692

1003407 FLEX-JZ-CH 4G35 mm² Skjerm Halogenfri 34,8 2542

1003406 FLEX-JZ-CH 4G50 mm² Skjerm Halogenfri 39,2 3550

For alle våre kabler gjelder:

• Ingen minste lengde
• Ingen kapptillegg
• Ingen trommelgebyr
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El.nr. Type Ca. ytterdiameter Kabelvektkg/km

1003672 FLEX-OZ-(St)-CH 2x0,75mm² Skj.Halogenfri 6,0 52
1003673 FLEX-JZ-(St)-CH 3G0,75mm² Skj.Halogenfri 6,3 60
1003674 FLEX-JZ-(St)-CH 4G0,75mm² Skj.Halogenfri 7,1 77
1003675 FLEX-JZ-(St)-CH 5G0,75mm² Skj.Halogenfri 7,6 91
1003676 FLEX-JZ-(St)-CH 7G0,75mm² Skj.Halogenfri 8,2 113
1003677 FLEX-JZ-(St)-CH 12G0,75mm² Skj.Halogenfr 11,0 196

1003678 FLEX-OZ-(St)-CH 2x1,0 mm² Skj.Halogenfri 6,3 59
1003679 FLEX-JZ-(St)-CH 3G1,0 mm² Skj.Halogenfri 6,8 73
1003680 FLEX-JZ-(St)-CH 4G1,0 mm² Skj.Halogenfri 7,5 92
1003681 FLEX-JZ-(St)-CH 5G1,0 mm² Skj.Halogenfri 8,0 107
1003682 FLEX-JZ-(St)-CH 7G1,0 mm² Skj.Halogenfri 8,6 134
1003683 FLEX-JZ-(St)-CH 12G1,0mm² Skj.Halogenfri 11,9 237

1003684 FLEX-OZ-(St)-CH 2x1,5 mm² Skj.Halogenfri 7,3 79
1003685 FLEX-JZ-(St)-CH 3G1,5 mm² Skj.Halogenfri 7,7 95
1003686 FLEX-JZ-(St)-CH 4G1,5 mm² Skj.Halogenfri 8,4 118
1003687 FLEX-JZ-(St)-CH 5G1,5 mm² Skj.Halogenfri 9,7 160
1003688 FLEX-JZ-(St)-CH 7G1,5 mm² Skj.Halogenfri 10,4 197
1003689 FLEX-JZ-(St)-CH 12G1,5mm² Skj.Halogenfri 13,7 323

1003690 FLEX-JZ-(St)-CH 3G2,5 mm² Skj.Halogenfri 9,5 182
1003691 FLEX-JZ-(St)-CH 4G2,5 mm² Skj.Halogenfri 10,4 195
1003692 FLEX-JZ-(St)-CH 5G2,5 mm² Skj.Halogenfri 11,3 226

1003693 FLEX-JZ-(St)-CH 4G4 mm² Skj.Halogenfri 12,3 278

1003694 FLEX-JZ-(St)-CH 4G6 mm² Skj.Halogenfri 13,8 390

En nummermerket kabel, brukes som kraft, signal og/eller kontrollkabel når man har behov 
for halogenfritt, samt skjerming for støy f.eks. i maskiner, styre- skap og pulter samt ventilas-
jon i industrielle miljøer, hvor EMC skjerming er en viktig faktor.
Kabelen er anbefalt brukt i tørre, fuktige og våte rom.  
Kan brukes utendørs.
Ved standard romtemperatur er kabelen, bestandig mot flere oljetyper samt andre kjemikalier.

Oppbygning:            		  Grå ytterkappe, sort lederisolasjon, hvit nummermerking, revolvert,
		  elektrostatisk PE folieskjerm og flettet kobberskjerm.
Isolasjon indre/ytre:         		  Halogenfritt materiale/halogenfritt materiale 				  
Dimensjon:               		  0,75 mm² til 6,0 mm²
Antall ledere:                      		  2 til 12 ledere
Jordleder:                         		  fra 3-leder
Testspenning:                    		  3000V
Driftsspenning Uo/U:           		 300/500V
Temperatur område:         		  Fritt forlagt -15 °C til 70 °C, fast forlagt -40 °C til 80 °C
Godkjenninger:
		  Flammetest:                     		  EN 60332-1-2 (EN 50265-1) og IEC 60332-1
		  Gass ved brann:              		  EN 50267, IEC 60754.1 og EN 60754.2 
		  Røykutvikling ved brann:             	 EN 50268-1(-2) og IEC 61034-1(-2)
		  Brannreaksjon:                            	 Flammehemmende og selvslukkende etter DIN VDE 0482-	
						      332-1-1 og IEC 60332-1.
Leder konstruksjon:                     	 VDE 0295, Klasse 5
Halogenfri:                                   	 Ja

FLEX-JZ-(St)-CH   
Halogenfri nummermerket dobbeltskjermet signal/kontrollkabel
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1006847 XTREM Aquaflex 1x6 mm² 8,2 110
1006848 XTREM Aquaflex 1x10 mm² 10,0 170
1006849 XTREM Aquaflex 1x16 mm² 11,2 235
1006850 XTREM Aquaflex 1x25 mm² 13,2 350
1006851 XTREM Aquaflex 1x35 mm² 14,7 465
1006852 XTREM Aquaflex 1x50 mm² 17,0 630
1006853 XTREM Aquaflex 1x70 mm² 18,9 840
1006854 XTREM Aquaflex 1x95 mm² 21,4 1100
1006855 XTREM Aquaflex 1x120 mm² 23,3 1370
1006856 XTREM Aquaflex 1x150 mm² 25,8 1685
1006857 XTREM Aquaflex 1x185 mm² 28,1 2040
1006858 XTREM Aquaflex 1x240 mm² 31,3 2615
1006859 XTREM Aquaflex 1x300 mm² 34,5 3275

1006860 XTREM Aquaflex 2x1 mm² 7,5 80
1006861 XTREM Aquaflex 2x1,5 mm² 8,3 100
1006862 XTREM Aquaflex 2x2,5 mm² 9,8 145

1006863 XTREM Aquaflex 3G1 mm² 8,2 95
1006864 XTREM Aquaflex 3G1,5 mm² 9,2 125
1006865 XTREM Aquaflex 3G2,5 mm² 10,9 185
1006866 XTREM Aquaflex 3G4 mm² 12,4 260
1006867 XTREM Aquaflex 3G6 mm² 14,4 350
1006868 XTREM Aquaflex 3G10 mm² 19,4 625
1006869 XTREM Aquaflex 3G16 mm² 21,8 855

1006870 XTREM Aquaflex 4G1 mm² 9,0 120
1006871 XTREM Aquaflex 4G1,5 mm² 10,3 160
1006872 XTREM Aquaflex 4G2,5 mm² 11,9 230
1006873 XTREM Aquaflex 4G4 mm² 13,8 320
1006874 XTREM Aquaflex 4G6 mm² 15,6 435
1006875 XTREM Aquaflex 4G10 mm² 21,4 770
1006876 XTREM Aquaflex 4G16 mm² 24,3 1075
1006877 XTREM Aquaflex 4G25 mm² 29,5 1620
1006878 XTREM Aquaflex 4G35 mm² 32,5 2105
1006879 XTREM Aquaflex 4G50 mm² 37,4 2875
1006880 XTREM Aquaflex 4G70 mm² 41,8 3825
1006881 XTREM Aquaflex 4G95 mm² 47,4 4980
1006882 XTREM Aquaflex 4G120 mm² 52,3 6165

Denne spesielle høyfleksible gummikablen kan benyttes for tilkobling til kraft-
verktøy, mobile enheter, nedsenkbare pumper for dypvannsinstallasjoner (100 
mtr) Kablen har en ekstraordinær fleksibilitet og mekanisk styrke og er derfor 
ideell  for kraftoverføring både på fast og fleksibel installasjon.
Nominell spenning er opp til 1000V p.g.a spesielle egenskaper i isolasjonsma-
terialet (HD516).
Godkjent for bruk til vindmøller.
Godt egnet som havbrukskabel(AD8) eller i fiskeoppdrettsnæringen og kan også 
benyttes som drikkevannskabel

Oppbygning:                 	 Sort ytterkappe, revolvert, fargekodet ledere (fra 6 leder nr. merket) 		
Dimensjon:                        	 1 mm² til 300 mm²
Antall ledere:             	 1 til 24
Jordleder:                         	 Fra 3 leder
Testspenning:                  	 2500V
Driftsspenning Uo/U:       	 450/750V, kan benyttes opp til 1000V 					   
Temperatur område:         	 -40°C til 90°C
Brannegenskaper:           	 EN 60332-1 / IEC 60332-1
Standard:                          	 DIN EN 50525-2-21 / IEC 60245-4
Drikkevannsgodkjenning:   	 AS/NZS 4020

XTREM AquaFlex   
kabel med mange bruksområder

Tabellen fortsetter på neste side
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1006883 XTREM Aquaflex 5G1 mm² 9,8 145
1006884 XTREM Aquaflex 5G1,5 mm² 11,1 190
1006885 XTREM Aquaflex 5G2,5 mm² 13,2 280
1006886 XTREM Aquaflex 5G4 mm² 15,3 400
1006887 XTREM Aquaflex 5G6 mm² 17,7 545
1006888 XTREM Aquaflex 5G10 mm² 23,7 945
1006889 XTREM Aquaflex 5G16 mm² 26,9 1320
1006890 XTREM Aquaflex 5G25 mm² 32,9 1995
1006891 XTREM Aquaflex 5G35 mm² 35,8 2560
1006892 XTREM Aquaflex 5G50 mm² 42,2 3575
1006893 XTREM Aquaflex 5G70 mm² 46,7 4715
1006894 XTREM Aquaflex 5G95 mm² 52,5 6105

1006895 XTREM Aquaflex 7G1,5 mm² 14,5 305
1006896 XTREM Aquaflex 7G2,5 mm² 16,6 425

1006897 XTREM Aquaflex 12G1,5 mm² 17,1 445
1006898 XTREM Aquaflex 12G2,5 mm² 19,6 635

1006899 XTREM Aquaflex 18G1,5 mm² 20,2 635

El.nr. Type Ca. ytterdiameter Kabelvekt kg/km

1003600 H05 BQ-F 2x0,75 mm² EPR/PUR OR 5,7 - 7,1 52
1003079 H05 BQ-F 3G0,75 mm² EPR/PUR OR 6,2 - 8,1 63
1003080 H05 BQ-F 4G0,75 mm² EPR/PUR OR 6,8 - 8,8 79
1003081 H05 BQ-F 5G0,75 mm² EPR/PUR OR 7,6 - 9,9 95
1003620 H05 BQ-F 7G0,75 mm² EPR/PUR OR 9 - 11,0 120
1003621 H05 BQ-F 12G0,75 mm² EPR/PUR OR 12 - 14,2 175
1003622 H05 BQ-F 18G0,75 mm² EPR/PUR OR 14 - 16,4 260

1003082 H05 BQ-F 2x1,0 mm² EPR/PUR OR 6,9 - 9,0 59
1003083 H05 BQ-F 3G1,0 mm² EPR/PUR OR 7,3 - 9,5 71
1003084 H05 BQ-F 4G1,0 mm² EPR/PUR OR 8,2 - 10,7 89
1003085 H05 BQ-F 5G1,0 mm² EPR/PUR OR 9,2 - 11,9 112

Denne ekstremt slitesterke og bevegelige purkabelen er ment brukt i områder hvor 
standard gummikabel ikke holder mål. Egner seg meget godt som kabel i håndholdt ele-
ktroverktøy, tilførselskabel til flyttbart utstyr innen verkstedindustrien, kontrollkabel på 
maskinutstyr og som bevegelig skjøtekabel. Kabelen er UV-bestandig og er derfor også 
egnet for utendørs bruk innen jordbruk og fiskeoppdrettsnæringen. Ytterkappe er orange.  
Kabelen vil holde seg fleksibel ned til -30 °C. PUR er resistent ovenfor mikroorganismer, 
hydrolyse, UV stråling, ozon, oksygen, oljer, fett, bensin, vær/vind og saltvann.

Oppbygning:               	 Orange ytterkappe, fargekodet ledere, revolvert
Isolasjon indre/ytre:            	 EPR/PUR
Dimensjon:                       	 0,75 mm² til 16 mm²
Antall ledere:                    	 2 til 12 ledere
Jordleder:                          	 fra 3-leder
Testspenning:                     	 H05BQF=2000V, H07BQF=2500V
Driftsspenning Uo/U:         	 H05 = 300/500V, H07= 450/750v
Temperatur område:           	 fritt forlagt -30 °C til +80 °C, fast forlagt -40 °C til +80 °C 
Leder konstruksjon:            	 VDE 0295 Klasse 5, HD383 Klasse 5
Minste bøyeradius:            	 12 x kabeltykkelse
Halogenfri:                          	 Ja

H05/H07 BQ-F    
Halogenfri kraft/signalkabel -40 til +80 °C i EPR/PUR

Tabellen fortsetter på neste side
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1003086 H07 BQ-F 2x1,5 mm² EPR/PUR OR 7,6 - 9,8 92
1003087 H07 BQ-F 3G1,5 mm² EPR/PUR OR 8 - 10,4 110
1003088 H07 BQ-F 4G1,5 mm² EPR/PUR OR 9 - 11,6 145
1003089 H07 BQ-F 5G1,5 mm² EPR/PUR OR 9,8 - 12,7 168
1003090 H07 BQ-F 7G1,5 mm² EPR/PUR OR 12,1 - 13,8 250
1003091 H07 BQ-F 12G1,5 mm² EPR/PUR OR 14,8 - 20,1 398

1003093 H07 BQ-F 3G2,5 mm² EPR/PUR OR 9,6 - 12,4 163
1003094 H07 BQ-F 4G2,5 mm² EPR/PUR OR 10,7 - 13,8 206
1003095 H07 BQ-F 5G2,5 mm² EPR/PUR OR 11,9 - 15,3 259
1003601 H07 BQ-F 7G2,5 mm² EPR/PUR OR 14,9 - 17,8 370

1003602 H07 BQ-F 4G4 mm² EPR/PUR OR 12,7 - 16,2 326
1003096 H07 BQ-F 5G4 mm² EPR/PUR OR 14,1 - 17,9 410

1003603 H07 BQ-F 4G6 mm² EPR/PUR OR 14,2 - 18,1 495
1003604 H07 BQ-F 5G6 mm² EPR/PUR OR 15,7 - 20 585

1003607 H07 BQ-F 4G10 mm² EPR/PUR OR 20,6 - 23,6 740
1003648 H07 BQ-F 5G10 mm² EPR/PUR OR 24 - 25,9 970

1003649 H07 BQ-F 4G16 mm² EPR/PUR OR 25,7 - 27 1190
1003658 H07 BQ-F 5G16 mm² EPR/PUR OR 27,3 - 30 1475

Type Antall par/Tverrsnitt Ca. ytterdiameter Kabelvekt kg/km El.nr.

RE2Y(St)Y PiMF sort 2 x 2 x 0,5 9,5 88 10 036 40
RE2Y(St)Y PiMF sort 4 x 2 x 0,5 11,0 134 10 036 42
RE2Y(St)Y PiMF sort 8 x 2 x 0,5 14,5 225 10 036 44
RE2Y(St)Y PiMF sort 12 x 2 x 0,5 17,0 314 10 036 46
RE2Y(St)Y PiMF sort 24 x 2 x 0,5 23,5 551 10 036 47

Andre dimensjoner og tverrsnitt på forespørsel

RE-2Y(St)Y-PiMFbrukes som koblingskabel for 4-20mA. Benyttes også for in-
strumentering og overføring av digitale og lavnivå analoge signaler. Individuell 
folieskjerming av parene med jordtråd. Kabelen har også felles folieskjerm med 
jordtråd. Skjermene er isolert fra hverandre. Dette gjør at kabelen gir en meget 
god EMC skjerming.
Kabelen er anbefalt brukt i tørre, fuktige, våte rom, betong og i murverk samt 
utendørs og nedgravd. RE-kabel blir i dag brukt spesielt mye i industrien og data-
anlegg hvor EMC-sikkerhet er ett krav.

Oppbygning:             	 Sort eller blå(egensikre kretser) ytterkappe, fargekodet ledere, hvit/sort og 		
 	 nummermerking, parvis revolvert og folieskjermet med jordtråd i hvert par, 		
	 felles folieskjerm med jordtråd.
Isolasjon indre/ytre:           	 PE/Forsterket PVC
Lederkonstruksjon:            	 7 trådet kobber
Dimensjon:                       	 0,5 mm² til 1,3 mm²
Antall ledere:                     	 1 til 48 par
Jordleder:                           	 jordtråd hvert par / jordtråd under skjerm
Testspenning:                      	2000V
Driftspenning:                    	 300V
Temperaturområde:           	 Fritt forlagt -5 °C til +70 °C, fast forlagt -40 °C til +80 °C 			 
Ved brann:                          	 flammehemmende etter IEC 60332-1 og IEC 60332-3C

RE-2Y(St)Y-PiMF   
Audio-, kontroll- og instrumenteringskabel



Kabler

www.eliselektro.no
19

G
r. 

10

El.nr. Type Merket
1004059 Funksjonsikker Brannalarmkabel Rød m/j 1x2x1mm² Brann - Nødlys
1004060 Funksjonsikker Brannalarmkabel Grønn m/j 1x2x1mm² Talevarsling
1004061 Funksjonsikker Brannalarmkabel Hvit m/j 1x2x1mm² -     

El.nr. Type Merket
1000096 Brannalarmkabel Rød m/jordtråd 1x2x1mm Brann/nødlys Brann - Nødlys
1000097 Brannalarmkabel Grønn m/jordtråd 1x2x1mm Talevarsling Talevarsling
1000098 Brannalarmkabel Hvit med/jordtråd 1x2x1mm Uten print -     

Uten jordtråd
1001207 Brannalarmkabel Rød u/jordtråd 1x2x1mm Brann/nødlys Brann - Nødlys
1001208 Brannalarmkabel Grønn u/jordtråd 1x2x1mm Talevarsling Talevarsling
1001209 Brannalarmkabel Hvit uten/jordtråd 1x2x1mm Uten print -     

Brannvarslingskabel, signalkabel til brannvarslingsannlegg. Halogenfri signalkabel, revolvert 
med jordtråd, til fast opplegg innendørs. Utendørs med ekstra beskyttelse.
Ferdig merket.

Brannvarslingskabel, signalkabel til brannvarslingsannlegg. Halogenfri signalkabel, revolvert 
med eller uten jordtråd, til fast opplegg innendørs. Utendørs med ekstra beskyttelse.
Ferdig merket.

Oppbygning:                	 Massiv 1 parskabel med fargekodede leder sort/rød, hvit, grønn 	
	 eller rød ytterkappe, med felles folieskjerm og 0,8 mm jordtråd 
Isolasjon indre/ytre:             	Silikongummi / Halogenfri polymer
Dimensjon:                         	 1 mm²
Antall ledere:                     	 2 ledere (1 par)
Jordleder:                           	 Ja
Testspenning:                    	 1,5 kV
Driftspenning Uo/U:            	 300V
Temperaturområde:           	 Opertativtemperatur -30 til +90 °C, Installasjonstemperatur -10 til +90 °C 
Flamme test:                     	 IEC6032-1-2, IEC60332-3-24
Røyktett:                             	 IEC61034-1/2
Korrosivegasser:                	 IEC60754-1/2
Brannmotstand:                   	IEC60331-21, EN50200 (PH120)
Revolvering:                       	 14 ganger pr meter

Oppbygning:       	 Massiv 1 parskabel med fargekodet leder sort/rød, hvit, grønn 		
	 eller rød ytterkappe, med felles folieskjerm
Isolasjon indre/ytre:  	 Halogenfri polymer / Halogenfri polymer 			 
Dimensjon:                   	 1 mm
Antall ledere:                  	 2 ledere (1 par)
Testspenning:                  	 800V
Driftspenning Uo/U:          	300V
Temperaturområde:           	-5 til +50 °C fritt forlagt, -30 til +70 °C fast forlagt 		
Flamme test:                    	 ClassC, VDE 0472 part 804, IEC332-3
Revolvering:                 	 14 ganger pr meter

Funksjonsikker Brannalarmkabel JE-H(St)H   
FE180/PH120, med jordtråd

Brannalarmkabel JE-H(St)H  
med og uten  jordtråd
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El.nr. Type Ca. ytterdiameter Kabelvektkg/km

1000116 BUS Profibuskabel 1x2x0,64mm Violett PVC entrådet             8 64

El.nr. Type Ca. ytterdiameter Kabelvekt kg/km

1000117 BUS Profibuskabel 1x2xAWG24 Violett PUR             6,5 31

Dette er en PVC-kabel for bus-systemet Profibus®, kabelen brukes som signalk-
abel for PROFIBUS DP, kabelen har både kobberskjerming og aluminiumsfolie 
som gir den gode EMC-skjerming. Kabelen er ment brukt som fast installasjon 
innendørs i industrielt miljø.

Oppbygning: 	 Fiolett ytterkappe, fargekoded ledere(grønn og rød), 		
	 revolvert, aluminiumsfolie, flettet kobberskjerm 
Isolasjon indre/ytre: 	 PVC/PVC 
Dimensjon: 	 0,64mm 
Antall ledere: 	 1 par 
Jordleder: 	 Nei 
Testspenning: 	 1500V 
Driftsspenning 	 250V 
Temperaturområde: 	 Fritt forlagt -5 °C til +70 °C, Fast opplagt -25 °C til +70 °C 
PVC karakteristikk: 	 Selvslukkende og flammehemmende PVC 
Lederkonstruksjon: 	 Entrådet (massiv) kobberleder

Profibus® PVC   
1x2x0,64 mm bus-kabel

Dette er en polyuretan kabel for bussystemet Profibus®, kabelen er produsert etter 
DIN 19245 og EN 50170 og brukes som signalkabel for PROFIBUS DP, kabelen 
har kobberskjerming som gir den gode EMC karakteristikker. Kabelen er ment 
brukt i kabelkjeder i tunge industrielle miljøer samt utendørs, men ikke nedgravd.  
Kabelen har fiolett ytterkappe RAL 4001.

Oppbygning: 	 Fiolett ytterkappe, fargekodede ledere grønn og rød, 	
	 revolvert, aluminiumsfolie, flette kobberskjerm
Isolasjon indre/ytre: 	 PE/PUR
Dimensjon: 	 AWG24 (0,25 mm²)
Antall ledere: 	 1 par
Jordleder: 	 Nei
Testspenning: 	 1500V
Driftsspenning 	 250V
Temperaturområde: 	 Fritt forlagt -30 °C til +70 °C, fast forlagt -40 °C til +70 °C
Lederkonstruksjon: 	 IEC 60228, Klasse 6, fintrådet (42x0,10mm)

Profibus® PUR   
Halogenfri 1x2xAWG24 bus kabel



Kabler

www.eliselektro.no
21

G
r. 

10

El.nr. Type Ca. ytterdiameter Kabelvekt kg/km

1000119 KNX/BUS EIB 2x2x0,8mm Grønn VDE815 6,1 54
1000120 KNX/BUS EIB 2x2x0,8mm Grå  J-Y(St)Y 6,1 54
1000121 J-Y(St)Y 6x2x0,8 mm Grå 10,5 140
1000134 KNX/BUS EIB-H 2x2x0,8mm Grønn Halogenfri 6,1 54

El.nr. Type Ca. ytterdiameter Kabelvekt kg/km

10 017 80 Single pair foil&braid 1x2xawg24 (Belden 9841 NH) 5,9 65
10 017 81 Two pair foil&braid 2x2xawg24 (Belden 9842 NH) 8,7 95

Kabelen er ment benyttet for overføring av signaler for intelligente apparater i bygninger. Disse 
kablene sikrer en perfekt kommunikasjon etter de gjeldende regler i EIB reglementet. De kan 
installeres på, i og under gipsvegger, lettbetongvegger etc. Kabelen kan også legges i rør og 
installasjonskanaler i tørre, fuktige og våte rom. Kan også legges utendørs, men skal ikke 
utsettes for direkte sollys. Kan legges i bakken, men må da legges i rør.

Oppbygning: 	 Grønn ytterkappe, fargekodet ledere, revolvert, 
	 aluminiumslaminert plastskjerm 
Isolasjon indre/ytre: 	 PVC/PVC eller Halogenfri/Halogenfri
Dimensjon: 	 0,8 mm 
Antall ledere: 	 2 par 
Jordleder: 	 Nei 
Testspenning: 	 4000V 
Driftsspenning: 	 250V 
Temperatur område: 	 Fritt forlagt -5 til +70 °C, fast forlagt -30 til +70 °C  
Karakteristikk: 	 Flammehemmende og selvslukkende PVC eller Halogenfri
Leder konstruksjon: 	 Entrådet (massiv) kobber 

KNX/EIB-bus®    
for EIB anlegg

Data og instrumenteringskabel for bruk i RS 485 kommunikasjon. Kabelen er halogenfri. 
Denne kabelen kombinerer isolasjon med lav kapasitans og dobbelt skjerming som gjør 
denne kabelen både rask og støysikker.

Oppbygning: Grå ytterkappe, fargekodet ledere, i 1 pars kabel: hvit/blå stripe og blå/hvit 
stripe. I 2 pars kabelen er par nr 2 hvit/orange stripe og orange/hvit stripe.
Parvis revolvert. Den har både aluminiumsfolie skjerm og flettet fortinnet kobberskjerm. 
Leveres med jordtråd.

Isolasjon indre/ ytre: 	 Polyethylene (PE)/Halogenfri (LSHF)
Lederkonstruksjon: 	 7-trådet kobber
Dimensjon: 	 AWG 24
Jordleder: 	 Jordtråd
Testspenning: 	 2,5KV i 5 min.
Driftsspenning: 	 450/750 Volt
Temp. område: 	 -20 +70 °C.
Ved brann: 	 BS EN 60332-1-2/ BS EN 61034-2/ BS EN 60754- 1&2.
Ytterdiameter: 	 ca 5,9 mm (1001780 Singel pair), ca 8,7 mm (1001781 Two pair)
Vekt: 	 64 kg/km (1001780 Singel pair), 95 kg/km (1001781 Two pair)

Data og instrumenteringskabel 1 og 2 par
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El.nr. Type Farge Ca. ytterdiameter Kabelvekt kg/km

1002487 H05 V-K 0,5 mm² Sort 100m Sort 2,5 7,5
1002488 H05 V-K 0,5 mm² Lysblå 100m Lysblå 2,5 7,5
1002489 H05 V-K 0,5 mm² Mørkblå 100m Mørkblå 2,5 7,5
1002490 H05 V-K 0,5 mm² Brun 100m Brun 2,5 7,5
1002491 H05 V-K 0,5 mm² G/G 100m G/G 2,5 7,5
1002492 H05 V-K 0,5 mm² Grå 100m Grå 2,5 7,5
1002493 H05 V-K 0,5 mm² Violett 100m Violett 2,5 7,5
1002494 H05 V-K 0,5 mm² Hvit 100m Hvit 2,5 7,5
1002495 H05 V-K 0,5 mm² Orange 100m Orange 2,5 7,5
1002496 H05 V-K 0,5 mm² Grønn 100m Grønn 2,5 7,5
1002497 H05 V-K 0,5 mm² Gul 100m Gul 2,5 7,5
1002498 H05 V-K 0,5 mm² Rød 100m Rød 2,5 7,5
1002499 H05 V-K 0,5 mm² Rosa 100m Rosa 2,5 7,5

1002500 H05 V-K 0,75 mm² Sort 100m Sort 2,7 10,5
1002501 H05 V-K 0,75 mm² Lysblå 100m Lysblå 2,7 10,5
1002502 H05 V-K 0,75 mm² Mørkblå 100m Mørkblå 2,7 10,5
1002503 H05 V-K 0,75 mm² Brun 100m Brun 2,7 10,5
1002504 H05 V-K 0,75 mm² G/G 100m G/G 2,7 10,5
1002505 H05 V-K 0,75 mm² Grå 100m Grå 2,7 10,5
1002506 H05 V-K 0,75 mm² Violett 100m Violett 2,7 10,5
1002507 H05 V-K 0,75 mm² Hvit 100m Hvit 2,7 10,5
1002508 H05 V-K 0,75 mm² Orange 100m Orange 2,7 10,5
1002509 H05 V-K 0,75 mm² Grønn 100m Grønn 2,7 10,5
1002510 H05 V-K 0,75 mm² Gul 100m Gul 2,7 10,5
1002511 H05 V-K 0,75 mm² Rød 100m Rød 2,7 10,5
1002512 H05 V-K 0,75 mm² Rosa 100m Rosa 2,7 10,5

1002513 H05 V-K 1,0 mm² Sort 100m Sort 2,8 15
1002514 H05 V-K 1,0 mm² Lysblå 100m Lys blå 2,8 15
1002515 H05 V-K 1,0 mm² Mørkblå 100m Mørk blå 2,8 15
1002516 H05 V-K 1,0 mm² Brun 100m Brun 2,8 15
1002517 H05 V-K 1,0 mm² G/G 100m Gul/Grønn 2,8 15
1002518 H05 V-K 1,0 mm² Grå 100m Grå 2,8 15
1002519 H05 V-K 1,0 mm² Violett 100m Violett 2,8 15
1002520 H05 V-K 1,0 mm² Hvit 100m Hvit 2,8 15
1002521 H05 V-K 1,0 mm² Orange 100m Orange 2,8 15
1002522 H05 V-K 1,0 mm² Grønn 100m Grønn 2,8 15
1002523 H05 V-K 1,0 mm² Gul 100m Gul 2,8 15
1002524 H05 V-K 1,0 mm² Rød 100m Rød 2,8 15
1002525 H05 V-K 1,0 mm² Rosa 200m Rosa 2,8 15

1002634 H07 V-K 1,5 mm² Sort 100m Sort 3,4 22
1002635 H07 V-K 1,5 mm² Lysblå 100m Lys blå 3,4 22
1002636 H07 V-K 1,5 mm² Mørkblå 100m Mørk blå 3,4 22
1002637 H07 V-K 1,5 mm² Brun 100m Brun 3,4 22
1002638 H07 V-K 1,5 mm² G/G 100m Gul/Grønn 3,4 22
1002639 H07 V-K 1,5 mm² Grå 100m Grå 3,4 22

Tabellen fortsetter på neste side

Benyttes som koblingskabel til alle formål i skap, koblingsbokser, tavler etc.
Fleksibel kobberleder etter IEC 60228.
Kan også leveres med CSA/UL godkjenning, på forespørsel.

Oppbygning:                        	Mangetrådet, PVC isolasjon rundt kobberleder. 
	 Ledningen kan leveres i 13 farger 
	 (tofarge kombinasjoner på forespørsel)
Dimensjon:                     	 0,5 mm² til 240 mm²
Antall ledere:                      	 enleder
Testspenning:                     	 2Kv/2,5Kv
Driftsspenning Uo/U:           	H05 V-K Uo/U 300/500V, H07 V-K Uo/U 450/750V 
Temperaturområde:         	 Fritt forlagt -5 til +70 °C, fast forlagt - 30 til +70 °C
PVC karakteristikk:              	Selvslukkende og flammehemmende PVC, etter IEC 60332-1 
Lederkonstruksjon:            	 IEC 60228, Klasse 5
Norm:                                 	 DIN VDE 0245 0250 og 0281 

H05/07 V-K (RK )    
Mangetrådet koblingsledning i PVC
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Tabellen fortsetter på neste side

El.nr. Type Farge Ca. ytterdiameter Kabelvekt kg/km

1002640 H07 V-K 1,5 mm² Violett 100m Violett 3,4 22
1002641 H07 V-K 1,5 mm² Hvit 100m Hvit 3,4 22
1002642 H07 V-K 1,5 mm² Orange 100m Orange 3,4 22
1002643 H07 V-K 1,5 mm² Grønn 100m Grønn 3,4 22
1002644 H07 V-K 1,5 mm² Gul 100m Gul 3,4 22
1002645 H07 V-K 1,5 mm² Rød 100m Rød 3,4 22
1002646 H07 V-K 1,5 mm² Rosa 100m Rosa 3,4 22

1002647 H07 V-K 2,5 mm² Sort 100m Sort 4,1 30
1002648 H07 V-K 2,5 mm² Lysblå 100m Lys blå 4,1 30
1002649 H07 V-K 2,5 mm² Mørkblå 100m Mørk blå 4,1 30
1002650 H07 V-K 2,5 mm² Brun 100m Brun 4,1 30
1002651 H07 V-K 2,5 mm² G/G 100m Gul/Grønn 4,1 30
1002652 H07 V-K 2,5 mm² Grå 100m Grå 4,1 30
1002653 H07 V-K 2,5 mm² Violett 100m Violett 4,1 30
1002654 H07 V-K 2,5 mm² Hvit 100m Hvit 4,1 30
1002655 H07 V-K 2,5 mm² Orange 100m Orange 4,1 30
1002656 H07 V-K 2,5 mm² Grønn 100m Grønn 4,1 30
1002657 H07 V-K 2,5 mm² Gul 100m Gul 4,1 30
1002658 H07 V-K 2,5 mm² Rød 100m Rød 4,1 30
1002659 H07 V-K 2,5 mm² Rosa 100m Rosa 4,1 30

1002660 H07 V-K 4 mm² Sort 100m Sort 4,8 66
1002661 H07 V-K 4 mm² Lysblå 100m Lys blå 4,8 66
1002662 H07 V-K 4 mm² Mørkblå 100m Mørk blå 4,8 66
1002663 H07 V-K 4 mm² Brun 100m Brun 4,8 66
1002664 H07 V-K 4 mm² G/G 100m Gul/Grønn 4,8 66
1002665 H07 V-K 4 mm² Grå 100m Grå 4,8 66
1002666 H07 V-K 4 mm² Violett 100m Violett 4,8 66
1002667 H07 V-K 4 mm² Hvit 100m Hvit 4,8 66
1002668 H07 V-K 4 mm² Orange 100m Orange 4,8 66
1002669 H07 V-K 4 mm² Grønn 100m Grønn 4,8 66
1002670 H07 V-K 4 mm² Gul 100m Gul 4,8 66
1002671 H07 V-K 4 mm² Rød 100m Rød 4,8 66
1002672 H07 V-K 4 mm² Rosa 100m Rosa 4,8 66

1002673 H07 V-K 6 mm² Sort 100m Sort 5,3 112
1002674 H07 V-K 6 mm² Lysblå 100m Lys blå 5,3 112
1002675 H07 V-K 6 mm² Mørkblå 100m Mørk blå 5,3 112
1002676 H07 V-K 6 mm² Brun 100m Brun 5,3 112
1002677 H07 V-K 6 mm² G/G 100m Gul/Grønn 5,3 112
1002678 H07 V-K 6 mm² Grå 100m Grå 5,3 112
1002679 H07 V-K 6 mm² Violett 100m Violett 5,3 112
1002680 H07 V-K 6 mm² Hvit 100m Hvit 5,3 112
1002681 H07 V-K 6 mm² Orange 100m Orange 5,3 112
1002682 H07 V-K 6 mm² Grønn 100m Grønn 5,3 112
1002683 H07 V-K 6 mm² Gul 100m Gul 5,3 112
1002684 H07 V-K 6 mm² Rød 100m Rød 5,3 112
1002685 H07 V-K 10 mm² Sort 100m Sort 6,8 172
1003212 H07 V-K 10 mm² Sort 500m Sort 6,8 172
1002686 H07 V-K 10 mm² Lysblå 100m Lys blå 6,8 172
1002687 H07 V-K 10 mm² Mørkblå 100m Mørk blå 6,8 172
1003216 H07 V-K 10 mm² Mørkblå 500m Mørk blå 6,8 172
1002688 H07 V-K 10 mm² Brun 100m Brun 6,8 172
1003213 H07 V-K 10 mm² Brun 500m Brun 6,8 172
1002689 H07 V-K 10 mm² G/G 100m Gul/Grønn 6,8 172
1003214 H07 V-K 10 mm² G/G 500m Gul/Grønn 6,8 172
1002690 H07 V-K 10 mm² Grå 100m Grå 6,8 172
1003215 H07 V-K 10 mm² Grå 500m Grå 6,8 172
1002691 H07 V-K 10 mm² Violett 100m Violett 6,8 172
1002692 H07 V-K 10 mm² Hvit 100m Hvit 6,8 172
1003222 H07 V-K 10 mm² Hvit 500m Hvit 6,8 172
1002693 H07 V-K 10 mm² Orange 100m Orange 6,8 172
1002694 H07 V-K 10 mm² Grønn 100m Grønn 6,8 172
1002695 H07 V-K 10 mm² Gul 100m Gul 6,8 172
1002696 H07 V-K 10 mm² Rød 100m Rød 6,8 172

1002697 H07 V-K 16 mm² Sort 100m Sort 8,1 268
1003219 H07 V-K 16 mm² Sort 500m Sort 8,1 268
1002698 H07 V-K 16 mm² Lysblå 100m Lys blå 8,1 268
1003218 H07 V-K 16 mm² Blå 500m Blå 8,1 268
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1002699 H07 V-K 16 mm² Mørkblå 100m Mørk blå 8,1 268
1002700 H07 V-K 16 mm² Brun 100m Brun 8,1 268
1003220 H07 V-K 16 mm² Brun 500m Brun 8,1 268
1002701 H07 V-K 16 mm² G/G 100m Gul/Grønn 8,1 268
1003221 H07 V-K 16 mm² G/G 500m Gul/Grønn 8,1 268
1002702 H07 V-K 16 mm² Grå 100m Grå 8,1 268
1003227 H07 V-K 16 mm² Grå 500m Grå 8,1 268
1002703 H07 V-K 16 mm² Violett 100m Violett 8,1 268
1002704 H07 V-K 16 mm² Hvit 100m Hvit 8,1 268
1003217 H07 V-K 16 mm² Hvit 500m Hvit 8,1 268
1002705 H07 V-K 16 mm² Orange 100m Orange 8,1 268
1002706 H07 V-K 16 mm² Grønn 100m Grønn 8,1 268
1002707 H07 V-K 16 mm² Gul 100m Gul 8,1 268
1002708 H07 V-K 16 mm² Rød 100m Rød 8,1 268

1002802 H07 V-K 25 mm² Sort Sort 10,2 363
1002803 H07 V-K 25 mm² Blå Blå 10,2 363
1002804 H07 V-K 25 mm² Brun Brun 10,2 363
1002805 H07 V-K 25 mm² G/G Gul/Grønn 10,2 363
1002806 H07 V-K 25 mm² Hvit Hvit 10,2 363

1002808 H07 V-K 35 mm² Sort Sort 11,7 510
1002809 H07 V-K 35 mm² Blå Blå 11,7 510
1002810 H07 V-K 35 mm² Brun Brun 11,7 510
1002811 H07 V-K 35 mm² G/G Gul/Grønn 11,7 510
1002812 H07 V-K 35 mm² Hvit Hvit 11,7 510

1002815 H07 V-K 50 mm² Blå Blå 13,9 700
1002814 H07 V-K 50 mm² Sort Sort 13,9 700
1002816 H07 V-K 50 mm² G/G Gul/Grønn 13,9 700

1002817 H07 V-K 70 mm² Sort Sort 16 960
1002818 H07 V-K 70 mm² Blå Blå 16 960
1002820 H07 V-K 70 mm² G/G Gul/Grønn 16 960

1003250 H07 V-K 95 mm² Blå Blå 18,2 1295
1002821 H07 V-K 95 mm² Sort Sort 18,2 1295
1002822 H07 V-K 95 mm² G/G Gul/Grønn 18,2 1295

1002823 H07 V-K 120 mm² Sort Sort 20,2 1590
1002824 H07 V-K 120 mm² G/G Gul/Grønn 20,2 1590

1002825 H07 V-K 150 mm² Sort Sort 22,5 2085

1002826 H07 V-K 185 mm² Sort Sort 24,9 2450

1002827 H07 V-K 240 mm² Sort Sort 28,4 3160
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El.nr. Type Farge

1006501 H05 Z-K 0,5 mm² Brun Halogenfri 100m Brun
1006502 H05 Z-K 0,5 mm² Grønn Halogenfri 100m Grønn
1006503 H05 Z-K 0,5 mm² Grå Halogenfri 100m Grå
1006504 H05 Z-K 0,5 mm² Gul Halogenfri 100m Gul
1006505 H05 Z-K 0,5 mm² G/G Halogenfri 100m G/G
1006506 H05 Z-K 0,5 mm² Hvit Halogenfri 100m Hvit
1006507 H05 Z-K 0,5 mm² Lysblå Halogenfri 100m Lysblå
1006508 H05 Z-K 0,5 mm² Mørkblå Halogenfri 100m Mørkblå
1006509 H05 Z-K 0,5 mm² Orange Halogenfri 100m Orange
1006510 H05 Z-K 0,5 mm² Rød Halogenfri 100m Rød
1006511 H05 Z-K 0,5 mm² Sort Halogenfri 100m Sort
1006686 H05 Z-K 0,5 mm² Violett Halogenfri 100m Violett

1006512 H05 Z-K 0,75 mm² Brun Halogenfri 100m Brun
1006513 H05 Z-K 0,75 mm² Grønn Halogenfri 100m Grønn
1006514 H05 Z-K 0,75 mm² Grå Halogenfri 100m Grå
1006515 H05 Z-K 0,75 mm² Gul Halogenfri 100m Gul
1006516 H05 Z-K 0,75 mm² G/G Halogenfri 100m G/G
1006517 H05 Z-K 0,75 mm² Hvit Halogenfri 100m Hvit
1006518 H05 Z-K 0,75 mm² Lysblå Halogenfri 100m Lysblå
1006519 H05 Z-K 0,75 mm² Mørkblå Halogenfri 100m Mørkblå
1006520 H05 Z-K 0,75 mm² Orange Halogenfri 100m Orange
1006521 H05 Z-K 0,75 mm² Rød Halogenfri 100m Rød
1006522 H05 Z-K 0,75 mm² Sort Halogenfri 100m Sort
1006523 H05 Z-K 0,75 mm² Violett Halogenfri 100m Violett

1006524 H05 Z-K 1,0 mm² Brun Halogenfri 100m Brun
1006525 H05 Z-K 1,0 mm² Grønn Halogenfri 100m Grønn
1006526 H05 Z-K 1,0 mm² Grå Halogenfri 100m Grå
1006527 H05 Z-K 1,0 mm² Gul Halogenfri 100m Gul
1006528 H05 Z-K 1,0 mm² G/G Halogenfri 100m Gul/Grønn
1006529 H05 Z-K 1,0 mm² Hvit Halogenfri 100m Hvit
1006530 H05 Z-K 1,0 mm² Lysblå Halogenfri 100m Lys blå
1006531 H05 Z-K 1,0 mm² Mørkblå Halogenfri 100m Mørk blå
1006532 H05 Z-K 1,0 mm² Orange Halogenfri 100m Orange
1006533 H05 Z-K 1,0 mm² Rød Halogenfri 100m Rød
1006534 H05 Z-K 1,0 mm² Sort Halogenfri 100m Sort
1006535 H05 Z-K 1,0 mm² Violett Halogenfri 100m Violett

1006540 H07 Z-K 1,5 mm² Brun Halogenfri 100m Brun
1006541 H07 Z-K 1,5 mm² Grønn Halogenfri 100m Grønn
1006542 H07 Z-K 1,5 mm² Grå Halogenfri 100m Grå
1006543 H07 Z-K 1,5 mm² Gul Halogenfri 100m Gul
1006544 H07 Z-K 1,5 mm² G/G Halogenfri 100m Gul/Grønn
1006545 H07 Z-K 1,5 mm² Hvit Halogenfri 100m Hvit
1006546 H07 Z-K 1,5 mm² Lysblå Halogenfri 100m Lys blå
1006547 H07 Z-K 1,5 mm² Mørkblå Halogenfri 100m Mørk blå
1006548 H07 Z-K 1,5 mm² Orange Halogenfri 100m Orange

Tabellen fortsetter på neste side

Benyttes som koblingskabel til alle formål i skap, koblingsbokser, tavler og i rør hvor man har 
behov for halogenfri koblingsledning
Mangetrådet kobberleder etter IEC 60228. Kl. 5

Oppbygning:               	 Mangetrådet, halogenfri polyolefin isolasjon rundt kobberledere, 	
	 ledningen kan leveres i 13 farger og 2-fargede kombinasjoner
Dimensjon:                        	 0,5 mm² til 240 mm ²
Antall ledere:                     	 Enleder
Testspenning:                    	 2500V
Driftsspenning: 	 H05 Z-K Uo/U 300/500V, H07 Z-K Uo/U 450/750V
Temperaturområde:           	 -40 °C til 90 °C
Lederkonstruksjon:            	 IEC 60228, Klasse 5
Karakteristikk:                  	 Selvslukkende og flammehemmende halogenfri polyolefin, etter IEC 60332-1

H05/07 Z-K (RQ)    
Mangetrådet koblingsledning, halogenfri 
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1006549 H07 Z-K 1,5 mm² Rød Halogenfri 100m Rød
1006550 H07 Z-K 1,5 mm² Sort Halogenfri 100m Sort
1006551 H07 Z-K 1,5 mm² Violett Halogenfri 100m Violett

1006570 H07 Z-K 2,5 mm² Brun Halogenfri 100m Brun
1006571 H07 Z-K 2,5 mm² Grønn Halogenfri 100m Grønn
1006572 H07 Z-K 2,5 mm² Grå Halogenfri 100m Grå
1006573 H07 Z-K 2,5 mm² Gul Halogenfri 100m Gul
1006574 H07 Z-K 2,5 mm² G/G Halogenfri 100m Gul/Grønn
1006575 H07 Z-K 2,5 mm² Hvit Halogenfri 100m Hvit
1006576 H07 Z-K 2,5 mm² Lysblå Halogenfri 100m Lys blå
1006577 H07 Z-K 2,5 mm² Mørkblå Halogenfri 100m Mørk blå
1006578 H07 Z-K 2,5 mm² Orange Halogenfri 100m Orange
1006580 H07 Z-K 2,5 mm² Sort Halogenfri 100m Sort
1006581 H07 Z-K 2,5 mm² Violett Halogenfri 100m Violett
1006687 H07 Z-K 2,5 mm² Rød Halogenfri 100m Rød

1006590 H07 Z-K 4 mm² Brun Halogenfri 100m Brun
1006591 H07 Z-K 4 mm² Grønn Halogenfri 100m Grønn
1006592 H07 Z-K 4 mm² Grå Halogenfri 100m Grå
1006593 H07 Z-K 4 mm² Gul Halogenfri 100m Gul
1006594 H07 Z-K 4 mm² G/G Halogenfri 100m Gul/Grønn
1006595 H07 Z-K 4 mm² Hvit Halogenfri 100m Hvit
1006596 H07 Z-K 4 mm² Lysblå Halogenfri 100m Lys blå
1006597 H07 Z-K 4 mm² Mørkblå Halogenfri 100m Mørk blå
1006598 H07 Z-K 4 mm² Orange Halogenfri 100m Orange
1006599 H07 Z-K 4 mm² Rød Halogenfri 100m Rød
1006600 H07 Z-K 4 mm² Sort Halogenfri 100m Sort
1006601 H07 Z-K 4 mm² Violett Halogenfri 100m Violett

1006604 H07 Z-K 6 mm² Brun Halogenfri 100m Brun
1006605 H07 Z-K 6 mm² Grønn Halogenfri 100m Grønn
1006606 H07 Z-K 6 mm² Grå Halogenfri 100m Grå
1006607 H07 Z-K 6 mm² Gul Halogenfri 100m Gul
1006608 H07 Z-K 6 mm² G/G Halogenfri 100m Gul/Grønn
1006609 H07 Z-K 6 mm² Hvit Halogenfri 100m Hvit
1006610 H07 Z-K 6 mm² Lysblå Halogenfri 100m Lys blå
1006611 H07 Z-K 6 mm² Mørkblå Halogenfri 100m Mørk blå
1006612 H07 Z-K 6 mm² Orange Halogenfri 100m Orange
1006613 H07 Z-K 6 mm² Rød Halogenfri 100m Rød
1006614 H07 Z-K 6 mm² Sort Halogenfri 100m Sort
1006615 H07 Z-K 6 mm² Violett Halogenfri 100m Violett

1006552 H07 Z-K 10 mm² Brun Halogenfri 100m Brun
1006553 H07 Z-K 10 mm² Grønn Halogenfri 100m Grønn
1006554 H07 Z-K 10 mm² Grå Halogenfri 100m Grå
1006555 H07 Z-K 10 mm² Gul Halogenfri 100m Gul
1006556 H07 Z-K 10 mm² G/G Halogenfri 100m Gul/Grønn
1006557 H07 Z-K 10 mm² Hvit Halogenfri 100m Hvit
1006558 H07 Z-K 10 mm² Lysblå Halogenfri 100m Lys blå
1006559 H07 Z-K 10 mm² Mørkblå Halogenfri 100m Mørk blå
1006560 H07 Z-K 10 mm² Orange Halogenfri 100m Orange
1006561 H07 Z-K 10 mm² Rød Halogenfri 100m Rød
1006562 H07 Z-K 10 mm² Sort Halogenfri 100m Sort
1006563 H07 Z-K 10 mm² Violett Halogenfri 100m Violett

1006802 H07 Z-K 16 mm² Brun Halogenfri 100m Brun
1006564 H07 Z-K 16 mm² Grønn Halogenfri 100m Grønn
1006803 H07 Z-K 16 mm² Grå Halogenfri 100m Grå
1006565 H07 Z-K 16 mm² Gul Halogenfri 100m Gul
1006800 H07 Z-K 16 mm² G/G Halogenfri 100m Gul/Grønn
1006566 H07 Z-K 16 mm² Hvit Halogenfri 100m Hvit
1006567 H07 Z-K 16 mm² Lysblå Halogenfri 100m Lys blå
1006801 H07 Z-K 16 mm² Mørkblå Halogenfri 100m Mørk blå
1006804 H07 Z-K 16 mm² Orange Halogenfri 100m Orange
1006568 H07 Z-K 16 mm² Rød Halogenfri 100m Rød
1006569 H07 Z-K 16 mm² Sort Halogenfri 100m Sort
1006805 H07 Z-K 16 mm² Violett Halogenfri 100m Violett

Tabellen fortsetter på neste side
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El.nr. Type Farge

1006806 H07 Z-K 25 mm² Brun Halogenfri Brun
1006807 H07 Z-K 25 mm² Grå Halogenfri Grå
1006582 H07 Z-K 25 mm² G/G Halogenfri Gul/Grønn
1006583 H07 Z-K 25 mm² Hvit Halogenfri Hvit
1006828 H07 Z-K 25 mm² Blå Halogenfri Blå
1006584 H07 Z-K 25 mm² Sort Halogenfri Sort

1006811 H07 Z-K 35 mm² Brun Halogenfri Brun
1006810 H07 Z-K 35 mm² Grå Halogenfri Grå
1006809 H07 Z-K 35 mm² G/G Halogenfri Gul/Grønn
1006587 H07 Z-K 35 mm² Hvit Halogenfri Hvit
1006588 H07 Z-K 35 mm² Blå Halogenfri Blå
1006808 H07 Z-K 35 mm² Sort Halogenfri Sort

1006815 H07 Z-K 50 mm² Brun Halogenfri Brun
1006814 H07 Z-K 50 mm² Grå Halogenfri Grå
1006602 H07 Z-K 50 mm² G/G Halogenfri Gul/Grønn
1006603 H07 Z-K 50 mm² Hvit Halogenfri Hvit
1006812 H07 Z-K 50 mm² Blå Halogenfri Blå
1006813 H07 Z-K 50 mm² Sort Halogenfri Sort

1006816 H07 Z-K 70 mm² Sort Halogenfri Sort
1006817 H07 Z-K 70 mm² G/G Halogenfri Gul/Grønn

1006818 H07 Z-K 95 mm² Sort Halogenfri Sort
1006819 H07 Z-K 95 mm² G/G Halogenfri Gul/Grønn

1006820 H07 Z-K 120 mm² G/G Halogenfri Gul/Grønn
1006821 H07 Z-K 120 mm² Sort Halogenfri Sort

1006822 H07 Z-K 150 mm² Sort Halogenfri Sort
1006823 H07 Z-K 150 mm² G/G Halogenfri Gul/Grønn

1006824 H07 Z-K 185 mm² Sort Halogenfri Sort
1006825 H07 Z-K 185 mm² G/G Halogenfri Gul/Grønn

1006826 H07 Z-K 240 mm² Sort Halogenfri Sort
1006827 H07 Z-K 240 mm² G/G Halogenfri Gul/Grønn

El.nr. Type Dimensjon D x B x H

1002875 Stativ for eneldere 40 x 49 x 152

Stativ for enledere, med plass opp til 36 sneller. Et stødig stativ med låsbare hjul. 
RK-stativ spesielt tilpasset RK-spoler fra Elis Elektro AS. 
 

Et glimrende redskap for å samle tromlene på ett sted.
Dette stativet øker produktiviteten.
Ved kjøp av RK gjennom en av våre elektro-grossister, får du låne et stativ.

RK-stativ    
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Oppbygning:          	 Flertrådet, PVC-isolasjon rundt kobberledere, 
	 ledningen kan leveres i flere farger
Dimensjon:                          	16 mm² til 240 mm²
Antall ledere:                        	Enleder
Testspenning:                    	 2500V
Driftsspenning:	 450/750V
Temperatur område:         	 Fritt forlagt -5 °C til +80 °C, Fast forlagt -30 °C til +80 °C
Lederkonstruksjon:            	 IEC 60228 kl. 2, CENELEC HD21.3
PVC karakteristikk:            	 Selvslukkende og flammehemmende PVC, etter IEC60332-1 
Cenelecbetegnelse:            	 H07 V-R

El.nr. Type Farge

1002757 H07 V-R 1,5 mm² Sort 100m Sort
1002758 H07 V-R 1,5 mm² Grå 100m Grå
1002759 H07 V-R 1,5 mm² G/G 100m G/G
1002760 H07 V-R 1,5 mm² Mørkblå 100m Mørkblå
1002761 H07 V-R 1,5 mm² Brun 100m Brun
1002762 H07 V-R 1,5 mm² Hvit 100m Hvit
1002796 H07 V-R 1,5 mm² Rosa 100m Rosa
1002797 H07 V-R 1,5 mm² Rød 100m Rød

1002763 H07 V-R 2,5 mm² Sort 100m Sort
1002765 H07 V-R 2,5 mm² Mørkblå 100m Mørkblå
1002766 H07 V-R 2,5 mm² Brun 100m Brun
1002767 H07 V-R 2,5 mm² Grå 100m Grå
1002768 H07 V-R 2,5 mm² G/G 100m G/G
1002769 H07 V-R 2,5 mm² Hvit 100m Hvit
1002898 H07 V-R 2,5 mm² Lysblå 100m Lysblå

1002897 H07 V-R 16 mm² G/G 100m G/G
1002895 H07 V-R 16mm² Sort  Sort

1002894 H07 V-R 25mm² Sort  Sort
1002877 H07 V-R 25 mm² G/G G/G

1002896 H07 V-R 35mm² Sort  Sort

1002880 H07 V-R 50 mm² Sort Sort
1002881 H07 V-R 50 mm² G/G G/G

1002882 H07 V-R 70 mm² Sort Sort
1002883 H07 V-R 70 mm² G/G G/G

1002884 H07 V-R 95 mm² Sort Sort
1002885 H07 V-R 95 mm² G/G G/G

1002886 H07 V-R 120 mm² Sort Sort
1002887 H07 V-R 120 mm² G/G Gul/Grønn

1002888 H07 V-R 150 mm² Sort Sort
1002889 H07 V-R 150 mm² G/G Gul/Grønn

1002890 H07 V-R 185 mm² Sort Sort
1002891 H07 V-R 185 mm² G/G Gul/Grønn

1002892 H07 V-R 240 mm² Sort Sort
1002893 H07 V-R 240 mm² G/G Gul/Grønn

Benyttes som koblingskabel til alle formål i skap, koblingsbokser, tavler og inn-
trekning i røranlegg etc.  
Flertrådet kobber leder etter IEC 60228.

H07 V-R (PN)    
Koblingsledning med PVC isolasjon
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El.nr. Type Farge Ca. ytter diameter Kordel oppbygning

1003650 SKK 1x10 mm² Blå 50m snelle Blå 7,7 325 x 0,20
1003651 SKK 1x10 mm² Brun 50m snelle Brun 7,7 325 x 0,20
1003652 SKK 1x10 mm² Grå 50m snelle Grå 7,7 325 x 0,20
1003653 SKK 1x10 mm² Sort 50m snelle Sort 7,7 325 x 0,20
1003654 SKK 1x16 mm² Blå 50m snelle Blå 8,7 483 x 0,20
1003655 SKK 1x16 mm² Brun 50m snelle Brun 8,7 483 x 0,20
1003656 SKK 1x16 mm² Grå 50m snelle Grå 8,7 483 x 0,20
1003657 SKK 1x16 mm² Sort 50m snelle Sort 8,7 483 x 0,20

SKK er en dobbeltisolert høyfleksibel enleder i PVC. Benyttes som koblingskabel til alle 
formål, der man har behov for dobbeltisolert ledning kl.2, f.eks målesløyfer. Ledningen er mer
fleksibel og har en mindre ytterdiameter enn RKK.

Oppbygning:                            	 PVC/ isolasjon rundt, ekstra fintrådet kobber leder, hvit PVC i 	
	 indre lag og ønsket farge på PVC i ytterkappe
Isolasjon indre/ytre:                     PVC/PVC
Dimensjon:                                  10 og 16 mm² (andre tverrsnitt på forespørsel)
Antall ledere:                           	 Enleder
Testspenning:                         	 2Kv/2,5Kv
Driftsspenning:	 Uo/U 450/750V
Temperatur område:               	 Fritt forlagt -5 °C til +70 °C, fast forlagt -40 °C til +80 °C 			 
Leder konstruksjon:                	 IEC 60228 kl. 6
PVC karakteristikk:                      Selvslukkende og flammehemmende PVC, etter IEC 60332-1

SKK    
Dobbeltisolert høyfleksibel enleder I PVC

El.nr. Type Farge Ca. ytter diameter Kordel oppbygning

1003440 SHH 10mm² Blå 50m Halogenfri Blå 7,7 325 x 0,20
1003441 SHH 10mm² Brun 50m Halogenfri Brun 7,7 325 x 0,20
1003442 SHH 10mm² Grå 50m Halogenfri Grå 7,7 325 x 0,20
1003443 SHH 10mm² Sort 50m Halogenfri Sort 7,7 325 x 0,20

1003444 SHH 16mm² Blå 50m Halogenfri Blå 8,7 483 x 0,20
1003445 SHH 16mm² Brun 50m Halogenfri Brun 8,7 483 x 0,20
1003446 SHH 16mm² Grå 50m Halogenfri Grå 8,7 483 x 0,20
1003447 SHH 16mm² Sort 50m Halogenfri Sort 8,7 483 x 0,20

For ferdige målersløyfer, se side 88

En halogenfri dobbeltisolert høyfleksibel enleder. Benyttes som koblingskabel til alle formål, 
der man har behov for dobbeltisolert ledning kl.2, f.eks målesløyfer. Ledningen er mer flek-
sibel (klasse 6) og har en mindre ytterdiameter enn RKK.

Oppbygning:                 	Halogenfri isolasjon rundt, ekstra fintrådet kobberleder, hvit halo		
	 genfritt materiale i indre lag og ønsket farge på halogenfri ytterkappe
Isolasjon indre/ytre:       Halogenfri/Halogenfri
Dimensjon:                    10 mm² og 16 mm² (andre tverrsnitt på forespørsel)
Antall ledere:                 Enleder
Testspenning:                	2Kv/2,5Kv
Driftsspenning:              	Uo/U 450/750V
Temperaturområde:       Fritt forlagt -5 °C til +70 °C, fast forlagt -40 °C til +80 °C 
Lederkonstruksjon:        IEC 60228 kl. 6
PVC karakteristikk:        Selvslukkende og flammehemmende, etter IEC 60332-1

SHH    
Dobbeltisolert høyfleksibel halogenfri enleder
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El.nr. Type Ca. ytterdiameter Kordel oppbygning Kabelvekt kg/km
1003251 Sveiseledning 10 mm² Sort 8,8 280x0,2 153
1003252 Sveiseledning 16 mm² Sort 10,0 462 x0,2 216
1003253 Sveiseledning 25 mm² Sort 11,6 700 x0,2 313
1003254 Sveiseledning 35 mm² Sort 12,5 980 x0,2 408
1003255 Sveiseledning 50 mm² Sort 14,7 1400 x0,2 575
1003256 Sveiseledning 70 mm² Sort 16,9 1960 x0,2 793
1003257 Sveiseledning 95 mm² Sort 19,4 2590 x0,2 1043
1003258 Sveiseledning 120 mm² Sort 21,2 3360 x0,2 1296
1003259 Sveiseledning 150 mm² Sort 23,0 4032 x0,2 1591
1003260 Sveiseledning 185 mm² Sort 26,2 5184 x0,2 1962
1003261 Sveiseledning 240 mm² Sort 31,0 6912 x0,2 2604
1003262 Sveiseledning 300 mm² Sort 33,8 8640 x0,2 3214
1003263 Sveiseledning 400 mm² Sort 37,8 11328 x0,2 4098

1003264 Sveiseledning 10 mm² Rød 8,8 280 x0,2 153
1003265 Sveiseledning 16 mm² Rød 10,0 462 x0,2 216
1003266 Sveiseledning 25 mm² Rød 11,6 700 x0,2 313
1003267 Sveiseledning 35 mm² Rød 12,5 980 x0,2 408
1003268 Sveiseledning 50 mm² Rød 14,7 1400 x0,2 575
1003269 Sveiseledning 70 mm² Rød 16,9 1960 x0,2 793
1003270 Sveiseledning 95 mm² Rød 19,4 2590 x0,2 1043
1003271 Sveiseledning 120 mm² Rød 21,2 3360 x0,2 1296
1003272 Sveiseledning 150 mm² Rød 23,0 4032 x0,2 1591
1003273 Sveiseledning 185 mm² Rød 26,2 5184 x0,2 1962
1003274 Sveiseledning 240 mm² Rød 31,0 6912 x0,2 2604
1003275 Sveiseledning 300 mm² Rød 33,8 8640 x0,2 3214
1003276 Sveiseledning 400 mm² Rød 37,8 11328 x0,2 4098

Dobbeltisolert enleder i spesial PVC. Benyttes som sveise-, batteri- og kobling-
skabel. Kabelen er ekstremt mangetrådet og er derfor veldig myk og lett å bruke 
i skap og koblingsapparaer. 
Spesialutviklet PVC mantel, som er meget slitesterk, myk og med gode aldring-
segenskaper. Den har også meget god motstandsdyktighet mot kjemikalier.

Oppbygning:                	 Mangetrådet, hvitt indre lag, sort eller rød ytterkappe, fortinnet kobber  
Isolasjon indre/ytre:             	NBR-PVC/NBR-PVC
Dimensjon:                        	 10 mm² til 400 mm²
Antall ledere:                     	 Enleder
Testspenning:                   	 3500V
Driftsspenning: 	 0,6/1kV
Temperatur område:        	 -40 °C til +90 °C
Lederkonstruksjon:           	 VDE0295/kl.6
Flammetest:                      	 Flammehemmende og selvslukkende.
UV-Bestandig:                   	 Ja

Sveiseledning    
Dobbeltisolert enleder i spesial PVC.
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El.nr. Type Kordel oppbygning Kabelvekt kg/km
1002451 TWINFLEX 2x4 mm² Batterikabel 114 x 0,5 120
1002452 TWINFLEX 2x6 mm² Batterikabel 166 x 0,2 160
1002453 TWINFLEX 2x10 mm² Batterikabel 296 x 0,2 220
1002454 TWINFLEX 2x16 mm² Batterikabel 462 x 0,2 400
1002455 TWINFLEX 2x25 mm² Batterikabel 722 x 0,2 605
1002456 TWINFLEX 2x35 mm² Batterikabel 1026 x 0,2 780
1002457 TWINFLEX 2x50 mm² Batterikabel 1482 x 0,2 1150

Twinflex® er en dobbeltisolert batteri/lade/sveisekabel, som er sammenføyd på midten. Den 
gir derfor en meget lett installasjon, uten at det blir en “ledningsvase” ved installasjonen.
Bruksområder er f.eks. starter og batterikabel for båt og bil, kabel for lading og drift av truck. 
Blir også brukt som høyttalerkabel når man trenger ekstremt tverrsnitt.
Kabelen er MEGET fleksibel, da den er ekstra mangetrådet. Kabelen er motstandsdyktig mot 
kjemikalier, samt at den er værbestandig og kan brukes innendørs og utendørs.

Oppbygning:              	 Mangetrådet, indrelag er farget sort/rød, ytterkappe er transparent.
Isolasjon indre/ytre:                     	 TPE/kuldebestanding PVC
Dimensjon:                                  	 4 mm² til 50 mm²
Antall ledere:                               	 To parallelle ledere
Testspenning:                             	 2500V
Driftsspenning Uo/U:                   	 300/500V
Temperatur område:                   	 Fritt forlagt -25 °C til +70 °C 
Bevegelig:                                   	 -5 °C til +70 °C
Leder konstruksjon:                    	 Basert på IEC 245-6.
Konstruert etter:                          	 DIN VDE 0250
PVC/TPE karakteristikk:              	 Selvslukkende og flammehemmende 
Brukssyklus for starting av motorvogner: 	15 sekunders start 1min hviletid.
Brukssyklus for sveiseprosesser:	 100% av strømbelastning i 5min.

TWINFLEX®    
Dobbeltisolert tvillingkabel i TPE/PVC

El.nr. Type Ca. ytterdiameter Kabelvekt kg/km
1000160 Solcellekabel PV1-F 4 mm² Sort 5,7 63
1000161 Solcellekabel PV1-F 4 mm² Blå 5,7 63
1000162 Solcellekabel PV1-F 4 mm² Rød 5,7 63

1000163 Solcellekabel PV1-F 6 mm² Sort 6,5 85
1000164 Solcellekabel PV1-F 6 mm² Blå 6,5 85
1000165 Solcellekabel PV1-F 6 mm² Rød 6,5 85

1000166 Solcellekabel PV1-F 10mm² Sort 7,9 136

Designet spesielt for bruk i solcelleanlegg. På grunn av den spesielle inner/ytterkappen har 
den en utmerket motstand mot mekaniske og klimatiske påkjenninger. Kabelen er i tillegg 
kortslutningssikker, halogenfri og UV-bestandig. Kabelen er anbefalt brukt i tørre og våte rom, 
i jord og utendørs. Tåler også direkte sollys.

Oppbygning:                      	 Dobbeltisolert mangetrådet fortinnet enleder. 
Isolasjon indre/ytre:        	 Tverrbundet halogenfri / tverrbundet halogenfri 
Leder konstruksjon:          	 Mangetrådet, kl. 5
Dimensjon:                          	0,25 mm² til 240 mm²
Antall ledere:                      	 Enleder
Testspenning:                      	AC: 6,5kV DC: 15kV (5 min)
Driftsspenning AC:             	 Uo/U 1/1kV, maks 1,2/1,2kV ; DC: 1,5kV, maks 1,8/1,8kV 
Temperaturområde:            	 -40 °C til +120 °C
Halogenfri:                         	 Ja
Flammetest:                        	 60332-1-2
UV-bestandig:                    	 Ja
Godkjenning:                     	 EN 50618 og TÜV/CE

Solcelle-kabel PV1-F
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El.nr. Type Farge Ca. ytter diameter Kabelvekt kg/km

1001746 BADSTU kabel 3G1,5 mm² Hvit Hvit 10,2 110,0

1002307 SIHF 2x0,75 mm² Silikonkabel Rustrød 6,3 55
1002308 SIHF 3G0,75mm² Silikonkabel Rustrød 6,7 66
1002309 SIHF 4G0,75 mm² Silikonkabel Rustrød 7,6 84
1002310 SIHF 5G0,75 mm² Silikonkabel Rustrød 8,4 102
1002312 SIHF 7G0,75 mm² Silikonkabel Rustrød 91 126

1002313 SIHF 2x1,0 mm² Silikonkabel Rustrød 6,7 65
1002314 SIHF 3G1,0 mm² Silikonkabel Rustrød 7,5 80
1002315 SIHF 4G1,0 mm² Silikonkabel Rustrød 8 95
1002316 SIHF 5G1,0 mm² Silikonkabel Rustrød 8,7 116
1002317 SIHF 7G1,0 mm² Silikonkabel Rustrød 9,7 142

1002318 SIHF 2x1,5 mm² Silikonkabel Rustrød 7,5 92
1002319 SIHF 3G1,5 mm² Silikonkabel Rustrød 8,2 110
1002320 SIHF 4G1,5 mm² Silikonkabel Rustrød 8,9 140
1002321 SIHF 5G1,5 mm² Silikonkabel Rustrød 9,7 165
1002323 SIHF 7G1,5 mm² Silikonkabel Rustrød 10,5 212
1002325 SIHF 12G1,5 mm² Silikonkabel Rustrød 13,7 342
1002327 SIHF 16G1,5 mm² Silikonkabel Rustrød 15,8 440
1002329 SIHF 20G1,5 mm² Silikonkabel Rustrød 17,5 615
1002330 SIHF 24G1,5 mm² Silikonkabel Rustrød 20 707

1002331 SIHF 2x2,5 mm² Silikonkabel Rustrød 9,3 138
1002332 SIHF 3G2,5 mm² Silikonkabel Rustrød 9,8 167
1002333 SIHF 4G2,5 mm² Silikonkabel Rustrød 10,8 203
1002334 SIHF 5G2,5 mm² Silikonkabel Rustrød 11,8 247
5005165 SIHF 7G2,5 mm² Silikonkabel Rustrød 13 313 
5009131 SIHF 12G2,5 mm² Silikonkabel Rustrød 17,5 595

5004389 SIHF 2x4 mm² Silikonkabel Rustrød 10,8 192
5003005 SIHF 3G4 mm² Silikonkabel Rustrød 11,5 240
1002335 SIHF 4G4 mm² Silikonkabel Rustrød 12,7 294
5003040 SIHF 5G4 mm² Silikonkabel Rustrød 14,2 265
5009008 SIHF 7G4 mm² Silikonkabel Rustrød 15,6 462

5004244 SIHF 3G6,00 mm² Silikonkabel Rustrød 13 330
1002336 SIHF 4G6 mm² Silikonkabel Rustrød 14 405
5003419 SIHF 5G6 mm² Silikonkabel Rustrød 16,2 506
5009034 SIHF 7G6,0 mm² Silikonkabel Rustrød 17,6 660

1002337 SIHF 4G10 mm² Silikonkabel Rustrød 19,7 700

1002338 SIHF 4G16 mm² Silikonkabel Rustrød 22 700
1002339 SIHF 5G16 mm² Silikonkabel Rustrød 25 820

5002649 SIHF 4G25,00mm² Silikonkabel Rustrød 27,6 1490

Badstukabel/SIHF    
Nummermerket signal/kraft kabel i Silikon
Kabelen er spesielt beregnet brukt for badstuer, eller der man har behov for kabel 
som tåler inntil 180 grader, kabelen er halogenfri. Kabelen er værbestandig, gode 
egenskaper mot forskjellige typer olje og sjøvann.

Oppbygning: 	 Hvit eller rustrød ytterkappe, fargekodet ledere 
	 (fra 6 leder nr. merket) revolvert 
Isolasjon indre/ytre:             	Silikon/ Silikon
Dimensjon:                         	 0,75 mm² til 25 mm²
Antall ledere:                     	 2 til 10 ledere
Jordleder:                            	Fra 3 -leder
Testspenning:	 Badstu	3000V, SIHF 2000V
Driftspenning:	 Badstu 450/750V, SIHF 300/500V 	
Temperatur område:          	 Fritt forlagt -25 °C til +180 °C, Fast forlagt -60 °C til +180 °C
Leder konstruksjon:           	 VDE 0295, Klasse 5, Og IEC 60228, Klasse 5 
Konstruert etter:                  	 DIN VDE 0250, del 1 og del 816
Flamme test:                      	 Test klasse B og test klasse C etter VDE 0472 del 804, IEC 60332-1 og 60332-2
Halogenfri:                         	 Ja
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El.nr. Type Farge Ca. ytterdiameter Kabelvekt kg/km

1002362 SIF 0,25 mm² Sort Silikon Sort 1,9 7,9
1002363 SIF 0,25 mm² Blå Silikon Blå 1,9 7,9
5001509 SIF 0,25 mm² G/G Silikon Gul/Grønn 1,9 7,9
1002364 SIF 0,25 mm² Rød Silikon Rød 1,9 7,9
1002365 SIF 0,50 mm² Sort Silikon Sort 2,1 12,6
1002366 SIF 0,50 mm² Blå Silikon Blå 2,1 12,6
5001513 SIF 0,50 mm² G/G Silikon Gul/Grønn 2,1 12,6
1002367 SIF 0,50 mm² Rød Silikon Rød 2,1 12,6

1002368 SIF 0,75 mm² Sort Silikon Sort 2,4 16
1002369 SIF 0,75 mm² Blå Silikon Blå 2,4 16
5001517 SIF 0,75 mm² G/G Silikon Gul/Grønn 2,4 16
1002371 SIF 0,75 mm² Rød Silikon Rød 2,4 16
1002370 SIF 0,75 mm² Hvit Silikon Hvit 2,4 16
5005058 SIF 0,75 mm² Brun Silikon Brun 2,4 16
5005059 SIF 0,75 mm² Orange Silikon Orange 2,4 16
5005060 SIF 0,75 mm² Gul Silikon Gul 2,4 16
5005061 SIF 0,75 mm² Grønn Silikon Grønn 2,4 16
5005062 SIF 0,75 mm² Violett Silikon Violett 2,4 16
5004603 SIF 0,75 mm² Grå Silikon Grå 2,4 16

1002372 SIF 1,0 mm² Sort Silikon Sort 2,5 18,4
1002374 SIF 1,0 mm² Blå Silikon Blå 2,5 18,4
5001523 SIF 1,0 mm² G/G Silikon Gul/Grønn 2,5 18,4
1002376 SIF 1,0 mm² Rød Silikon Rød 2,5 18,4
1002375 SIF 1,0 mm² Hvit Silikon Hvit 2,5 18,4
1002373 SIF 1,0 mm² Brun Silikon Brun 2,5 18,4

1002377 SIF 1,5 mm² Sort Silikon Sort 2,8 23,7
1002378 SIF 1,5 mm² Blå Silikon Blå 2,8 23,7
1002379 SIF 1,5 mm² G/G Silikon Gul/Grønn 2,8 23,7
1002381 SIF 1,5 mm² Rød Silikon Rød 2,8 23,7
1002380 SIF 1,5 mm² Hvit Silikon Hvit 2,8 23,7

1002382 SIF 2,5 mm² Sort Silikon Sort 3,4 35,6
1002383 SIF 2,5 mm² Blå Silikon Blå 3,4 35,6
1002384 SIF 2,5 mm² G/G Silikon Gul/Grønn 3,4 35,6
1002386 SIF 2,5 mm² Rød Silikon Rød 3,4 35,6
1002385 SIF 2,5 mm² Hvit Silikon Hvit 3,4 35,6
5008743 SIF 2,5 mm² Brun Silikon Brun 3,4 35,6

1002387 SIF 4 mm² Sort Silikon Sort 4,2 53,3
1002388 SIF 4 mm² Blå Silikon Blå 4,2 53,3
1002389 SIF 4 mm² G/G Silikon Gul/Grønn 4,2 53,3
1002391 SIF 4 mm² Rød Silikon Rød 4,2 53,3
5003354 SIF 4 mm² Grå Silikon Grå 4,2 53,3
1002390 SIF 4 mm² Grønn Silikon Grønn 4,2 53,3

Tabellen fortsetter på neste side

Denne silikon-enlederen benyttes i varmeutstyr, lysarmatur, spotter, jern- og stålverk, smelt-
everk osv. Den benyttes også på steder som er utsatt for kjemisk påkjenning.  
Har et temperaturområde fra -60 °C til +180 °C.

Oppbygning:     	 Mangetrådet, silikonisolasjon, fortinnet rund kobberleder 		
	 Leveres i flere farger
Dimensjon:                        	 0,25 mm² til 185 mm²
Lederkonstruksjon:            	 IEC 60228 kl. 5
Testspenning:                     	 ≤ opptil 1 mm² = 1500V, ≥ 1,5 mm² = 2000V
Driftsspenning:                  	 Uo/U 300/500V
Temperatur område:         	 Fast forlagt -60 °C til +180 °C, fritt forlagt -25 °C til +180 °C 
Leder konstruksjon:            	 IEC 60228 kl. 5
Konstruert etter:                 	 VDE 0250 part 1, VDE 0282 part 601
Flamme test:                     	 Testklasse B og C, etter VDE 0472 part 804, IEC 60332-1 og IEC 60332-3
Halogenfri:                          	 Ja

SIF   
Enleder i Silikon, halogenfri 
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El.nr. Type Farge Ca. ytterdiameter Kabelvekt kg/km

1002362 SIF 0,25 mm² Sort Silikon Sort 1,9 7,9
1002363 SIF 0,25 mm² Blå Silikon Blå 1,9 7,9
5001509 SIF 0,25 mm² G/G Silikon Gul/Grønn 1,9 7,9
1002364 SIF 0,25 mm² Rød Silikon Rød 1,9 7,9
1002365 SIF 0,50 mm² Sort Silikon Sort 2,1 12,6
1002366 SIF 0,50 mm² Blå Silikon Blå 2,1 12,6
5001513 SIF 0,50 mm² G/G Silikon Gul/Grønn 2,1 12,6
1002367 SIF 0,50 mm² Rød Silikon Rød 2,1 12,6

1002368 SIF 0,75 mm² Sort Silikon Sort 2,4 16
1002369 SIF 0,75 mm² Blå Silikon Blå 2,4 16
5001517 SIF 0,75 mm² G/G Silikon Gul/Grønn 2,4 16
1002371 SIF 0,75 mm² Rød Silikon Rød 2,4 16
1002370 SIF 0,75 mm² Hvit Silikon Hvit 2,4 16
5005058 SIF 0,75 mm² Brun Silikon Brun 2,4 16
5005059 SIF 0,75 mm² Orange Silikon Orange 2,4 16
5005060 SIF 0,75 mm² Gul Silikon Gul 2,4 16
5005061 SIF 0,75 mm² Grønn Silikon Grønn 2,4 16
5005062 SIF 0,75 mm² Violett Silikon Violett 2,4 16
5004603 SIF 0,75 mm² Grå Silikon Grå 2,4 16

1002372 SIF 1,0 mm² Sort Silikon Sort 2,5 18,4
1002374 SIF 1,0 mm² Blå Silikon Blå 2,5 18,4
5001523 SIF 1,0 mm² G/G Silikon Gul/Grønn 2,5 18,4
1002376 SIF 1,0 mm² Rød Silikon Rød 2,5 18,4
1002375 SIF 1,0 mm² Hvit Silikon Hvit 2,5 18,4
1002373 SIF 1,0 mm² Brun Silikon Brun 2,5 18,4

1002377 SIF 1,5 mm² Sort Silikon Sort 2,8 23,7
1002378 SIF 1,5 mm² Blå Silikon Blå 2,8 23,7
1002379 SIF 1,5 mm² G/G Silikon Gul/Grønn 2,8 23,7
1002381 SIF 1,5 mm² Rød Silikon Rød 2,8 23,7
1002380 SIF 1,5 mm² Hvit Silikon Hvit 2,8 23,7

1002382 SIF 2,5 mm² Sort Silikon Sort 3,4 35,6
1002383 SIF 2,5 mm² Blå Silikon Blå 3,4 35,6
1002384 SIF 2,5 mm² G/G Silikon Gul/Grønn 3,4 35,6
1002386 SIF 2,5 mm² Rød Silikon Rød 3,4 35,6
1002385 SIF 2,5 mm² Hvit Silikon Hvit 3,4 35,6
5008743 SIF 2,5 mm² Brun Silikon Brun 3,4 35,6

1002387 SIF 4 mm² Sort Silikon Sort 4,2 53,3
1002388 SIF 4 mm² Blå Silikon Blå 4,2 53,3
1002389 SIF 4 mm² G/G Silikon Gul/Grønn 4,2 53,3
1002391 SIF 4 mm² Rød Silikon Rød 4,2 53,3
5003354 SIF 4 mm² Grå Silikon Grå 4,2 53,3
1002390 SIF 4 mm² Grønn Silikon Grønn 4,2 53,3
1002392 SIF 6 mm² Sort Silikon Sort 5,2 77,3
1002393 SIF 6 mm² Blå Silikon Blå 5,2 77,3
1002394 SIF 6 mm² G/G Silikon Gul/Grønn 5,2 77,3
1002395 SIF 6 mm² Rød Silikon Rød 5,2 77,3
1002396 SIF 6 mm² Rustrød Silikon Rustrød 5,2 77,3
5003355 SIF 6 mm² Hvit Silikon Hvit 5,2 77,3
1002397 SIF 6 mm² Brun Silikon Brun 5,2 77,3

1002398 SIF 10 mm² Sort Silikon Sort 6,8 129,2
1002399 SIF 10 mm² Blå Silikon Blå 6,8 129,2
1002400 SIF 10 mm² G/G Silikon Gul/Grønn 6,8 129,2
1002401 SIF 10 mm² Rød Silikon Rød 6,5 129,2
1002402 SIF 10 mm² Rustrød Silikon Rustrød 6,8 129,2
5004218 SIF 10 mm² Hvit Silikon Hvit 6,8 129,2

1002403 SIF 16 mm² Sort Silikon Sort 8,4 198,6
1002404 SIF 16 mm² Blå Silikon Blå 8,4 198,6
1002405 SIF 16 mm² G/G Silikon Gul/grønn 8,4 198,6
1002407 SIF 16 mm² Rød Silikon Rød 8,4 198,6
1002406 SIF 16 mm² Hvit Silikon Hvit 8,4 198,6

1002408 SIF 25 mm² Sort Silikon Sort 10,3 302,5
1002409 SIF 25 mm² Blå Silikon Blå 10,3 302,5
1002411 SIF 25 mm² G/G Silikon Gul/Grønn 10,3 302,5

Tabellen fortsetter på neste side
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1002413 SIF 25 mm² Rød Silikon Rød 10,3 302,5
1002414 SIF 25 mm² Rustrød Silikon Rustrød 10,3 302,5
1002412 SIF 25 mm² Hvit Silikon Hvit 10,3 302,5
1002410 SIF 25 mm² Brun Silikon Brun 10,3 302,5

1002415 SIF 35 mm² Sort Silikon Sort 11,6 413
1002416 SIF 35 mm² Blå Silikon Blå 11,6 413
1002417 SIF 35 mm² G/G Silikon Gul/Grønn 11,6 413
1002419 SIF 35 mm² Rød Silikon Rød 11,6 413
1002418 SIF 35 mm² Hvit Silikon Hvit 11,6 413

1002420 SIF 50 mm² Sort Silikon Sort 13,9 578
1002421 SIF 50 mm² Blå Silikon Blå 13,9 578
1002422 SIF 50 mm² G/G Silikon Gul/Grønn 13,9 578
1002423 SIF 50 mm² Rød Silikon Rød 13,9 578
1002424 SIF 50 mm² Rustrød Silikon Rustrød 13,9 578

1002425 SIF 70 mm² Sort Silikon Sort 16 786
1002426 SIF 70 mm² Blå Silikon Blå 16 786
1002427 SIF 70 mm² G/G Silikon Gul/Grønn 16 786
1002428 SIF 70 mm² Rød Silikon Rød 16 786

1002429 SIF 95 mm² Sort Silikon Sort 18,4 1051
1002430 SIF 95 mm² Blå Silikon Blå 18,4 1051
1002431 SIF 95 mm² G/G Silikon Gul/Grønn 18,4 1051
1002432 SIF 95 mm² Rød Silikon Rød 18,4 1051

1002433 SIF 120 mm² Sort Silikon Sort 20 1302
5001586 SIF 120 mm² Blå Silikon Blå 20 1302
5001587 SIF 120 mm² G/G Silikon Gul/Grønn 20 1302
5001588 SIF 120 mm² Rød Silikon Rød 20 1302

1002434 SIF 150 mm² Sort Silikon Sort 22,6 1578
5001590 SIF 150 mm² Blå Silikon Blå 22,6 1578
5001591 SIF 150 mm² G/G Silikon Gul/Grønn 22,6 1578
5001592 SIF 150 mm² Rød Silikon Rød 22,6 1578

1002435 SIF 185 mm² Sort Silikon Sort 24,9 1935
5001594 SIF 185 mm² Blå Silikon Blå 24,9 1935
5001595 SIF 185 mm² G/G Silikon Gul/Grønn 24,9 1935
5001596 SIF 185 mm² Rød Silikon Rød 24,9 1935
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El.nr. Type Ca. ytter 
diameter

Kabelvekt
kg/km

Forpakning
m pr. trommel

1003630 NYM 3G1,5mm² RE Cu (PFXP) 250M 9,2 135 250
1001801 NYM 3G1,5mm² RE Cu (PFXP) 500m 9,2 135 500
1003631 NYM 4G1,5mm² RE Cu (PFXP) 250M 10 160 250
1001802 NYM 4G1,5mm² RE Cu (PFXP) 500m 10 160 500
1003632 NYM 5G1,5mm² RE Cu (PFXP) 250M 11 190 250
1001803 NYM 5G1,5mm² RE Cu (PFXP) 500m 11 190 500

1003633 NYM 3G2,5mm² RE Cu (PFXP) 250M 10,5 190
1001804 NYM 3G2,5mm² RE Cu (PFXP) 500m 10,5 190 250
1003634 NYM 4G2,5mm² RE Cu (PFXP) 250M 11,5 230 500
1001805 NYM 4G2,5mm² RE Cu (PFXP) 500m 11,5 230 250
1003635 NYM 5G2,5mm² RE Cu (PFXP) 250M 12,5 270 500
1001806 NYM 5G2,5mm² RE Cu (PFXP) 500m 12,5 270 250

1001807 NYM 3G4mm² RE Cu (PFXP) 11,9 265
1001819 NYM 4G4mm² RE Cu (PFXP) 13,5 330
1001821 NYM 5G4mm² RE Cu (PFXP) 14,5 410

1001822 NYM 3G6mm² RE Cu (PFXP) 13,5 315
1001824 NYM 4G6mm² RE Cu (PFXP) 14,8 460
1001826 NYM 5G6mm² RE Cu (PFXP) 16 540

1001827 NYM 3G10mm² RE Cu (PFXP) 15,2 560
1001828 NYM 4G10mm² RE Cu (PFXP) 17,5 690
1001842 NYM 5G10mm² RE Cu (PFXP) 19,5 850

1001843 NYM 4G16mm² RM Cu (PFXP) 21,5 1090
1001845 NYM 5G16mm² RM Cu (PFXP) 24 1350

1001846 NYM 4G25mm² RM Cu (PFXP) 26 1640
1001847 NYM 5G25mm² RM Cu (PFXP) 32,5 1990

Installasjonskabel med massiv entrådet leder. Kabelen benyttes for faste instal-
lasjoner i åpne anlegg og i røranlegg. Kan benyttes både innendørs og utendørs, 
men ikke graves ned.
Halogenfri utgave = NHXMH

Oppbygning:        	 Dobbeltisolert kabel med lysgrå ytterkappe, 		
	 fargeko	det leder, revolvert 
Isolasjon indre/ytre:            	 PVC/PVC
Dimensjon:           	 1,50 mm² til 35 mm²
Testspenning:                   	 2000V
Driftsspenning Uo/U:        	 300/500V
Temperatur område:         	 Fast forlagt -40 °C til +70 °C
Karakteristikk:                       Selvslukkende og flammehemmende PVC, etter IEC 60332-1 
Leder konstruksjon:        	 IEC 60228-1, massiv t.o.m. 10 mm², flertrådet f.o.m 16 mm² 			 
Normer:                           	 DIN EN 60811-1-4 (VDE 0473-811-1-4), VDE 250 p.204

NYM (PFXP)    
Installasjonskabel med massiv leder
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1001810 NHXMH 3G1,5 mm² RE Cu (IFXI) 8,6 130
1001812 NHXMH 4G1,5 mm² RE Cu (IFXI) 9,2 150
1001814 NHXMH 5G1,5 mm² RE Cu (IFXI) 9,8 175

1001816 NHXMH 3G2,5 mm² RE Cu (IFXI) 9,5 165
1001817 NHXMH 4G2,5 mm² RE Cu (IFXI) 10,5 200
1001818 NHXMH 5G2,5 mm² RE Cu (IFXI) 10,7 235

Installasjonskabel med entrådet massiv leder. Kabelen benyttes for faste installasjoner i 
åpne anlegg og i røranlegg. Kan benyttes både innendørs og utendørs, men ikke graves ned.

Oppbygning:          	 Dobbeltisolert kabel med lysgrå ytterkappe, 			 
	 fargekodet leder, revolvert 
Isolasjon indre/ytre:              	Halogenfri Polymer
Dimensjon:                          	1,50 mm² til 35 mm²
Testspenning:                   	 2000V
Driftsspenning Uo/U:        	 300/500V
Temperatur område:           	 Fritt forlagt -5 °C til +70 °C Fast forlagt -30 °C til +80 °C 
Karakteristikk:              	 Ved brann: Selvslukkende og flammehemmende etter IEC 60332-1,
	 VDE 0482-332-1 og IEC 60332-3-10 og 3-24, VDE 0482-266-1, 2-4
Leder konstruksjon:           	 IEC 60228-1
Halogenfri:                         	 Ja

NHXMH    
Installasjonskabel med massiv leder - Halogenfri

Vi kan kabel!

•	 Kan levere over 30 000 kabler
•	 Rask levering
•	 Produktkunnskap
•	 Kundetilpasset produksjon
•	 Tekst på kabel
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Pakknippel type Schlemmer-Tec 
med strekkavlastning

El.nr. Type Klemområde mm Farge Gjengelengde mm
1248061 Nippel SCHL-TEC PG 7 2,5-6,5 2,5-6,5 Mørk grå 8
1248062 Nippel SCHL-TEC PG9 2,8-8 2,5-8 Mørk grå 8
1248063 Nippel SCHL-TEC PG11 3,5-10 3,5-10 Mørk grå 8
1248064 Nippel SCHL-TEC PG13,5 5-12 5-12 Mørk grå 9
1248065 Nippel SCHL-TEC PG16 7-14 7-14 Mørk grå 10
1248066 Nippel SCHL-TEC PG21 9-18 9-18 Mørk grå 11
1248067 Nippel SCHL-TEC PG29 14-25 14-25 Mørk grå 11
1248068 Nippel SCHL-TEC PG36 18-32 18-32 Mørk grå 13
1248069 Nippel SCHL-TEC PG42 24-38,5 24-38,5 Mørk grå 13
1248070 Nippel SCHL-TEC PG48 35-48 35-48 Mørk grå 14

1254708 Nippel SCHL-TEC M12 2,5-6,5 2,5-6,5 Lys grå 8
1254709 Nippel SCHL-TEC M16 2,5-8 2,5-8 Lys grå 8
1254710 Nippel SCHL-TEC M16 3,5-10 3,5-10 Lys grå 10
1254712 Nippel SCHL-TEC M20 5-12 5-12 Lys grå 10
1254714 Nippel SCHL-TEC M20 7-14 7-14 Lys grå 10
1254716 Nippel SCHL-TEC M25 7-14 7-14 Lys grå 10
1254718 Nippel SCHL-TEC M25 9-18 9-18 Lys grå 10
1254722 Nippel SCHL-TEC M32 14-25 14-25 Lys grå 10
1254724 Nippel SCHL-TEC M40 18-32 18-32 Lys grå 10
1254725 Nippel SCHL-TEC M50 24-38,5 24-38,5 Lys grå 12
1254726 Nippel SCHL-TEC M63 35-48 35-48 Lys grå 12

1254680 Nippel SCHL-TEC M12L 2,5-6,5 2,5-6,5 Lys grå 15
1254682 Nippel SCHL-TEC M16L 3,5-10 2,5-6,5 Lys grå 15
1254684 Nippel SCHL-TEC M20L 7-14 3,5-10 Lys grå 15
1254688 Nippel SCHL-TEC M25L 9-18 9-18 Lys grå 15
1254690 Nippel SCHL-TEC M32L 14-25 14-25 Lys grå 15
1254692 Nippel SCHL-TEC M40L 18-32 14-25 Lys grå 16
1254694 Nippel SCHL-TEC M50L 24-38 18-32 Lys grå 16
1254696 Nippel SCHL-TEC M63L 35-48 24-38,5 Lys grå 16

1254746 Nippel SCHL-TEC M12 2,5-6,5 Sort 2,5-6,5 Sort 8
1254747 Nippel SCHL-TEC M16 2,5-8 Sort 2,5-8 Sort 10
1254748 Nippel SCHL-TEC M16 3,5-10 Sort 3,5-10 Sort 10
1254749 Nippel SCHL-TEC M20 5-12 Sort 5-12 Sort 10
1254750 Nippel SCHL-TEC M20 7-14 Sort 7-14 Sort 10
1254751 Nippel SCHL-TEC M25 7-14 Sort 7-14 Sort 10
1254752 Nippel SCHL-TEC M25 9-18 Sort 9-18 Sort 10
1254753 Nippel SCHL-TEC M32 14-25 Sort 14-25 Sort 10
1254754 Nippel SCHL-TEC M40 18-32 Sort 18-32 Sort 10
1254755 Nippel SCHL-TEC M50 24-38,5 Sort 24-38,5 Sort 12
1254756 Nippel SCHL-TEC M63 35-48 Sort 35-48 Sort 12

Gir meget god tetning rundt kabelen, IP 68. Meget god klemvirkning, brudd 
og støtsikker, vann og gasstett, gode termiske egenskaper.
Neoprenpakningen kan ikke falle ut av nippelen.

Tetthetsgrad:                               IP 68 - 5 bar
Materiale:                                    Polyamid 6 (Nylon) (halogenfri)
Tetning:                                       Neopren
Temperaturbestandighet:            -40 ºC til +100 ºC 
Godkjenninger:                            UL No E184471, VDE, Veritas
Selvslukkende:                            Ja (UL 94-V2)
Halogenfri:                                   Ja
Meget god kjemisk resistens:      Bensin, diesel, mineralolje, lut, svake syrer 
God kjemisk resistens:                Animalsk olje, sterke syrer
Fargekoder:                                 RAL7001 mørk grå (PG-gjenger), RAL7035 lys grå (mm-gjenger), RAL9005 sort
UV-bestandig:                             Ja, RAL9005 sort er UV-bestandig
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El.nr. Type Klemområde mm Farge Gjengelengde mm
1248061 Nippel SCHL-TEC PG 7 2,5-6,5 2,5-6,5 Mørk grå 8
1248062 Nippel SCHL-TEC PG9 2,8-8 2,5-8 Mørk grå 8
1248063 Nippel SCHL-TEC PG11 3,5-10 3,5-10 Mørk grå 8
1248064 Nippel SCHL-TEC PG13,5 5-12 5-12 Mørk grå 9
1248065 Nippel SCHL-TEC PG16 7-14 7-14 Mørk grå 10
1248066 Nippel SCHL-TEC PG21 9-18 9-18 Mørk grå 11
1248067 Nippel SCHL-TEC PG29 14-25 14-25 Mørk grå 11
1248068 Nippel SCHL-TEC PG36 18-32 18-32 Mørk grå 13
1248069 Nippel SCHL-TEC PG42 24-38,5 24-38,5 Mørk grå 13
1248070 Nippel SCHL-TEC PG48 35-48 35-48 Mørk grå 14

1254708 Nippel SCHL-TEC M12 2,5-6,5 2,5-6,5 Lys grå 8
1254709 Nippel SCHL-TEC M16 2,5-8 2,5-8 Lys grå 8
1254710 Nippel SCHL-TEC M16 3,5-10 3,5-10 Lys grå 10
1254712 Nippel SCHL-TEC M20 5-12 5-12 Lys grå 10
1254714 Nippel SCHL-TEC M20 7-14 7-14 Lys grå 10
1254716 Nippel SCHL-TEC M25 7-14 7-14 Lys grå 10
1254718 Nippel SCHL-TEC M25 9-18 9-18 Lys grå 10
1254722 Nippel SCHL-TEC M32 14-25 14-25 Lys grå 10
1254724 Nippel SCHL-TEC M40 18-32 18-32 Lys grå 10
1254725 Nippel SCHL-TEC M50 24-38,5 24-38,5 Lys grå 12
1254726 Nippel SCHL-TEC M63 35-48 35-48 Lys grå 12

1254680 Nippel SCHL-TEC M12L 2,5-6,5 2,5-6,5 Lys grå 15
1254682 Nippel SCHL-TEC M16L 3,5-10 2,5-6,5 Lys grå 15
1254684 Nippel SCHL-TEC M20L 7-14 3,5-10 Lys grå 15
1254688 Nippel SCHL-TEC M25L 9-18 9-18 Lys grå 15
1254690 Nippel SCHL-TEC M32L 14-25 14-25 Lys grå 15
1254692 Nippel SCHL-TEC M40L 18-32 14-25 Lys grå 16
1254694 Nippel SCHL-TEC M50L 24-38 18-32 Lys grå 16
1254696 Nippel SCHL-TEC M63L 35-48 24-38,5 Lys grå 16

1254746 Nippel SCHL-TEC M12 2,5-6,5 Sort 2,5-6,5 Sort 8
1254747 Nippel SCHL-TEC M16 2,5-8 Sort 2,5-8 Sort 10
1254748 Nippel SCHL-TEC M16 3,5-10 Sort 3,5-10 Sort 10
1254749 Nippel SCHL-TEC M20 5-12 Sort 5-12 Sort 10
1254750 Nippel SCHL-TEC M20 7-14 Sort 7-14 Sort 10
1254751 Nippel SCHL-TEC M25 7-14 Sort 7-14 Sort 10
1254752 Nippel SCHL-TEC M25 9-18 Sort 9-18 Sort 10
1254753 Nippel SCHL-TEC M32 14-25 Sort 14-25 Sort 10
1254754 Nippel SCHL-TEC M40 18-32 Sort 18-32 Sort 10
1254755 Nippel SCHL-TEC M50 24-38,5 Sort 24-38,5 Sort 12
1254756 Nippel SCHL-TEC M63 35-48 Sort 35-48 Sort 12

Tetthetsgrad:                               IP 68 - 5 bar
Materiale:                                    Polyamid 6 (Nylon) (halogenfri)
Tetning:                                       Neopren
Temperaturbestandighet:            -40 ºC til +100 ºC 
Godkjenninger:                            UL No E184471, VDE, Veritas
Selvslukkende:                            Ja (UL 94-V2)
Halogenfri:                                   Ja
Meget god kjemisk resistens:      Bensin, diesel, mineralolje, lut, svake syrer 
God kjemisk resistens:                Animalsk olje, sterke syrer
Fargekoder:                                 RAL7001 mørk grå (PG-gjenger), RAL7035 lys grå (mm-gjenger), RAL9005 sort
UV-bestandig:                             Ja, RAL9005 sort er UV-bestandig

Blindpropp  
til nippel type SCHLEMMER-TEC

Pakning for flere kabler
til nippel type SCHLEMMER-TEC

For å blinde nippel og samtidig ivareta kravet til IP68, når kabel skal monteres senere.

Pakning for flere kabler til nippel type SCHLEMMER-TEC.  
Den eksisterende pakningen erstattes med denne, for å oppnå en gjennomføring 
til flere kabler. 

M16:   passer til nippel Schl.Tec M16 El.nr 12 547 09
M20:   passer til nippel Schl.Tec M20 El.nr 12 547 14
M25:   passer til nippel Schl.Tec M25 El.nr 12 547 18

Materiale:                                    Polyetylen
Temperaturbestandighet:            -40 °C til +80 °C
Halogenfri:	 Ja

Materiale:                                    Neoprene

El.nr. Type Passer til Diameter mm

1252650 Blindpropp PG7/M12 Ø:6mm PG 7 og M12 Bunn/topp: 6/8
1252651 Blindpropp PG9/M16 Ø:8mm PG9 og M16 Bunn/topp: 8/12
1252652 Blindpropp PG11/M16 Ø:10mm PG11 og M16 Bunn/topp: 10/16
1252653 Blindpropp PG13/M20 Ø:12mm PG13 og M20 Bunn/tropp: 12/18
1252654 Blindpropp PG16/M20 Ø:14mm PG16 og M20 Bunn/topp: 14/20
1252655 Blindpropp PG21/M25 Ø:17mm PG21 og M25 Bunn/bunn: 17/20
1252656 Blindpropp PG29/M32 Ø:24mm PG29 og M32 Bunn/topp: 24/28
1252657 Blindpropp PG36/M40 Ø:30mm PG36 og M40 Bunn/topp: 30/33
1252658 Blindpropp PG42/M50 Ø:39mm PG42 og M50 Bunn/topp: 39/47
1252659 Blindpropp PG48/M63 Ø:45mm PG48 og M63 Bunn/topp: 45/50

El.nr. Type Hulldiameter mm For Antall kabler

1253920 Pakning flere kabler M16/PG11 2x4  Ø 4 1254710 2
1253921 Pakning flere kabler M20/PG16 2x6  Ø 6 1254714 2
1253922 Pakning flere kabler M20/PG16 4x5  Ø 5 1254714 4
1253923 Pakning flere kabler M20/PG16 2x5  Ø 5 1254714 2
1253924 Pakning flere kabler M25/PG21 2x6  Ø 6 1254718 2
1253925 Pakning flere kabler M25/PG21 3x7  Ø 7 1254718 3
1253926 Pakning flere kabler M25/PG21 4x6,5  Ø 6,5 1254718 4
1253927 Pakning flere kabler M25/PG21 6x4  Ø 4 1254718 6
1253928 Pakning flere kabler M25/PG21 2x8  Ø 8 1254718 2
1253929 Pakning flere kabler M32/PG29 4x8  Ø 8 1254722 4
1253930 Pakning flere kabler M32/PG29 6x6  Ø 6 1254722 6
1253931 Pakning flere kabler M32/PG29 8x4  Ø 4 1254722 8
1253932 Pakning flere kabler M32/PG29 4x6  Ø 6 1254722 4
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Reduksjonsnippel

Utvidelsesnippel

Forskruning: 	 6-kant  
Halogenfri: 	 Ja
Temperaturområde: 	 -40 °C til +135 °C

Forskruning: 	 6-kant  
Halogenfri: 	 Ja
Temperaturområde: 	 -40 °C til +135 °C

El.nr. Type Materiale Gjengelengde mm

1250908 Reduksjon PG9/7 Makrolon Polykarbonat 7
1250910 Reduksjon PG11/9 Makrolon Polykarbonat 8
1250912 Reduksjon PG13,5/9 Makrolon Polykarbonat 9
1250913 Reduksjon PG13,5/11 Makrolon Polykarbonat 9
1250915 Reduksjon PG16/9 Makrolon Polykarbonat 9
1250916 Reduksjon PG16/11 Makrolon Polykarbonat 9
1250917 Reduksjon PG16/13 Makrolon Polykarbonat 9
1250920 Reduksjon PG21/13 Makrolon Polykarbonat 11
1250921 Reduksjon PG21/16 Makrolon Polykarbonat 13,5
1250923 Reduksjon PG29/16 Makrolon Polykarbonat 12
1250924 Reduksjon PG29/21 Makrolon Polykarbonat 12
1250925 Reduksjon PG36/29 Makrolon Polykarbonat 14
1250926 Reduksjon PG42/36 Makrolon Polykarbonat 16

1254790 Reduksjon M16-M12 Polyamid Polyamid 8
1254791 Reduksjon M20-M16 Polyamid Polyamid 9
1254793 Reduksjon M25-M20 Polyamid Polyamid 10
1254795 Reduksjon M32-M25 Polyamid Polyamid 11
1254796 Reduksjon M32-M20 Polyamid Polyamid 11
1254797 Reduksjon M40-M32 Polyamid Polyamid 12
1254798 Reduksjon M50-M40 Polyamid Polyamid 13
1254799 Reduksjon M63-M50 Polyamid Polyamid 15

El.nr. Type Materiale Gjengelengde mm

1251308 Utvidelse PG7/9 Makrolon Polykarbonat 6,5
1251310 Utvidelse PG9/11 Makrolon Polykarbonat 7
1251316 Utvidelse PG11/13 Makrolon Polykarbonat 9
1251325 Utvidelse PG13/16 Makrolon Polykarbonat 9
1251331 Utvidelse PG16/21 Makrolon Polykarbonat 10
1251337 Utvidelse PG21/29 Makrolon Polykarbonat 10
1251340 Utvidelse PG29/36 Makrolon Polykarbonat 12

1254800 Utvidelse M12/M16 Polyamid Polyamid 8
1254801 Utvidelse M16/M20 Polyamid Polyamid 8
1254803 Utvidelse M20/M25 Polyamid Polyamid 9
1254805 Utvidelse M25/M32 Polyamid Polyamid 10
1254807 Utvidelse M32/M40 Polyamid Polyamid 11
1254808 Utvidelse M40/M50 Polyamid Polyamid 12
1254809 Utvidelse M50/M63 Polyamid Polyamid 13
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Forskruning: 	 6-kant  
Halogenfri: 	 Ja
Temperaturområde: 	 -40 °C til +135 °C

Mellomstykke Polyamid 
fra utvendig PG til innvendig mm

Blindplugg rund 
- polystyrol IP68

Materiale:                        	 Polyamid
Forskruning:	 6-kant
Halogenfri:	 Ja

Materiale:                        	 Polystyrol
Forskruning:	 Slisset
Halogenfri:	 Ja

El.nr. Type Gjengelengde mm

1254730 Mellomstykke PG7/M12 Polyamid 8
1254731 Mellomstykke PG7/M16 Polyamid 8
1254732 Mellomstykke PG9/M12 Polyamid 8
1254733 Mellomstykke PG9/M16 Polyamid 8
1254734 Mellomstykke PG9/M20 Polyamid 8
1254735 Mellomstykke PG11/M16 Polyamid 8
1254736 Mellomstykke PG11/M20 Polyamid 8
1254737 Mellomstykke PG13,5/M16 Polyamid 8
1254738 Mellomstykke PG13,5/M20 Polyamid 9
1254739 Mellomstykke PG13,5/M25 Polyamid 9
1254740 Mellomstykke PG16/M20 Polyamid 10
1254741 Mellomstykke PG16/M25 Polyamid 10
1254742 Mellomstykke PG21/M25 Polyamid 11
1254743 Mellomstykke PG21/M32 Polyamid 11
1254744 Mellomstykke PG29/M32 Polyamid 11
1254745 Mellomstykke PG29/M40 Polyamid 11

El.nr. Type Gjengelengde mm

1254772 Blindplugg M12 polystyrol 6
1254774 Blindplugg M16 polystyrol 6
1254776 Blindplugg M20 polystyrol 8
1254780 Blindplugg M25 polystyrol 8
1254782 Blindplugg M32 polystyrol 10
1254784 Blindplugg M40 polystyrol 10
1254786 Blindplugg M50 polystyrol 12
1254788 Blindplugg M63 polystyrol 12
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Kontramutter 
- polyamid

Kontramutter 
- polykarbonat (makrolon) grå

Materiale: 	 Polyamid, glassfiberforsterket 25 %, selvslukkende 
Halogenfri: 	 Ja
Fargekoder: 	 RAL7001 mørk grå (PG-gjenger), 
	 RAL7035 lys grå (mm-gjenger)

Materiale: 	 Makrolon 
Halogenfri: 	 Ja

El.nr. Type Farge

1248051 Kontramutter KP PG7 Polyamid Mørk grå
1248052 Kontramutter KP PG9 Polyamid Mørk grå
1248053 Kontramutter KP PG11 Polyamid Mørk grå
1248054 Kontramutter KP PG13 Polyamid Mørk grå
1248055 Kontramutter KP PG16 Polyamid Mørk grå
1248056 Kontramutter KP PG21 Polyamid Mørk grå
1248057 Kontramutter KP PG29 Polyamid Mørk grå
1248058 Kontramutter KP PG36 Polyamid Mørk grå
1248059 Kontramutter KP PG42 Polyamid Mørk grå
1248060 Kontramutter KP PG48 Polyamid Mørk grå

1248081 Kontramutter KP PG9 PA6 Sort Sort
1248084 Kontramutter KP PG16 PA6 Sort Sort
1248085 Kontramutter KP PG21 PA6 Sort Sort

1254759 Kontramutter KP M12 Grå Lys grå
1254760 Kontramutter KP M16 Grå Lys grå
1254762 Kontramutter KP M20 Grå Lys grå
1254764 Kontramutter KP M25 Grå Lys grå
1254766 Kontramutter KP M32 Grå Lys grå
1254767 Kontramutter KP M40 Grå Lys grå
1254768 Kontramutter KP M50 Grå Lys grå
1254769 Kontramutter KP M63 Grå Lys grå

1251960 Kontramutter KP M12 Sort Sort
1251962 Kontramutter KP M16 Sort Sort
1251966 Kontramutter KP M20 Sort Sort
1251970 Kontramutter KP M25 Sort Sort
1251972 Kontramutter KP M32 Sort Sort
1251974 Kontramutter KP M40 Sort Sort
1251976 Kontramutter KP M50 Sort Sort
1251978 Kontramutter KP M63 Sort Sort

El.nr. Type

1248201 Kontramutter CE PG7
1248202 Kontramutter CE PG9
1248203 Kontramutter CE PG11
1248204 Kontramutter CE PG13,5
1248205 Kontramutter CE PG16
1248206 Kontramutter CE PG21
1248207 Kontramutter CE PG29
1248208 Kontramutter CE PG36
1248209 Kontramutter CE PG42
1248210 Kontramutter CE PG48
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Membrannippel grå
av neoprengummi

Membrannippel sort
- oljebestandig

Gummigjennomføring beregnet for hull uten gjenger med godstykkelse 1 til 5 mm. Gir en 
støv- og vanntett gjennomføring for kabler og rør. Monteres raskt og enkelt uten verktøy.

Membrannippel av kloropren (CR) beregnet for hull uten gjenger med godstykkelse 1 til 5 
mm. Gir en støv- og vanntett gjennomføring for kabler og rør. Monteres raskt og enkelt uten 
verktøy.

Materiale: 	 Gummi(EPDM) er vær- og kjemikalieresistent 
Temperaturbestandighet: 	 -30 °C til +130 °C 
Farge: 	 Grå (RAL7042) 
Selvslukkende: 	 Ja (UL 94 V2) 
Halogenfri: 	 Ja 
Tetthetsgrad: IP67 Platetykkelse: VET 1,0 - 4,0 mm, GET 1,3 - 5,0 mm

Materiale:                                    Kloropren, er vær- og oljeresistent 
Temperaturbestandighet:            -30 °C til +130 °C
Farge:                                          Sort
Halogenfri:                                   Ja
Tetthetsgrad:                               IP67
Platetykkelse:                              VET 1,0 - 4,0 mm GET 1,3 - 5,0 mm

El.nr. Type For hull mm

1252700 MembranNippel VET 3-5 PG7 PG 7 Ø 12,5
1252701 MembranNippel VET 5-7 PG 9 PG 9 Ø 16,5
1252702 MembranNippel VET 7-10 PG 11 PG 11 Ø 19,5
1252703 MembranNippel VET 8-14 PG 16 PG 16 Ø 23,8
1252704 MembranNippel VET 14-20 PG 21 PG 21 Ø 29,5
1252705 MembranNippel VET 20-26 PG 29 PG 29 Ø 38,5
1252706 MembranNippel VET 26-35 PG 36 PG 36 Ø 48,5

1252670 MembranNippel GET 3-5 M12 M 12 Ø 12,5
1252671 MembranNippel GET 5-7 M16 M 16 Ø 16,5
1252672 MembranNippel GET 7-10 M20 M 20 Ø 20,5
1252673 MembranNippel GET 10-14 M25 M 25 Ø 25,5
1252674 MembranNippel GET 14-20 M32 M 32 Ø 32,5
1252675 MembranNippel GET 20-26 M40 M 40 Ø 40,5
1252676 MembranNippel GET 26-35 M50 M 50 Ø 50,5
1252677 MembranNippel GET 30-45 M63 M 60 Ø 60,5
1252678 MembranNippel GET 40-60 M80 M 80 Ø 80,5

El.nr. Type For hull mm

1253900 MembranNippel CR VET 3-5 PG7 PG 7  Ø 12,5
1253901 MembranNippel CR VET 5-7 PG9 PG 9  Ø 16,5
1253902 MembranNippel CR VET 7-10 PG11 PG 11  Ø 19,5
1253903 MembranNippel CR VET 8-14 PG13 PG 13  Ø 23,8
1253904 MembranNippel CR VET 14-20 PG16 PG 16 Ø 29,5
1253905 MembranNippel CR VET 20-26 PG21 PG 21 Ø 38,5
1253906 MembranNippel CR VET 26-35 PG29 PG 29 Ø 48,5
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Membrannippel, type Multigate
for C hullstandard (FL21)

Kabelmuffe type M20-80

Trykkutjevningsnippel

Solid flerhullsflens, har ramme av stål som er innbakt i gummi. Meget lett å montere og hulle 
for kabelgjennomføring. Kan brukes både innen- og utendørs.
For innfesting følger det med fire låsepinner, festehullavstand 194x62 (gjelder ikke for MC 35)

Solid muffe som er bygget opp av stålplate som er innbakt i gummi. Gir en 
meget god tetning rundt kabelen. Kan brukes både innendørs og utendørs.

Ved temperaturendringer oppstår det trykkendringer som fører til dannelse av kodens-
vann. Dermed er IP-beskyttelsen ikke lenger ivaretatt. Nippel RST/DAE er utført i kunstst-
off (polyamid PA 6) med en innsveiset membranfolie. Membranfolien sørger for at nippelen 
er åpen for luftgjennomgang og tett mot vann. Nippel type RST/DAE utmerker seg med 
høy luftgjennomgang og stor motstand mot vanninntrenging. 
Nippelen brukes derfor i lysarmaturer, tette bokser og skap for elektroniske og elektrotekn-
iske komponenter, der det er viktig å unngå kondensdannelse og hvor det er krav til tetning mot vann.

Tetthetsgrad:                               	 IP 54, ved bruk av medfølgende låsepinner, 			 
	 IP65 hvis hullflenser festes med skruer.
Materiale:                                    	EPDM-gummi 
Temperaturbestandighet:            	 -40 ºC til +100 ºC
Halogenfri:	 Ja
Fargekoder:                                 	RAL 7032 grå, RAL 9005 sort

Materiale: 	 Oljebestandig EPDM-gummi 
Temperaturbestandighet: 	 -40°C til +100°C 
Tetthetsgrad: 	 IP54 
Halogenfri: 	 Ja 
Godkjenninger: 	 UL 94;V-0

Luftgjennomgang: 	 1,7 - 4,1 l/min/cm2 ved 1 bar DP 
Vanninntrengningspunkt: 	 >1,5 bar 
Temperaturbestandighet:	 -40 °C til +120 °C (montert) 
Vann og støvtest: 	 etter DIN EN 60529:2000 
Tetthetsgrad: 	 IP 66 og IP X9 k 
Referanse utendørsbelysning: 	 BEGA 
Halogenfri: 	 Ja

El.nr. Type Farge Klemområde mm

1253907 Flens MC 3 hull 24-60mm Grå 3 hull 24-60
1253908 Flens MC 25 hull 5-26mm Grå 25 hull 5-26
1253909 Flens MC 35 hull 6-32mm Grå 35 hull 6-32
1253919 Flens MC 35 hull 6-32mm svart Sort 35 hull 6-32

El.nr. Type Vekt g
1254703 Kabelmuffe type M20-80 260

El.nr. Type Dimensjon mm Gjengelengde mm

1255000 Trykkutjevningsnippel M12 Gjengel. 10mm 12x1,5 10
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Materiale: 	 Oljebestandig EPDM-gummi 
Temperaturbestandighet: 	 -40°C til +100°C 
Tetthetsgrad: 	 IP54 
Halogenfri: 	 Ja 
Godkjenninger: 	 UL 94;V-0

Kofferten inneholder: Antall

Pakknippel Schl-Tec M12 2,5-6,5 5
Pakknippel Schl-Tec M16 2,5-8,0 5
Pakknippel Schl-Tec M16 3,5-10,0 5
Pakknippel Schl-Tec M20 5,0-12,0 4
Pakknippel Schl-Tec M20 7,0-14,0 4
Pakknippel Schl-Tec M25 7,0-14,0 4
Pakknippel Schl-Tec M25 9,0-18,0 4
Pakknippel Schl-Tec M32 14,0-25,0 1
Pakknippel Schl-Tec M40 18,0-32,0 1
Utvidelsesnippel M16-M20 2
Utvidelsesnippel M20-M25 2
Utvidelsesnippel M25-M32 2
Reduksjonsnippel M20-M16 2
Reduksjonsnippel M25-M20 2
Reduksjonsnippel M32-M25 2
Mellomstykke PG7-M12 2
Mellomstykke PG9-M16 2
Mellomstykke PG11-M16 2
Mellomstykke PG13,5-M20 2
Mellomstykke PG16-M20 2
Mellomstykke PG21-M25 2
Mellomstykke PG29-M32 2

Dreneringsnippel 
For fuktdrenering i bokser, med lavere beskyttelses klasse.  
Nippelen er utført i kunststoff (polyamid PA 6).

Materiale: 	 Polyamid 6 
Pakning: 	 EPDM 
Temperaturområde: 	 -20°C til +100°C 
Tetthetsgrad: 	 IP66

El.nr. Type

1255002 Dreneringsnippel M12 polyamid

Koffert med nipler og tilbehør
Sortimentskoffert med metriske nipler og utstyr i plast. Kofferten inneholder de mest brukte nippelstørrelsene, 
utvidelser, reduksjoner, kontramuttere og mellomstykker fra PG til millimeter. Totalt 139 detaljer. Kofferten er 
utstyrt med tydelig merking av alle produkter, med el-nummer og klemområde for nippelen. 

Størrelse på koffert 380 x 330 x 120 mm

El.nr. Type

1254700 Koffert med nipler og tilbehør 
1254701 Koffert (tom)

Kofferten inneholder: Antall

Blindplugg M12 2
Blindplugg M16 2
Blindplugg M20 2
Blindplugg M25 2
Blindplugg M32 2
Blindplugg M40 2
Kontramutter KP M12 10
Kontramutter KP M16 10
Kontramutter KP M20 10
Kontramutter KP M25 10
Kontramutter KP M32 2
Kontramutter KP M40 2
Membrannippel GET 3-5 M12 5
Membrannippel GET 5-7 M16 5
Membrannippel GET 7-10  M20 4
Membrannippel GET 10-14 M25 4
Membrannippel GET 14-20 M32 3
Membrannippel GET 20-26 M40 1
Membrannippel GET 26-35 M50 1
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Pakknippel WADI-TEC
med strekkavlastning
Nippel i forniklet messing med strekkavlaster. Vann- og gasstett. 
Oljebestandig. Leveres med påmontert O-ring.  
Nippelen har lav byggehøyde

Tetthetsgrad:                               IP 68
Materiale:                                    forniklet messing
Forskruning:                                6-kant
Tetning:                                       gummi
Temperaturbestandighet:            -30 ºC til +120 ºC

El.nr. Klemområde mm Gjengelengde mm

1249430 Nippel WADI-TEC PG7 3-6 3-6 5
1249431 Nippel WADI-TEC PG 9 5-8 5-8 6
1249432 Nippel WADI-TEC PG11 6-10 6-10 6
1249433 Nippel WADI-TEC PG13,5 8-12 8-12 6,5
1249434 Nippel WADI-TEC PG16 9,5-14 9,5-14 6,5
1249435 Nippel WADI-TEC PG21 11,5-18 11,5-18 7
1249436 Nippel WADI-TEC PG29 15-24 15-24 8
1249437 Nippel WADI-TEC PG36 23-30 23-30 9
1249438 Nippel WADI-TEC PG42 26,-35 26-35 10
1249439 Nippel WADI-TEC PG48 35-40 35-40 10

1249470 Nippel WADI-TEC PG9-L 5-8 5-8 15
1249471 Nippel WADI-TEC PG11-L 6-10 6-10 15
1249472 Nippel WADI-TEC PG13-L 8-12 8-12 15
1249473 Nippel WADI-TEC PG16-L 9,5-14 9,5-14 15
1249474 Nippel WADI-TEC PG21-L 11,5-18 11,5-18 15
1249475 Nippel WADI-TEC PG29-L 15-24 15-24 15

1250230 Nippel WADI-TEC M12 3-6 3-6 7
1250231 Nippel WADI-TEC M16 3-6 3-6 7
1250232 Nippel WADI-TEC M16 5-8 5-8 7
1250233 Nippel WADI-TEC M20 6-10 6-10 7
1250234 Nippel WADI-TEC M20 8-12 8-12 7
1250235 Nippel WADI-TEC M25 9,5-14 9,5-14 8
1250236 Nippel WADI-TEC M25 11,5-18 11,5-18 8
1250237 Nippel WADI-TEC M32 11,5-18 11,5-18 8,5
1250238 Nippel WADI-TEC M32 15-24 15-24 8,5
1250239 Nippel WADI-TEC M40 15-24 15-24 8,5
1250240 Nippel WADI-TEC M50 23-30 23-30 9,5
1250241 Nippel WADI-TEC M63 26-35 26-35 10,5

1250245 Nippel WADI-TEC M12L 3-6 3-6 13
1250246 Nippel WADI-TEC M16L 3-6 3-6 13
1250247 Nippel WADI-TEC M16L 5-8 5-8 13
1250248 Nippel WADI-TEC M20L 6-10 6-10 13
1250249 Nippel WADI-TEC M20L 8-12 8-12 13
1250250 Nippel WADI-TEC M25L 9,5-14 9,5-14 14
1250251 Nippel WADI-TEC M25L 11,5-18 11,5-18 14
1250252 Nippel WADI-TEC M32L 11,5-18 11,5-18 14,5
1250253 Nippel WADI-TEC M32L 15-24 15-24 14,5
1250254 Nippel WADI-TEC M40L 15-24 15-24 14,5
1250255 Nippel WADI-TEC M50L 23-30 23-30 15,5
1250256 Nippel WADI-TEC M63L 26-35 26-35 16,5

1249295 Nippel WADI-TEC M63 39-54 39-54 10,5
1249296 Nippel WADI-TEC M75 48-65 48-65 11,5
1249297 Nippel WADI-TEC M80 55-74 55-74 12
1249298 Nippel WADI-TEC M90 65-83 65-83 12
1249299 Nippel WADI-TEC M100 74-93 74-93 12

For store dimensjoner
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Tetthetsgrad:                               IP 68
Materiale:                                    forniklet messing
Forskruning:                                6-kant
Tetning:                                       gummi
Temperaturbestandighet:            -30 ºC til +120 ºC

Pakknippel type STANDARD
uten strekkavlaster
Tetthetsgrad: 	 IP 65
Materiale: 	 forniklet messing
Forskruning: 	 6-kant
Tetning: 	 gummi
Temperaturbestandighet: 	 -30 °C til +100 °C
Norm ref.: 	 DIN 46 320-C4-MS

El.nr. Klemområde mm Gjengelengde mm

1250100 Nippel Standard PG7 5-7 5-7 5
1250101 Nippel Standard PG9 6-8 6-8 6
1250102 Nippel Standard PG11 8-10 8-10 6
1250103 Nippel Standard PG13,5 10-12 10-12 6,5
1250104 Nippel Standard PG16 12-14 12-14 6,5
1250105 Nippel Standard PG21 15-17 15-17 7
1250106 Nippel Standard PG29 24-26 24-26 8
1250107 Nippel Standard PG36 31-33 31-33 9
1250108 Nippel Standard PG42 39-41 39-41 10
1250109 Nippel Standard PG48 45-47 44-46 10

1250110 Nippel Standard PG7L 5-7 5-7 15
1250111 Nippel Standard PG9L 6-8 6-8 15
1250112 Nippel Standard PG11L 8-10 8-10 15
1250113 Nippel Standard PG13L 10-12 10-12 15
1250114 Nippel Standard PG16L 12-14 12-14 15
1250115 Nippel Standard PG21L 17-19 15-17 15
1250116 Nippel Standard PG29L 26-28 24-26 15
1250117 Nippel Standard PG36L 33-35 31-33 15
1250118 Nippel Standard PG42L 39-41 39-41 15
1250119 Nippel Standard PG48L 43-45 44-46 15

1254810 Nippel Standard M12 5-7 5-7 7
1254812 Nippel Standard M16 6-8 6-8 5
1254814 Nippel Standard M20 8-10 8-10 6
1254816 Nippel Standard M20 10-12/8-13 10-12 7
1254818 Nippel Standard M20 12-14 12-14 6
1254820 Nippel Standard M25 15-17 15-17 7
1254821 Nippel Standard M25 12-14 12-14 8
1254823 Nippel Standard M32 15-17 15-17 8,5
1254822 Nippel Standard M32 24-26 24-26 8
1254824 Nippel Standard M40 33-35 33-35 9
1254825 Nippel Standard M40 24-26 24-26 8,5
1254827 Nippel Standard M50 31-33 31-33 9,5
1254826 Nippel Standard M50 39-41 39-41 10
1254828 Nippel Standard M75 44-46 44-49 11,5
1254829 Nippel Standard M63 39-41 39-41 10,5

El.nr. Ytter diameter Slissemål min. Slissemål maks.

1254952 Nippel Flatkabel M20 Messing 20,5 - 15 x 5
1254953 Nippel Flatkabel M25 Messing 26   9 x 3 20 x 8
1254954 Nippel Flatkabel M32 Messing 35 14 x 4 27 x 11,5
1254955 Nippel Flatkabel M40 Messing 45 24 x 4 34 x 11,5
1254956 Nippel Flatkabel M50 Messing 52 29 x 5 44 x 12
1254957 Nippel Flatkabel M63 Messing 57 34 x 5 50 x 12

For flatkabel
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Pakknippel type ZSR
med strekkavlastning og knekkbeskyttelse
Messing forniklet kabelgjennomføring med strekkavlastning og gummi knekkbeskyttelse. 
Egner seg til bruk på steder hvor kabelen blir utsatt forspesielt store påkjenninger.
Knekkbeskyttelsen er av neopren, og strekkavlastningen er gjort meget kraftig.

Tetthetsgrad:                               IP 68
Materiale:                                    forniklet messing
Forskruning:                                6-kant
Tetning:                                       gummi
Temperaturbestandighet:            -30 ºC til +100 ºC

El.nr. Klemområde mm Gjengelengde mm

1249406 Nippel ZSR PG9, 6-8 6-8 5
1249408 Nippel ZSR PG11, 7,5-9 7,5-9 6
1249410 Nippel ZSR PG13, 9-11 9-11 6
1249413 Nippel ZSR PG16 12-13,5 12-13,5 6
1249416 Nippel ZSR PG21 17-18,5 17-18,5 7

Pakknippel for ventilasjon
type WADI 60 mm gjengeparti
Pakknippel for ventilasjon, type WADI med 60 mm gjengeparti

Tetthetsgrad:                               	 IP 68
Materiale:                                    	 forniklet messing
Forskruning:                                	6-kant
Tetning:                                       	 gummi
Norm.ref:	 DIN 40 430

El.nr. Klemområde mm

1250134 Nippel Standard PG13,5 60mm 7-15
1250135 Nippel Standard PG16 60mm 7-15
1250136 Nippel Standard PG21 60mm 12-20,5

1205190 Nippel Standard M32 60mm 16-26
1205191 Nippel Standard M40 60mm 24-35
1205192 Nippel Standard M50 60mm 35-45
1205193 Nippel Standard M63 60mm 38-49
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Tetthetsgrad:                               IP 68
Materiale:                                    forniklet messing
Forskruning:                                6-kant
Tetning:                                       gummi
Temperaturbestandighet:            -30 ºC til +100 ºC

Tetthetsgrad:                               	 IP 68
Materiale:                                    	 forniklet messing
Forskruning:                                	6-kant
Tetning:                                       	 gummi
Norm.ref:	 DIN 40 430

Reduksjonsnippel - messing
Materiale: 	 forniklet messing

El.nr. Gjengelengde mm

1250165 Utvidelse PG7/9 Messing 5
1250166 Utvidelse PG9/11 Messing 6-kt. 6
1250167 Utvidelse PG9/13,5 Messing 6
1250168 Utvidelse PG11/13,5 Messing 6
1250169 Utvidelse PG11/16 Messing 6
1250171 Utvidelse PG13,5/16 Messing 6,5
1250172 Utvidelse PG13,5/21 Messing 6,5
1250173 Utvidelse PG16/21 Messing 6,5
1250175 Utvidelse PG21/29 Messing 7
1250176 Utvidelse PG29/36 Messing 8
1250177 Utvidelse PG36/42 Messing 9
1250178 Utvidelse PG42/48 Messing 10
1254860 Utvidelse M12/M16 Messing 7
1254864 Utvidelse M16/M20 Messing 7
1254868 Utvidelse M20/M25 Messing 7
1254872 Utvidelse M25/M32 Messing 8
1254874 Utvidelse M32/M40 Messing 8,5
1254876 Utvidelse M40/M50 Messing 8,5
1254878 Utvidelse M50/M63 Messing 8,5
1254879 Utvidelse M63/M75 Messing 8,5

Utvidelsesnippel

El.nr. Gjengelengde mm

1250141 Reduksjon PG9/7 Messing 6
1250142 Reduksjon PG11/7 Messing 6
1250143 Reduksjon PG11/9 Messing 6
1250144 Reduksjon PG13,5/7 Messing 6,5
1250145 Reduksjon PG13,5/9 Messing 6,5
1250146 Reduksjon PG13,5/11 Messing 6,5
1250148 Reduksjon PG16/9 Messing 6,5
1250149 Reduksjon PG16/11 Messing 6,5
1250150 Reduksjon PG16/13,5 Messing 6,5
1250151 Reduksjon PG21/11 Messing 7
1250152 Reduksjon PG21/13,5 Messing 7
1250153 Reduksjon PG21/16 Messing 7
1250155 Reduksjon PG29/16 Messing 8
1250156 Reduksjon PG29/21 Messing 8
1250157 Reduksjon PG36/21 Messing 9
1250158 Reduksjon PG36/29 Messing 9
1250159 Reduksjon PG42/29 Messing 10
1250160 Reduksjon PG42/36 Messing 10
1250162 Reduksjon PG48/36 Messing 10
1250161 Reduksjon PG48/42 Messing 10

1254840 Reduksjon M16-M12 Messing 7
1254841 Reduksjon M20-M12 Messing 7
1254843 Reduksjon M20-M16 Messing 7
1254845 Reduksjon M25-M16 Messing 8
1254848 Reduksjon M25-M20 Messing 8
1254849 Reduksjon M32-M20 Messing 8,5
1254850 Reduksjon M32-M25 Messing 8,5
1254851 Reduksjon M40-M25 Messing 8,5
1254852 Reduksjon M40-M32 Messing 8,5
1254853 Reduksjon M50-M32 Messing 9,5
1254854 Reduksjon M50-M40 Messing 9,5
1254855 Reduksjon M63-M40 Messing 10,5
1254856 Reduksjon M63-M50 Messing 10,5
1254858 Reduksjon M75-M63 Messing 11,5
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Mellomstykke messing 
fra PG til mm / mm til PG
Materiale:                                    forniklet messing
Forskruning:                                6-kant

El.nr. Utvendig Innvendig Gjengelengde mm

1250480 Mellomstykke PG7/M12 Messing PG7 M12 6,5
1250482 Mellomstykke PG9/M16 Messing PG9 M16 6,5
1250484 Mellomstykke PG11/M16 Messing PG11 M16 7
1250485 Mellomstykke PG11/M20 Messing PG11 M20 7
1250487 Mellomstykke PG13/M20 Messing PG13 M20 7
1250489 Mellomstykke PG16/M20 Messing PG16 M20 7
1250490 Mellomstykke PG16/M25 Messing PG16 M25 7
1250491 Mellomstykke PG21/M25 Messing PG21 M25 8
1250492 Mellomstykke PG21/M32 Messing PG21 M32 8
1250495 Mellomstykke PG29/M32 Messing PG29 M32 8,5
1250496 Mellomstykke PG29/M40 Messing PG29 M40 8,5
1250497 Mellomstykke PG36/M40 Messing PG36 M40 8,5
1250498 Mellomstykke PG42/M50 Messing PG42 M50 10
1250499 Mellomstykke PG48/M63 Messing PG48 M63 11

1254880 Mellomstykke M12/PG 7 Messing M12 PG7 7
1254882 Mellomstykke M16/PG 9 Messing M16 PG9 7
1254884 Mellomstykke M20/PG11 Messing M16 PG11 7
1254886 Mellomstykke M20/PG13 Messing M20 PG13 7
1254888 Mellomstykke M20/PG16 Messing M20 PG16 7,5
1254889 Mellomstykke M25/PG16 Messing M20 PG16 8
1254890 Mellomstykke M25/PG21 Messing M25 PG21 8
1254891 Mellomstykke M25/PG29 Messing M25 PG29 8
1254893 Mellomstykke M32/PG21 Messing M32 PG21 8,5
1254892 Mellomstykke M32/PG29 Messing M32 PG29 8,5
1254895 Mellomstykke M40/PG16 Messing M40 PG16 8,5
1254897 Mellomstykke M40/PG21 Messing M40 PG21 8,5
1254894 Mellomstykke M40/PG36 Messing M40 PG36 8,5
1254896 Mellomstykke M50/PG42 Messing M50 PG42 9,5
1254898 Mellomstykke M63/PG48 Messing M63 PG48 10,5

Blindplugg rund i messing
Materiale:                                    forniklet messing
Forskruning:                                slisset

El.nr. Gjengelengde mm

1250180 Blindplugg PG7 Messing 5
1250181 Blindplugg PG9 Messing 6
1250182 Blindplugg PG11 Messing 6
1250183 Blindplugg PG13,5 Messing 6,5
1250184 Blindplugg PG16 Messing 6,5
1250185 Blindplugg PG21 Messing 7
1250186 Blindplugg PG29 Messing 8
1250187 Blindplugg PG36 Messing 9
1250188 Blindplugg PG42 Messing 10
1250189 Blindplugg PG48 Messing 10

1254910 Blindplugg M12 Messing 5
1254912 Blindplugg M16 Messing 6
1254914 Blindplugg M20 Messing 6,5
1254918 Blindplugg M25 Messing 7
1254920 Blindplugg M32 Messing 8
1254922 Blindplugg M40 Messing 9
1254924 Blindplugg M50 Messing 10
1254926 Blindplugg M63 Messing 10
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Materiale:                                    forniklet messing
Forskruning:                                6-kant

Materiale:                                    forniklet messing
Forskruning:                                slisset

Kontramutter

Løkring i Perpunan

Materiale: 	 forniklet messing 
Forskruvning: 	 6-kant.

Materiale: 	 Neopren 
Temperaturbestandighet: 	 -40 °C til +130 °C 
Halogenfri: 	 Ja

El.nr.

1250190 Kontramutter PG7 Messing
1250191 Kontramutter PG 9 Messing
1250192 Kontramutter PG11 Messing
1250193 Kontramutter PG 13,5 Messing
1250194 Kontramutter PG16 Messing
1250195 Kontramutter PG21 Messing
1250196 Kontramutter PG29 Messing
1250197 Kontramutter PG36 Messing
1250198 Kontramutter PG42 Messing
1250199 Kontramutter PG48 Messing

1254930 Kontramutter M12 Messing
1254932 Kontramutter M16 Messing
1254936 Kontramutter M20 Messing
1254940 Kontramutter M25 Messing
1254942 Kontramutter M32 Messing
1254944 Kontramutter M40 Messing
1254946 Kontramutter M50 Messing
1254948 Kontramutter M63 Messing
1254949 Kontramutter M75 Messing

El.nr. Dimensjon Dimensjon Klemområde mm Ytre diam mm

1252661 Løkring M16/PG9 5-7,5-10 M16 PG9 5 - 7,5 - 10 13,3
1252662 Løkring M20/PG11 7,5-10-12,5 M20 PG11 5 - 7,5 - 10 -12,5 16,5
1252663 Løkring M20/PG13,5 7,5-10-12,5 M20 PG13,5 7,5 - 10 - 12,5 18,3
1252664 Løkring M25PG16 7,5-10-12,5-15 M25 PG16 7,5 - 10 - 12,5 - 15 20,4
1252665 Løkring M32/PG21 10-13-16-19 M32 PG21 10 - 13 - 16 - 19 25,9
1252666 Løkring M40/PG29 18-21-24-27 M40 PG29 18 - 21 - 24 - 27 34,7
1252667 Løkring M50/PG36 24-27-30-33 M50 PG36 24 - 27 - 30 - 33 44,7
1252668 Løkring M63/PG42 30-33-36-39 M63 PG42 30 - 33 - 36 - 39 51,7
1252669 Løkring PG48 36-39-42-45 PG48 36 - 39 - 42 - 45 57

Løkring for utvidet klemområde. Passer til STANDARD messingnippel.
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Kabelvern-system
- et komplett system for vern av kabler

	� Komplett system for vern av kabler

	� Halvklammer for montering på 
trange steder

	� Skjøtes enkelt ved å klemme rørene 
over hverandre 

se side 93

Passer til alle nipler.

Flatpakning i Neopren

Temperaturbestandighet: 	 -40 °C til +130 °C
Halogenfri:	 Ja

El.nr. Uvendig dia. mm Innvendig dia. mm Godstykkelse mm

1252680 Flatpakning PG7 Neopren 17 11,3 1,2
1252681 Flatpakning PG9 Neopren 20 13,9 1,2
1252682 Flatpakning PG11 Neopren 23 17,1 1,2
1252683 Flatpakning PG13 Neopren 25 19 1,2
1252684 Flatpakning PG16 Neopren 27 21 1,2
1252685 Flatpakning PG21 Neopren 34 26,6 1,2
1252686 Flatpakning PG29 Neopren 45 32,2 1,5
1252687 Flatpakning PG36 Neopren 56 45,2 1,5
1252688 Flatpakning PG42 Neopren 67 52,2 1,5
1252689 Flatpakning PG48 Neopren 72 57,7 1,5

1252690 Flatpakning M12 Neopren 15 10 1,2
1252691 Flatpakning M16 Neopren 20 13,9 1,2
1252692 Flatpakning M20 Neopren 24 18 1,2
1252693 Flatpakning M25 Neopren 30 23 1,2
1252694 Flatpakning M32 Neopren 40 30 1,5
1252695 Flatpakning M40 Neopren 48 38 1,5
1252696 Flatpakning M50 Neopren 58 48 1,5
1252697 Flatpakning M63 Neopren 75 61 1,5
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Pakknipler og tilbehør, EMC

Temperaturbestandighet: 	 -40 °C til +130 °C
Halogenfri:	 Ja

For riktig montering av WADI-TEC EMC, se eliselektro.no

Pakknippel WADI-TEC EMC
med strekkavlastning

Euro-Top EMC
med innvendig jordingsklemme

Nippel med strekkavlaster og innvendig jordingsklemme som presses sammen 360° rundt skjermen. 
Dette gir en meget hurtig og enkel montasje. Behøver ikke demontere nippelen ved montering

Nippelen har innvendig jording av skjermen ved at en kon blir presset sammen rundt skjermen. Dette 
gir en meget hurtig og enkel montasje.

Tetthetsgrad:                             	 IP 68
Materiale:                                    	 forniklet messing
Forskruning:                                	6-kant
Klemring for jording:                    	fortinnet kunststoff
Tetning rundt kabel:                    	 2 stk gummipakninger for optimal tetning  
Tetning rundt gjenger:                 	O-ring
Temperatur:                                	 -25 °C til +120 °C

Tetthetsgrad:                               IP 68
Materiale:                                    forniklet messing
Forskruning:                                6-kant
Tetning:                                       Neoprene
Temperaturbestandighet:            -40 °C til +100 °C  
Halogenfri:                                   Ja

El.nr. For skjerm mm Klemområde mm Gjengelengde mm

1249260 Nippel WADI-TEC EMC M12 4-6,5 4 4-6,5 7
1249262 Nippel WADI-TEC EMC M16, 4-6,5 4 4-6,5 7
1249264 Nippel WADI-TEC EMC M16 5-8,5 4,5 5-8,5 7
1249266 Nippel WADI-TEC EMC M20 7-11 6 7-10,5 7
1249268 Nippel WADI-TEC EMC M20 8-12,5 8 8-12,5 7
1249270 Nippel WADI-TEC EMC M25 10-14,5 10 10-14,5 8
1249272 Nippel WADI-TEC EMC M25 12,5-18 13,5 13,5-18 8
1249274 Nippel WADI-TEC EMC M32 12,5-18 13,5 13,5-18 8,5
1249276 Nippel WADI-TEC EMC M32 17-24 17 17-24 8,5
1249278 Nippel WADI-TEC EMC M40 24-30 24 24-30 8,5

El.nr. Klemområde mm Gjengelengde mm

1249250 Nippel Euro-Top EMC M12 3-6,5 3-6,5 6
1249251 Nippel Euro-Top EMC M16 4,5-10 4,5-10 7
1249252 Nippel Euro-Top EMC M20 6-12 6-12 8
1249255 Nippel Euro-Top EMC M25 11-17 11-17 8
1249256 Nippel Euro-Top EMC M32 15-21 15-21 8
1249257 Nippel Euro-Top EMC M40 19-28 19-28 9
1249258 Nippel Euro-Top EMC M50 27-38 27-38 9
1249259 Nippel Euro-Top EMC M63 34-44 34-44 14
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EMC pakknippel for store kabler, SIB-DEF
messing, med strekkavlasting

Jordingsklemme til WADI-TEC
for EMC-skjerming

Nippel i forniklet messing, med strekkavlaster, for
EMC-skjerming. En nippel til montering i utsatte steder, masker og apparater, måle 
og kontroll-enheter

Benyttes i stedet for plastikk-klemme i nippel type WADI-TEC for å oppnå EMC-
beskyttelse

Tetthetsgrad:                               IP66(IP68 med O-ring)
Materiale:                                    Forniklet messing
Tetning:                                       Neoprene
O-ring:                                         Nitril
Temperaturbestandighet:            -20 °C til +80 °C  
Godkjenninger:                            Eexd/e

Materiale:                                    Forniklet plast

El.nr. Klemområde mm Gjengelengde mm

1249242 Nippel EXD/EMC M63 39-54 SIB-DEF 39-54 16
1249241 Nippel EXD/EMC M63 48-65 SIB-DEF 48-65 16

El.nr.

1249280 Hylse EMC PG7/M12 f/WADI-TEC
1249282 Hylse EMC PG9/M16 f/WADI-TEC
1249284 Hylse EMC PG11/M20 f/WADI-TEC
1249286 Hylse EMC PG13/M20 f/WADI-TEC
1249288 Hylse EMC PG16/M25 f/WADI-TEC
1249290 Hylse EMC PG21/M32 f/WADI-TEC
1249292 Hylse EMC PG29/M32 f/WADI-TEC
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Tetthetsgrad:                               IP66(IP68 med O-ring)
Materiale:                                    Forniklet messing
Tetning:                                       Neoprene
O-ring:                                         Nitril
Temperaturbestandighet:            -20 °C til +80 °C  
Godkjenninger:                            Eexd/e

Kontramutter i messing, riflet

Kontramutter i messing, tagget

Til bruk med EMC nipler. Mutteren sikrer god jording da riflene skjærer gjennom 
lakk og lignende.

Materiale:                                    forniklet messing
Forskruning:                                6-kant

Materiale:                                    forniklet messing
Forskruning:                                6-kant

El.nr.

1251940 Kontramutter EMC M12 Messing
1251941 Kontramutter EMC M16 Messing
1251942 Kontramutter EMC M20 Messing
1251943 Kontramutter EMC M25 Messing
1251944 Kontramutter EMC M32 Messing
1251945 Kontramutter EMC M40 Messing
1251946 Kontramutter EMC M50 Messing
1251947 Kontramutter EMC M63 Messing
1251948 Kontramutter EMC M75 Messing

El.nr.

1251990 Kontramutter EMC PG 7 Tagg Messing
1251991 Kontramutter EMC PG 9 Tagg Messing
1251992 Kontramutter EMC PG11 Tagg Messing
1251993 Kontramutter EMC PG13 Tagg Messing
1251994 Kontramutter EMC PG16 Tagg Messing
1251995 Kontramutter EMC PG21 Tagg Messing
1251996 Kontramutter EMC PG29 Tagg Messing
1251997 Kontramutter EMC PG36 Tagg Messing
1251998 Kontramutter EMC PG42 Tagg Messing
1251999 Kontramutter EMC PG48 Tagg Messing

1251981 Kontramutter EMC M12 Tagg Messing
1251982 Kontramutter EMC M16 Tagg Messing
1251983 Kontramutter EMC M20 Tagg Messing
1251984 Kontramutter EMC M25 Tagg Messing
1251985 Kontramutter EMC M32 Tagg Messing
1251986 Kontramutter EMC M40 Tagg Messing
1251987 Kontramutter EMC M50 Tagg Messing
1251988 Kontramutter EMC M63 Tagg Messing

Til bruk med EMC nipler. Mutteren sikrer god jording da tennene skjærer gjen-
nom lakk og lignende
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Pakknipler og tilbehør, Syrefast stål

Syrefast Pakknippel WADI-TEC
med strekkavlastning

Kontramutter, syrefast

Vann- og gasstett. Oljebestandig. Nippelen leveres med påmontert O-ring og strekkav-
laster. Nippelen har lav byggehøyde.

Tetthetsgrad:                               IP 68
Materiale:                                    Syrefast stål, 316L
Forskruning:                                6-kant
Tetning:                                       gummi/Nitril
Temperaturbestandighet:            -25 ºC til +120 ºC

Materiale:                                    Syrefast stål, 316L

El.nr. Klemområde mm Dimensjon mm

1249210 Nippel WADI-TEC M16 Syrefast 5-8 13
1249211 Nippel WADI-TEC M20 Syrefast 8-12 13
1249212 Nippel WADI-TEC M25 Syrefast 11,5-18 14
1249213 Nippel WADI-TEC M32 Syrefast 15-24 14,5

El.nr.

1249214 Kontramuter M16 Syrefast
1249215 Kontramuter M20 Syrefast
1249216 Kontramuter M25 Syrefast
1249217 Kontramuter M32 Syrefast
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Pakknipler og tilbehør, EEXe plast

EExe II pakknippel med strekkavlastning

El.nr. Klemområde mm Gjengelengde mm

1254619 Nippel SIB-TEC EX M12 4-6,5 4-6,5 8
1254620 Nippel SIB-TEC EX M16 5-8 5-8 10
1254621 Nippel SIB-TEC EX M16 5-10 5-10 10
1254622 Nippel SIB-TEC EX M20 7-12 7-12 10
1254623 Nippel SIB-TEC EX M20 10-14 10-14 10
1254624 Nippel SIB-TEC EX M25 10-14 10-14 10
1254625 Nippel SIB-TEC EX M25 12-18 12-18 10
1254626 Nippel SIB-TEC EX M32 16-25 16-25 10
1254627 Nippel SIB-TEC EX M40 22-32 22-32 10
1254628 Nippel SIB-TEC EX M50 28-38,5 28-38,5 12
1254629 Nippel SIB-TEC EX M63 40-48 40-48 12

Gir meget god tetning rundt kabelen, IP 68. Meget god klemvirkning, brudd og 
støtsikker, vann og gasstett, meget gode termiske egenskaper. Neoprenpaknin-
gen kan ikke falle ut av nippelen.

EExe reduksjonsnippel

EExe utvidelsesnippel

Materiale:                          	 Polyamid 
Forskruning:                                	6-kant 
Halogenfri:                                   	Ja

Materiale:                          	 Polyamid 
Forskruning:                                	6-kant 
Halogenfri: 	 Ja

El.nr. Innvendig dim. mm Gjengelengde mm

1254610 Reduksjon M16-M12 EX Polyamid M12 8
1254611 Reduksjon M20-M16 EX Polyamid M16 9
1254612 Reduksjon M25-M20 EX Polyamid M20 10
1254613 Reduksjon M32-M25 EX Polyamid M25 11
1254614 Reduksjon M40-M32 EX Polyamid M32 12
1254615 Reduksjon M50-M40 EX Polyamid M40 13
1254616 Reduksjon M63-M50 EX Polyamid M50 15

El.nr. Utvendig / Innvendig Gjengelengde mm

1254650 Utvidelse EX M12/M16 Polyamid M12 / M16 8
1254651 Utvidelse EX M16/M20 Polyamid M16 / M20 8
1254652 Utvidelse EX M20/M25 Polyamid M20 / M25 9
1254653 Utvidelse EX M25/M32 Polyamid M25 / M32 10
1254654 Utvidelse EX M32/M40 Polyamid M32 / M40 11
1254655 Utvidelse EX M40/M50 Polyamid M40 / M50 12
1254656 Utvidelse EX M50/M63 Polyamid M50 / M63 13

Materiale:                          	 Polyamid 66 (halogenfri)
Tetning:                                       	 Neopren 65 Sh A
Tetning flatpakning:                     	Neopren 80 Sh A
Temperaturbestandighet:            	M12: -20 ºC til +80 ºC, M16-M63: -35 ºC til +95 ºC  
Standard farge:                           	Svart RAL 9005, kan leveres i mørkgrå og grå
Godkjenninger:                            	LCIE 07 ATEX 6082x102  
Halogenfri:	 Ja
UV-bestandig:	 Ja
Meget god kjemisk resistens:      	Bensin, diesel, mineralolje, svak lut, sterk lut, svake syrer  
God kjemisk resistens:                	Animalsk olje, sterke syrer
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Pakknipler og tilbehør, EExe plast

Schlemmer-Tec
�Stort klemområde
�Strekkavlaster 
�Vann- og gasstett
�Brudd- og støtsikker

Veritas godkjent

EExe blindplugg 6-kant
Tetthetsgrad:	 IP66 (IP68 med O-ring)
Materiale:                          	 Polyamid 
Forskruning:                                	6-kant 
Halogenfri: 	 Ja

El.nr. Gjengelengde mm

1254664 Blindplugg EEXE M16 Polyamid 15
1254668 Blindplugg EEXE M20 Polyamid 15
1254670 Blindplugg EEXE M25 Polyamid 15
1254672 Blindplugg EEXE M32 Polyamid 15
1254674 Blindplugg EEXE M40 Polyamid 15
1254676 Blindplugg EEXE M50 Polyamid 15
1254678 Blindplugg EEXE M63 Polyamid 15
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Pakknipler og tilbehør, EExe messing

Veritas godkjent

EExe pakknippel type STANDARD 
- forniklet messing

EExe pakknippel type STANDARD 
-  messing

Tetthetsgrad: 	 IP 68 (med flatpakning)
Materiale: 	 Forniklet messing 
Forskruning: 	 6-kant
Tetning: 	 Neopren
Sertifiseringsnr. 	 LCIE 82.6149 X/12

Tetthetsgrad: 	 IP 68 
Materiale: 	 Uforniklet messing 
Forskruning: 	 6-kant
Tetning: 	 Neopren
Sertifiseringsnr. 	 LCIE 96.D6019X, LCIE 01 ATEX 6006 X

El.nr. Klemområde mm Gjengelengde mm

1254830 Nippel EEXE M12 2-6 7
1254831 Nippel EEXE M16 3,5-8 7
1254832 Nippel EEXE M20 7-12 7
1254833 Nippel EEXE M25 10-18 8
1254835 Nippel EEXE M40 19-30 8,5
1254836 Nippel EEXE M50 28-40 9,5

El.nr. Klemområde mm Gjengelengde mm

1259200 Nippel EX M12 2-7 Messing 2-7 8
1259206 Nippel EX M20 8-13 Messing 8-13 10
1259208 Nippel EX M20 10-15 Messing 10-15 10
1259210 Nippel EX M25 12-19 Messing 12-19 10
1259214 Nippel EX M40 23-33 Messing 23-33 15
1259216 Nippel EX M50 29-38 Messing 29-38 15
1259218 Nippel EX M50 34-43 Messing 34-43 15
1259220 Nippel EX M63 39-50 Messing 39-50 19
1259222 Nippel EX M63 45-55 Messing 45-55 19
1259224 Nippel EX M75 46-60 Messing 46-60 24
1259226 Nippel EX M75 54-65 Messing 54-65 24
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Pakknipler og tilbehør, EExe messing

EExe pakknippel type STANDARD
i messing (EMC)

Tetthetsgrad:                               IP 66
Materiale:                                    forniklet messing
Forskruning:                                6-kant
Tetning:                                       Neopren
Temperaturområde:                    -20 °C til +55 °C

El.nr. Tiltrekkingsm. Klemområde 
kabel mm

Klemområde
skjerm  mm

Gjengelengde
mm

1249200 Nippel EX/EMC PG7 4,5-6 4 Nm 4,5-6  3,5-4,5 12
1249201 Nippel EX/EMC PG9 6-8 6 Nm 6-8  5-7 12
1249202 Nippel EX/EMC PG11 8-10 9 Nm 8-10  6,5-9 12
1249203 Nippel EX/EMC PG13,5 10-12 10 Nm 10-12  8,5-11 12
1249204 Nippel EX/EMC PG16 12-14 13 Nm 12-14  10-13 12
1249205 Nippel EX/EMC PG21 15-18 22 Nm 15-18  12-15 12
1249206 Nippel EX/EMC PG29 18-24 40 Nm 18-24  17-22 12
1249207 Nippel EX/EMC PG36 25-30 60 Nm 25-30  22-27 12
1249208 Nippel EX/EMC PG42 30-35 60 Nm 30-35  27-32 18
1249209 Nippel EX/EMC PG48 36-40 60 Nm 36-40  32-37 20

1249220 Nippel EX/EMC M12 3,5-6 4 Nm 3,5-6  2,8-5 13
1249222 Nippel EX/EMC M16 6-8 6 Nm 6-8  5-7 13
1249224 Nippel EX/EMC M20 8-10 10 Nm 8-10  6,5-9 13
1249226 Nippel EX/EMC M20 10-12 10 Nm 10-12  8,5-11 13
1249228 Nippel EX/EMC M25 12-14 14 Nm 12-14  10-13 14
1249230 Nippel EX/EMC M32 15-18 24 Nm 15-18  12-15 14,5
1249234 Nippel EX/EMC M40 18-24 40 Nm 18-24  17-22 14,5
1249236 Nippel EX/EMC M50 25-30 60 Nm 25-30  22-27 15,5
1249238 Nippel EX/EMC M50 30-35 60 Nm 30-35  27-32 18
1249240 Nippel EX/EMC M63 36-40 60 Nm 36-40  32-37 20

Nippelen har innvendig jording av skjermen ved at en kon blir presset sammen rundt 
skjermen. Dette gir en enkel og pen montasje.

EExe reduksjonsnippel
Materiale: 	 forniklet messing 
Forskruning: 	 6-kant

El.nr. Gjengelengde mm

1254960 Reduksjon EEXE M16-M12 Messing 7
1254963 Reduksjon EEXE M20-M16 Messing 7
1254968 Reduksjon EEXE M25-M20 Messing 8
1254970 Reduksjon EEXE M32-M25 Messing 8,5
1254972 Reduksjon EEXE M40-M32 Messing 8,5
1254974 Reduksjon EEXE M50-M40 Messing 9,5
1254976 Reduksjon EEXE M63-M50 Messing 10,5
1254978 Reduksjon EEXE M75-M63 Messing 11,5
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Pakknipler og tilbehør, EExe messing

EExe utvidelsesnippe

EExe mellomstykke
fra utvendig PG til innvendig mm

EExe blindplugg

Kontramutter

Materiale: 	 forniklet messing

Materiale: 	 forniklet messing

Materiale: 	 forniklet messing 
Forskruning: 	 6-kant

Materiale: 	 forniklet messing 
Forskruning: 	 6-kant

El.nr. Gjengelengde mm

1254980 Utvidelse EEXE M12/M16 Messing 7
1254984 Utvidelse EEXE M16/M20 Messing 7
1254988 Utvidelse EEXE M20/M25 Messing 8
1254992 Utvidelse EEXE M25/M32 Messing 8,5
1254994 Utvidelse EEXE M32/M40 Messing 8,5
1254996 Utvidelse EEXE M40/M50 Messing 9,5
1254998 Utvidelse EEXE M50/M63 Messing 10,5

El.nr. Gjengelengde mm

1254600 Mellomstykke PG11/M16 EX Messing 7
1254601 Mellomstykke PG13/M20 EX Messing 7
1254602 Mellomstykke PG16/M25 EX Messing 7
1254603 Mellomstykke PG21/M25 EX Messing 8
1254604 Mellomstykke PG29/M32 EX Messing 8,5

El.nr. Gjengelengde mm

1254900 Blindplugg M12 EEXE Messing 10
1254901 Blindplugg M16 EEXE Messing 10
1254902 Blindplugg M20 EEXE Messing 10
1254903 Blindplugg M25 EEXE Messing 10
1254904 Blindplugg M32 EEXE Messing 10
1254905 Blindplugg M40 EEXE Messing 15
1254906 Blindplugg M50 EEXE Messing 15
1254908 Blindplugg M63 EEXE Messing 15

El.nr.

1259280 Kontramutter M12 Uforniklet Messing
1259282 Kontramutter M16 Uforniklet Messing
1259284 Kontramutter M20 Uforniklet Messing
1259286 Kontramutter M25 Uforniklet Messing
1259288 Kontramutter M32 Uforniklet Messing
1259290 Kontramutter M40 Uforniklet Messing
1259292 Kontramutter M50 Uforniklet Messing
1259294 Kontramutter M63 Uforniklet Messing
1259298 Kontramutter M75 Uforniklet Messing
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Fuktsperregjennomføring

Type Mål mm Antall 
hull

Kabel/rør 
dimensjon

El.nr.

Fuktsperregjennomføring 115 Ø115 3 1 hull 7 - 10 mm 12 553 01
(for kabler og rør) 1 hull 10 - 22 mm
Kan også brukes på vindsperre 1 hull 22 - 32 mm

Fuktsperregjennomføring 195 195 x 195 7 4 hull 7 - 10 mm 12 553 00
(for kabler, rør, vegg- og takbokser) 2 hull 10 - 22 mm

1 hull 60 - 85 mm

Fuktsperregjennomføring for bokser 260 x 195 3 1 hull 1-kammerboks 12 553 02
1 hull 1½-kammerboks
1 hull 2-kammerboks

Bredde mm Enhet stk/eske

1255320 Fuktsperretape Grønn 25 m 50 12 stk

Bredde mm Enhet stk/eske
1255322 Vindsperretape Sort 25m 60 12 stk

Fuktsperregjennomføringer

Fuktsperretape

Vindsperretape

Materiale:	 EPDM
Temperaturbestandighet:	 -40 °C til +100 °C
Lim:	 Akryl - m

Lim:                                             Modifisert akryl, vannbasert
Godkjenning:                               DS/EN 13984
Temperaturbestandighet:            -40 °C til +100 °C

Lim:                                             Modifisert akryl, vannbasert
Godkjenning:                               DS/EN 13984
Temperaturbestandighet:            -40 °C til +100 °C

Fuktsperregjennomføringene monteres direkte på fuktsperren og anvendes som gjennomføring av rør og kabel.
Har 3 halvveis gjennomstansede hull, som lett kan benyttes etter behov.  
Produktet er testet ved Teknologisk Institutt og er godkjent for trykkforskjell på 50 Pa.

Tape til overlapping av fuktsperre. Fester seg godt til PP/PE-folie, samt på ru overflater.
Forventet levetid på minimum 20 år. Tapen er armert og fleksibel, og passer godt til 
rørgjennomføringer.

Tape for bruk på vindsperre. Fester på vindsperre, PP/PE-folie, metal og ru overflater. 
Tåler UV (direkte sollys) og periodisk regn og temperatur svingninger.
Forventet holdbarhetstid er minimum 20 år.
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Al/Cu overgang

Isolert overgangsklemme kl. II
Al 25-50 / Cu 16 mm² 750V 
Maks strømføringsevne 80A

El.nr. Lengde mm Forpakning

1210414 AL/CU 25-50/16 3 Stk 345 345 1
1210415 AL/CU 25-50/16 3 stk 700 700 1
1210406 AL/CU 25-50/16 G/G 345 345 10
1210407 AL/CU 25-50/16 G/G 800 800 5
1210408 AL/CU 25-50/16 Blå 345 345 10
1210409 AL/CU 25-50/16 Blå 700 700 5
1210410 AL/CU 25-50/16 Blå/GG 345/345 345 / 345 10
1210411 AL/CU 25-50/16 Blå/GG 345/800 345 / 800 5
1210412 AL/CU 25-50/16 Blå/GG 700/800 700 / 800 5
1210400 AL/CU 25-50/16 Sort 345 345 10
1210403 AL/CU 25-50/16 Sort 700 700 5

Leveres med dobbeltisolert fleksibel ledning!
Til bruk som overgang fra aluminiuminntakskabel til hovedsikring.  
Ledning (type SKK dobbelt-isolert 16 mm²) er ferdig konfeksjonert.

VIKTIG!
Overgangen leveres med momentskrue - skru til toppskruen knekker av - ferdig montert. Vi anbefaler bruk 
av 13 mm fastnøkkel og den vedlagte sorte støttehylsen. Delen som sitter tilbake er isolert og kan kun åpnes 
med bruk av verktøy.

For Al kabel, rund og sektorformet leder, 25-50 mm², leder skal ikke avmantles.
Overgangsklemmen har dobbelt isolert Cu leder 16 mm². Dobbeltisolert kabel gjør at det ikke trengs ytterligere 
isolasjon! 

Enkel logistikk
Leveres i to forskjellige grunnsett - kort og lang med fasefarger. Ta med deg et grunnsett, komplettere så med 
blå og gul/grønn i lengder som passer din installasjon.

Godkjent etter: EN 60998-2-3:2004 og EN 60998-1:2004 Sertifisert hos Nemko, for bruk opp til 80A
Testet for bruk i ubeskyttet miljø i hht. EN 60998-2-3: 2004 og IEC 61545:1996



www.eliselektro.no
64

G
r. 12

Halogenfritt rillerør og tilbehør

Polyflex rillerør
i polyamid - halogenfri

Materiale:                                    Polyamid 6
Temperaturområde:                    -40 til +120 °C
Vannopptak:                                8,5-10 %
Halogenfri:                                   Ja

El.nr. Innvendig dimensjon mm Utvendig dimensjonmm Bøyradius mmmm

1212501 Rillerør NW 7,5 50m 6,7 10 13
1212503 Rillerør NW 10 10m 9,9 13 20
1212504 Rillerør NW 12 10m 12,2 15,7 30
1212505 Rillerør NW 13 10m 12,7 15,8 35
1212508 Rillerør NW 17 10m 16,6 21,2 45
1212509 Rillerør NW 22 10m 21,3 25,4 50
1212510 Rillerør NW 23 10m 23,2 28,3 55
1212512 Rillerør NW 29 10m 29 34,5 65
1212513 Rillerør NW 37 10m 36 42,5 90
1212514 Rillerør NW 50 10m 47,7 54 100
1212515 Rillerør NW 70 25m 66 79,2
1212516 Rillerør NW 95 10m 95 106

1212517 Rillerør NW 10 50m 9,9 13 20
1212518 Rillerør NW 13 50m 12,7 15,8 35
1212519 Rillerør NW 17 50m 16,6 21,2 45
1212520 Rillerør NW 22 50m 21,3 25,4 50

Fremstilt av flammehemmende /selvslukkende halogenfri Polyamid 6 (PA 6). Slangen 
er meget solid og tåler over 2 mill. bøyninger. Motstandsdyktig ovenfor alkohol, fett, 
olje, diesel, bensin, freon, osv.
UV-stråler har bare ubetydelig innvirkning.
Røret egner seg utmerket til ledningsføring hvor det kreves stor slagfasthet og et rør som 
tåler kulde og varme. Polyflex rillerør er mye brukt til ventilasjon, inn til motorer, i indus-
trien, den kan også brukes ute. 

Godkjenninger (NW 10 til 50) 
- UL - file nr. 81472 (N)
- TUV ADR for transport av farlig gods
- GGVS for transport av farlig gods
- KEMA, anbefalt for bruk på maskiner for eksport til Canada. 
- Svenske forsikringsforening, kontroll nr .90:MO4 etter RUS127 for kabelbeskyttelse på kjøretøyer og maskiner.
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Halogenfritt rillerør og tilbehør

SEM70/SEM95

Rett nippel for Polyflex

Vinkelnippel for Polyflex

Materiale: 	 Polyamid PA6
Tenperaturområde: 	 -40 °C til +120 °C
Halogenfri: 	 Ja
UV-bestandig: 	 Ja

Materiale: 	 Polyamid PA6
Tenperaturområde: 	 -40 °C til +120 °C
Halogenfri: 	 Ja
UV-bestandig: 	 Ja

El.nr. Dimensjon Passer til slange

1212600 Nippel SEM7 NW8,5 Rett PG7 NW8,5
1212601 Nippel SEM9 NW10 Rett PG9 NW10
1212603 Nippel SEM11 NW12/13 Rett PG11 NW12/13
1212605 Nippel SEM16 NW17 Rett PG16 NW17
1212606 Nippel SEM21 NW22 Rett PG21 NW22
1212607 Nippel SEM21 NW23 Rett PG21 NW23
1212608 Nippel SEM29 NW29 Rett PG29 NW29
1212609 Nippel SEM36 NW37 Rett PG36 NW37
1212610 Nippel SEM48 NW50 Rett PG48 NW50
1212598 Nippel SEM til NW 70 Rør 70 mm NW70
1212599 Nippel SEM til NW 95 Rør 95 mm NW95

1212670 Nippel SEM/M12 Rett til NW 7,5 M12 NW7,5
1212671 Nippel SEM/M12 Rett til NW 10 M12 NW10
1212672 Nippel SEM/M16 Rett til NW 10 M16 NW10
1212673 Nippel SEM/M16 Rett til NW 13 M16 NW12/13
1212674 Nippel SEM/M20 Rett til NW 17 M20 NW17
1212675 Nippel SEM/M25 Rett til NW 22 M25 NW22
1212676 Nippel SEM/M25 Rett til NW 23 M25 NW23
1212677 Nippel SEM/M32 Rett til NW29 M32 NW29
1212695 Nippel SEM/M40 Rett til NW40 M40 NW40
1212696 Nippel SEM/M50 Rett til NW50 M50 NW50
1212697 Nippel SEM/M63 Rett til NW63 M63 NW63

El.nr. Dimensjon Passer til slange

1212620 Nippel SEM/W9 Vinkel NW 10 PG9 NW10
1212621 Nippel SEM/W11 Vinkel NW12/13 PG11 NW12/13
1212623 Nippel SEM/W16 Vinkel NW17 PG16 NW17
1212624 Nippel SEM/W21 Vinkel NW23 PG21 NW23
1212625 Nippel SEM/W29 Vinkel NW29 PG29 NW29
1212626 Nippel SEM/W36 Vinkel NW37 PG36 NW37
1212627 Nippel SEM/W48 Vinkel TIL NW50 PG48 NW50
1212597 Nippel Vinkel til NW 95 Rør 95 mm NW95
1212596 Nippel Vinkel til NW 70 Rør 70 mm NW70

1212690 Nippel SEM M16 Vinkel NW10 M16 NW10
1212691 Nippel SEM M16 Vinkel NW12/13 M16 NW12/13
1212692 Nippel SEM M20 Vinkel NW17 M20 NW17
1212694 Nippel SEM M32 Vinkel NW29 M32 NW29

Enkel montering, skyv nippelen inn på røret, klem sammen holdeklørne, - ferdig.  
Nippelen sitter selv om røret dreies rundt. Tetningsgraden er IP 50.
Ønskes ytterligere tetning kan nippelen leveres med tetningsring som øker tetthetsgraden til 
IP 67. Dersom nippelen ønskes demontert, gjøres dette enkelt med en skrutrekker.

Som rett nippel, men i vinkel utførelse

NW70/NW95
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Halogenfritt rillerør og tilbehør

Tetningsring, O-ring

Rørholder,type WKS

Materiale:                                    Perbunan

El.nr.
1212680 Tetningsring PG 7 for NW 7,5
1212681 Tetningsring PG 9 for NW 10
1212682 Tetningsring PG 11 for NW 12
1212683 Tetningsring PG 13 for NW 14
1212684 Tetningsring PG 16 for NW 17
1212685 Tetningsring PG 21 for NW 22
1212686 Tetningsring PG 29 for NW 29
1212687 Tetningsring PG 36 for NW 37
1212689 Tetningsring PG 48 for NW 50

El.nr. Passer til slange
1212661 Rørholder WKS 9 for NW10 NW10
1212662 Rørholder WKS 11 for NW12/13 NW12/13
1212663 Rørholder WKS 13,5 for NW14 NW14
1212664 Rørholder WKS 16 for NW17 NW17
1212665 Rørholder WKS 21 for NW23 NW23
1212666 Rørholder WKS 29 for NW29 NW29
1212667 Rørholder WKS 36 for NW37 NW37
1212669 Rørholder WKS 48 for NW50 NW50

For å øke tetningsgraden ved bruk av SEM nipler til IP 67.

For feste av Polyflex rillerør til vegg. UV-bestandig.

Kabelvernhylse Wipco

Temperaturområde:                    -10 til +80 °C
Materiale:                                    Polyethylen / halogenfri

El.nr. For hulldiameter For GUR rør

1211217 Kabelvern T14 Innv. dia 9mm 12-14 mm 16 mm
1211218 Kabelvern T16 Innv. dia 11mm 14-16 mm
1211219 Kabelvern T18 Innv. dia 13mm 16-18 mm 20 mm
1211220 Kabelvern T20 Innv. dia 15mm 18-20 mm
1211221 Kabelvern T22 Innv. dia 17mm 19-22 mm 25 mm
1211222 Kabelvern T25 Innv. dia 20mm 23-25 mm
1211223 Kabelvern T28 Innv. dia 23mm 25-38 mm
1211224 Kabelvern T30 Innv. dia 24mm 26-30 mm 32 mm
1211225 Kabelvern T33 Innv. dia 27mm 30-34 mm
1211226 Kabelvern T36 Innv. dia 31mm 34-38 mm 40 mm
1211227 Kabelvern T40 Innv. dia 34mm 38-42 mm
1211228 Kabelvern T45 Innv. dia 38mm 42-46 mm
1211229 Kabelvern T50 Innv. dia 44mm 46-52 mm 50 mm

En effektiv og tidsbesparende hjelp ved trekking av kabler gjennom rør og plater.
Kabelvernet beskytter mot grader etter kapping og boring, og sørger for at kabelens 
isolasjon ikke ødelegges ved trekking. 
Kabelvernet kan ettermonteres ved å splittes. Benyttes i skipsinstallasjon hvor kabel-
en slites mot rørkanten pga. vibrasjoner. De utvendige konede ribbene på kabelvernet 
sørger for at dette kan benyttes på flere rør/hulldiametere.
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Halogenfritt rillerør og tilbehør

Spiral panserslange type MS-PVC

Tetthetsgrad:                               IP 67
Materiale:                                    Galvanisert stålbånd med PVC overtrekk 
Temperaturbestandighet:            -25 til +100 °C (kortv. +140 °C)

Tetthetsgrad:                               IP 54
Materiale:                                    Forniklet messing

El.nr. For slange 

1255707 Nippel 36/PG7 MS-PVC 7 x 10
1255709 Nippel 36/PG9 MS-PVC 10 x 14
1255711 Nippel 36/PG11 MS-PVC 13 x 17
1255713 Nippel 36/PG13 MS-PVC 15 x 19
1255716 Nippel 36/PG16 MS-PVC 17 x 21
1255721 Nippel 36/PG21 MS-PVC 21 x 27
1255729 Nippel 36/PG29 MS-PVC 28 x 36
1255736 Nippel 36/PG36 MS-PVC 37 x 45
1255742 Nippel 36/PG42 MS-PVC 44 x 52
1255748 Nippel 36/PG48 MS-PVC 48 x 56
1255750 Nippel 36/M10 MS-PVC 7 x 10
1255751 Nippel 36/M16 MS-PVC 10 x 14
1255752 Nippel 36/M16 MS-PVC 13 x 17
1255753 Nippel 36/M20 MS-PVC 15 x 19
1255754 Nippel 36/M20 MS-PVC 17 x 21
1255755 Nippel 36/M25 MS-PVC 21 x 27
1255756 Nippel 36/M32 MS-PVC 28 x 36
1255757 Nippel 36/M40 MS-PVC 37 x 45
1255758 Nippel 36/M50 MS-PVC 44 x 52

Egner seg godt til beskyttelse av ledninger ved montasje på maskiner, sterkstrømsanlegg o.l. 
Meget motstandsdyktig overfor olje, saltvann og syrer. Høy trykk- og strekkfasthet.

Solid nippel med svivel som tillater slangen å dreie rundt uten å løsne fra slange eller vegg.

Nippel for panserslange MS-PVC
med svivel

El.nr. Dimensjon Øi mm Øu mm Bøyradius mm

1211801 Slange MSPVC 7x10 10m PG7 7 10 25
1211802 Slange MSPVC 10x14 10m PG9 10 14 35
1211803 Slange MSPVC 13x17 10m PG11 13 17 50
1211804 Slange MSPVC 15x19 10m PG13,5 15 19 55
1211805 Slange MSPVC 17x21 10m PG16 17 21 60
1211806 Slange MSPVC 21x27 10m PG21 21 27 65
1211807 Slange MSPVC 28x36 10m PG29 28 36 75
1211808 Slange MSPVC 37x45 10m PG36 37 45 90
1211809 Slange MSPVC 44x52 10m PG42 44 52 120
1211810 Slange MSPVC 48x56 10m PG48 48 56 135
1211811 Slange MSPVC 7x10 50m PG7 7 10 25
1211812 Slange MSPVC 10x14 50m PG9 10 14 35
1211813 Slange MSPVC 13x17 50m PG11 13 17 50
1211814 Slange MSPVC 15x19 50m PG13,5 15 19 55
1211815 Slange MSPVC 17x21 50m PG16 17 21 60
1211816 Slange MSPVC 21x27 25m PG21 21 27 65
1211817 Slange MSPVC 28x36 25m PG29 28 36 75
1211818 Slange MSPVC 37x45 25m PG36 37 45 90
1211819 Slange MSPVC 44x52 25m PG42 44 52 120
1211820 Slange MSPVC 48x56 25m PG48 48 48 135
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Gelprodukter

Temperaturområde: 	 -40 til +90 °C
UV-bestandig:	 Ja

Temperaturområde: 	 -60 til +200 °C

Temperaturområde: 	 -60 til +200 °C

El.nr.
1250404 GelBox Isaac 4 (4pk) 30x27x23
1250406 GelBox Isaac 4 (50pk) 30x27x23

1250411 GelBox Pascal 6 (2pk) 36x37x26
1250413 GelBox Pascal 6 (25pk)36x37x26

1250418 GelBox Watt (2pk) 30x42x26
1250420 GelBox Watt (25pk) 30x42x26

1250425 GelBox Kelvin (1pk) 52x53x29
1250426 GelBox Kelvin (20pk) 52x53x29

El.nr.
1250435 Magic Power GEL 1,0L 2komp

El.nr.
1250439 Magic Gel 1L 2komp

En prefylt boks med gelmasse, som sørger for en beskyttende og sikker elektrisk 
kobling. Koblingen blir vanntett IPX8. Bare trykk klemmen ned i geleen og press 
på lokket. Når det tyter ut gele, er koblingen tett.
Giftfri, ikke brennbar og passer de fleste koblingsklemmer.

Tokomponent gele som må blandes 50/50.
Blandingen kan helles rett i bokser flytende der det er mulig, eller bland og vent 
ca 15 minutter. Press massen rundt kobling og lukk boksen.
Denne benyttes der den flytende blandingen ikke kan brukes.  
Gelen kan fjernes og brukes flere ganger.

Tokomponent gele som må blandes 50/50.
Blandingen helles rett i boksen i løpet av ett minutt. Etter ca 10 minutter har blan-
dingen blitt til en gele.
Geleen kan fjernes, men er ikke beregnet for gjenbruk.

Magic Power Gel

Magic Gel

GelBoxLine
Unødvendig å fylle hele koblingsboksen - gir et sikkert og tett koblingspunkt
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Temperaturområde: 	 -60 til +200 °C

Temperaturområde: 	 opp til +90 °C 
Testet i sammsvar med:              	CEI EN 50393, CEI 20-33 og CEI 64-8 
Flammetestet:                             	CEI 20-35, IEC 60332-1 og HD405-1
UV-bestandig:                             	 Ja
Godkjent:                                     	IP69K

Temperaturområde: 	 -60 til +200 °C

El.nr.
1250449 Wonder Gel transparent 280ml 1komp

El.nr.
1250455 Kabelskjøt IP68 L1,5 gelfylt Rapid Joint
1250456 Kabelskjøt IP68 L6 gelfylt Rapid Joint
1250457 Kabelskjøt IP68 L10 gelfylt Rapid Joint

El.nr.

1250451 Techno GelGum 1kg 2komp

Enkomponent gele i skelettpatron. Gjør ferdig koblingen og fyll boksen med gele. Koblingen blir 
da IPX8. Enklere kan det ikke bli. Enkel å bruke på plasser hvor det er vanskelig å komme til.
Inneholder ingen giftige stoffer.

En meget robust pre-fylt gelskjøt, for kabler opp til 1kV Prefylt boks med en ikke brennbar gele. 
Denne sørger for en beskyttende, sikker og dekkende elektrisk kobling. Koblingen blir vanntett 
IPX8. Dersom niplene benyttes, holder koblingen IP68.
Ubegrenset levetid. Selvslukkende og flammehemmende. Inneholder ingen giftige stoffer.
Skjøten er testet i samsvar med internasjonale spesifikasjoner, med gjentatte bøyninger og 
vridninger samt nedsenket i vann.

Ikke helt gel og ikke helt gummi, men det beste fra begge. Blandes 50/50 og helles over 
koblingen. Den beste løsningen for nedgravde bokser. Gir en ekstremt fleksibel og vann-
avstøtende løsning. Kan benyttes nedsenket på dypt vann.  
Tåler både salt- og klorvann. Halogenfri og UV bestandig. Blandingen forblir myk og kan 
fjernes. Kan ikke gjenbrukes.

Wonder Gel

Gelfylt kabelskjøt
Rapid Joint IP68

Techno GelGum

Gelprodukter
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Gelprodukter

Halogenfri: 	 Ja
Giftfri: 	 Ja
UV-bestandig: 	 Ja
Godkjent: 	 IP69K

Klar-til-bruk boks, ferdig med gel. De kan enten benyttes med det medfølgende 
6mm² koblingsstykket, eller bruk dine egne koblingsklemmer. Raskere kan det 
ikke gjøres: Monter bunnen av boksen, tre niplene på kablene, avmantle, ko-
ble og sett på lokket. Når du skrur på niplene, har du en vanntett IP68 kobling.  
Kan åpnes og gjenbrukes. Utstyrt med strekkavlaster i nippelen. 

Ready Box IP68
Koblingsbokser fylt med gel

El.nr. For kablerdiameter Mål mm
1250465 Ready Box 90 IP68 fylt 3 kabler Ø6 til Ø18 90x90x50
1250466 Ready Box 120 IP68 fylt 4 babler Ø10 til Ø16 120x100x50

Halogenfri:                                   	Ja
Giftfri:                                          	 Ja
UV-bestandig:                       	 Ja
Godkjent:                                     	IP69K

El.nr. For kablerdiameter For dimensjon Mål mm
1250460 BARNEY 2,5mm² IP69K fylt 2 kabler Ø6 til Ø10 2x2,5 mm² 75x28x19
1250461 FRED 2,5mm² IP69K fylt 2 kabler Ø8 til Ø13 3x2,5 mm² 80x36x23
1250463 FRED-Y 2,5mm² IP69K fylt 3 kabler Ø8 til Ø13 3x3x2,5 mm² 110x72x25
1250462 DINO 4mm² IP69K fylt 4 kabler Ø8 til Ø13 3x2,5 mm² 125x43x35
1250464 BOB-4 2,5mm² IP69K fylt 2 kabler Ø10 til Ø16 4x4 mm² 105x65x25

Våre aller minste IP68 skjøter. En knøttliten skjøt som er prefylt med gel.
Skjøten egner seg meget god nedgravd og under vann. Den ideelle koblingen for 
hagebelysning?
Så enkel å bruke at en bruksanvisning nesten er unødvendig. Bare husk på å 
tre på niplene før kablene kobles sammen. Utstyrt med strekkavlaster i nippelen. 
Kan gjenbrukes.

Mini-kabelskjøt, fylt med gel
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Veggkanaler i plast

Veggkanaler i plast
inkl. lokk - 3 m

ELIS ELEKTRO AS               
Jerikoveien 16, 1067 Oslo 
Telefon:             22 90 56 70 

post@eliselektro.no  
www.eliselektro.no

Veggkanaler i plast - 3 m 
inkl. lokk

Endestykke
12 852 35

Endestykke
12 852 34

Hjørne
12 851 35

Hjørne
12 851 34

Veggkrave
12 851 41

Veggkrave
12 851 40

Dekorskjøt
12 852 33

Overgangskrave
12 851 45 105
12 851 46 140 
12 851 47 175
12 851 48        1225

Universalboks 79x45,5x79
12 851 92

Koblingsboks 78x95x50
12 851 91

Utakksett 
12 853 00 2 hvit
12 853 01 2+Data

Utakksett 
12 853 02 4
12 853 03 4+Data

Datalokk 2xRJ45
12 853 10 Keystone
12 853 11 Amp 
12 853 12  Systimax
12 853 13 ActassiUniversalboks 79x45,5x150

12 851 93

Dekorskjøt
12 852 32

Skillevegg
12 852 49

Skillevegg
12 852 49

Skjøtestykk
12 852 36 

Veggkanal
12 852 30

Veggkanal
12 852 31

Skjøtestykk
12 852 36 

PK 1010-3
100x65 mm 

PK 1310-3
135x65 mm 

Tilbehør 

20
40
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Veggkanaler - Aluminium

Veggkanaler i hvitlakkert aluminium - 3 m
- for kanaler i naturanodisert utførelse, ta kontakt

ELIS ELEKTRO AS               
Jerikoveien 16, 1067 Oslo 
Telefon:             22 90 56 70 

post@eliselektro.no  
www.eliselektro.no

Veggkanaler i hvitlakkert aluminium - 3 m 
- for kanaler i naturanodisert utførelse, ta kontakt

Hjørne
12 851 34

Hjørne
12 851 35

Dekorskjøt
12 851 63

Dekorskjøt
12 851 65

Dekorskjøt
12 851 71 - 100 mm
12 851 73 - 135 mm
12 851 75 - 170 mm

Veggkrave
12 851 40 - 100 mm
12 851 41 - 135 mm

Hjørne
12 851 34 - 100 mm
12 851 35 - 135 mm 
12 851 36 - 170 mm

Skillevegg
12 851 85
12 851 86

Endestykke
12 851 54 - 100 mm
12 851 56 - 135 mm
13 851 58 - 170 mm

Universalboks 79x45,5x79
12 851 92

Koblingsboks 78x95x50
12 851 91

Utakksett 
12 853 00 2 hvit
12 853 01 2+Data

Utakksett 
12 853 02 4
12 853 03 4+Data

Datalokk 2xRJ45
12 853 10 Keystone
12 853 11 Amp 
12 853 12  Systimax
12 853 13 Actassi

Universalboks 79x45,5x150
12 851 93

Skillevegg
12 851 85

Skillevegg
12 851 85

Skillevegg
12 851 85

Endestykke
12 851 54

Endestykke
12 851 56

Skjøtestykk
12 851 61 

Skjøtestykk
12 851 61 

Skjøtestykk
12 851 61 

Andre kanaler

TB 1010-3

TB 1310-3

TB 1210-3  
120x60 mm
12 851 16

TB 1710-3  
170x65 mm
12 851 09

Tilbehør 

Front 3 m
12 851 23 

Front 3 m
12 851 21 - 45 mm
12 851 23 - 80 mm

Front 3 m
12 851 23 

TB 1740-3  
170x65 mm
12 851 11

Veggkanal 100x65 mm
12 851 01

Veggkanal 135x65 mm
12 851 05

20
40
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Veggkanaler - Aluminium innfelt

Veggkanaler i hvitlakkert aluminium - 3 m
- innfelt

Tilbehør 

ELIS ELEKTRO AS               
Jerikoveien 16, 1067 Oslo 
Telefon:             22 90 56 70 

post@eliselektro.no  
www.eliselektro.no

Front 3 m
12 851 23

Skillevegg
12 851 85
12 851 86

Endestykke
12 851 26 - 125 mm
12 851 27 - 148 mm

Innbygningsmål 100x65 

Innbygningsmål 123x65 

TB 1032-3
125x65 mm
12 852 22 

TB 1332-3
148x65 mm
12 852 23 

Veggkanaler i hvitlakkert aluminium - 3 m
innfelt 

Utakksett 
12 853 00 2 hvit
12 853 01 2+Data

Utakksett 
12 853 02 4
12 853 03 4+Data

Datalokk 2xRJ45
12 853 10 Keystone
12 853 11 Amp 
12 853 12  Systimax
12 853 13 Actassi

Universalboks 79x45,5x79
12 851 92

Universalboks 79x45,5x150
12 851 93

20
40
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Kabelstiger MP-S
sendzimirsink 20 μm

Finnes også i varmforsinket utgave 60 μm

Stige MP-S L=3 m
13 523 20	B=200 mm
13 523 30 	B=300 mm
13 523 40	B=400 mm
13 523 50	B=500 mm
13 523 60	B=600 mm

Takpendel MP-P
13 529 53	L=300 mm
13 529 54 	L=400 mm
13 529 55	L=500 mm
13 529 56	L=700 mm
13 529 57	L=1000 mm

Pendelskinne
13 529 13	L=3000 mm (3 m)
13 529 14	L=500 mm (50 cm)
13 529 15	L=300 mm (30 cm)

Bærekonsoll for vegg
13 531 59	B=200 mm
13 531 69	B=300-600 mm

Takfeste
13 527 36

Bolt m/mutter
13 533 92

Skjøt for pendelskinne
13 529 10

Armaturplate
13 524 71

Universalledd
13 524 24

Deleskinne
13 536 04

Skjøt
13 524 21
13 524 23 (KlikkSkjøt)

Festeplate
13 524 77 u/hull
13 524 79 m/hull

Festeplate + 
koblingsboks IP55
13 524 91 

Festeplate + 
dobbel stikk IP21
13 524 92

Takfeste
13 538 29 S

Universalbrikke
13 520 36

Ankerskinne
13 537 17	L=3000 mm

Stige MP-S L=6 m
13 523 18	B=200 mm
13 523 28 	B=300 mm
13 523 38	B=400 mm
13 523 48	B=500 mm
13 523 58	B=600 mm

Innvendig 
pendelkonsoll
13 529 21	B=200 mm
13 529 31	B=300 mm
13 529 41	B=400 mm
13 529 51	B=500 mm
13 529 61	B=600 mm

Svakstrømsrenne
13 536 05	B=50 mm	 u/hull

Pendelkonsoll
13 541 52	B=200 mm
13 541 53	B=300 mm
13 541 54	B=400 mm
13 541 55	B=500 mm
13 541 56	B=600 mm

Pendelkonsoll
13 529 78	B=200 mm
13 529 79	B=300 mm
13 529 80	B=400 mm

Veggkonsoll medium
13 533 20	B=200 mm
13 533 30	B=300 mm
13 533 40	B=400 mm
13 533 50	B=500 mm
13 533 60	B=600 mm

Veggkonsoll lett
13 533 02	B=200 mm
13 533 03	B=300 mm
13 533 04	B=400 mm

T-avgrening
13 526 90	B=200 mm
13 526 93 	B=300 mm
13 526 94	B=400 mm
13 526 95	B=500 mm
13 526 96	B=600 mm

L-avgrening
13 526 22	B=200 mm
13 526 32	B=300 mm
13 526 42	B=400 mm
13 526 52	B=500 mm
13 526 54	B=600 mm

Regulerbar veggkonsoll
13 531 80 	550-850 mm
13 531 81	850-1100 mm

Vinkelfeste
13 524 62	L=90 mm
13 524 65 	L=200 mm

Pendelskaft
13 531 39

Endebeskytter
13 523 00

Låsebrikke
13 531 38

Bolt m/mutter
13 533 92

Bolt m/mutter
13 533 92
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Gitterbaner 50 - 600 mm

Elforsinket, varmforsinket og syrefast

Festeplate
13 524 84	u/hull	 sendzimir
13 524 85	u/hull	 syrefast
13 524 86 	u/hull	 varmfors.
13 524 87	m/hull	 sendzimir
13 524 88	m/hull	 syrefast
13 524 89	m/hull	 varmfors.

Hjørneskjøt
13 520 33 	sendzimir
13 520 35	syrefast

Radiusreduksjon
13 520 15 	34 mm
13 520 16	39 mm
13 520 17	53 mm

Endepropp
13 520 44	4 mm
13 520 45	5 mm
13 520 46	6 mm

Bærekonsoll (ikke 55 og 75 mm bredde)
13 520 55 	elfors.
13 520 56	syrefast
13 520 57	varmfors.

Skjøtebeslag
13 520 30 	sendzimir
13 541 97	Z4
13 520 32	syrefast

Universalbrikke
13 520 36 	sendzimir
13 541 98	Z4
13 520 38	syrefast

Gitterbane
13 520 09 	 55 mm	 elfors.
13 541 80 	 55 mm	 Z4
13 520 48	 55 mm	 syrefast
13 520 00	 75 mm	 elfors.
13 541 81	 75 mm	 Z4
13 520 20	 75 mm	 syrefast
13 520 01	 120 mm	 elfors.
13 541 82	 120 mm	 Z4
13 520 21	 120 mm	 syrefast
13 520 02	 200 mm	 elfors.
13 541 83	 200 mm	 Z4
13 520 22	 200 mm	 syrefast
13 520 03	 300 mm	 elfors.
13 541 84	 300 mm	 Z4
13 520 23	 300 mm	 syrefast
13 520 04	 400 mm	 elfors.
13 541 85	 400 mm	 Z4
13 520 24	 400 mm	 syrefast
13 520 65	 500 mm	 elfors.
13 541 86	 500 mm	 Z4
13 520 66	 500 mm	 syrefast
13 520 69	 600 mm	 elfors.
13 541 87	 600 mm	 Z4
13 520 78	 600 mm	 syrefast

Veggkonsoll
13 533 01 	 150 mm	 sendzimir
13 533 21 	 150 mm	 varmfors.
13 533 31	 150 mm	 syrefast
13 533 02	 200 mm	 sendzimir
13 533 20	 200 mm	 varmfors.
13 533 32	 200 mm	 syrefast
13 533 03	 300 mm	 sendzimir
13 533 30	 300 mm	 varmfors.
13 533 33	 300 mm	 syrefast
13 533 04	 400 mm	 sendzimir
13 533 40	 400 mm	 varmfors.
13 533 34	 400 mm	 syrefast
13 533 50	 500 mm	 varmfors.
13 538 75      500 mm        syrefast
13 533 60      600 mm	 varmfors.
13 538 76	 600 mm	 syrefast

Forsterkning bærekonsoll 300-600 mm
13 520 25 	 300-400 mm 	 elfors.
13 520 26	 300-400 mm 	 syrefast
13 520 27	 300-400 mm 	 varmfors.
13 520 80	 500-600 mm 	 elfors.
13 529 97      500-600 mm	 syrefast
13 529 93      500-600 mm	 varmfors.

Deleskinne
13 536 04	sendzimir	

Veggfeste mini (55-75 mm bredde)
13 520 95	sendzimir
13 520 96	varmfors.
13 520 97	syrefast	

Takfeste
13 527 36	sendzimir
13 527 38	varmfors.
13 527 35	syrefast	

Pendelskinne
13 529 13	sendzimir 3 m
13 529 01	varmfors 3 m
13 529 70	syrefast 2 m	

Vinkelfeste
13 521 01	sendzimir
13 521 03	varmfors. 
13 521 04	syrefast	Konsollklips

13 520 85

Bolt m/mutter
13 533 92	sendzimir
13 533 96	varmfors. 
13 533 94	syrefast

Bolt m/mutter
13 533 92	sendzimir
13 533 96	varmfors.

Takfeste
13 538 29 	sendzimir
13 538 36	varmfors.

Gitterbane - 2,5 m
MP-729 E	13 521 18

Universalbrikke
13 520 36	sendzimir

Veggfeste (75-120 mm bredde)
13 520 39	sendzimir
13 520 40 	varmfors.
13 520 41	syrefast	

Ankerskinne 3 m, 41 x 21 mm
13 537 17	sendzimir
13 537 15 	varmfors.

Z4 - overflatebehandling tilsvarer en tykkelse på galvanisering på 85µm i forhold til    
       65µm som er standard varmgalvanisering
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Armaturskinne har hullbilde for bl.a.  
flatpinnskontakt (21x63 mm)

Armaturskinne 
50 - 75 mm

Gjengestangsmutter kun til gjenget stang i galv. 
13 538 48

Takfeste
13 539 23	galv.
13 539 24	hvit

Takfeste
13 527 36	galv.
13 527 37	hvit

Bolt m/mutter
13 533 92

Bolt m/mutter
13 533 92

Pendelskinne
13 529 13	galv. 3 m
13 529 07	hvit   3 m

Pendelskaft
13 531 18	galv.
13 531 28	hvit 

Kombi-konsoll
13 531 30	50 mm
13 538 72	75 mm 

Armaturskinne 3 m
13 538 01 	 50 mm	 galv.	 3 m
13 538 02	 50 mm 	 hvit	 3 m
13 538 60	 75 mm	 galv.	 3 m
13 538 61	 75 mm	 hvit	 3 m

Bærende skjøtejern
13 530 60 	 50 mm	
13 538 71	 75 mm 

Vinkelfeste
13 524 62	galv.
13 524 60	hvit 

Gjengestangsfeste
13 531 08	galv.
13 531 09	hvit 

Gjengestangsfeste
13 531 08	galv.
13 531 09	hvit 

Pendelfeste
13 531 18	galv.
13 531 28	hvit 

Helgjenget stang M10
13 538 46 	 galv.	 2 m
13 538 47	hvit	 2 m
13 538 44	 galv. 	 3 m
13 538 45	 hvit	 3 m  

Bærekonsoll til armaturskinne
13 521 99 galv.
13 521 98 hvit
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Armaturskinne har hullbilde for bl.a.  
flatpinnskontakt (21x63 mm)

Armaturskinne / Kabelbane  
100 - 600 mm

Mutter for gjengestang M10
13 520 28

Armaturskinne / tett kabelbane

13 538 03	 armskinn.	 100 mm	 galv.	 3 m
13 538 04	 armskinn.	 100 mm	 hvit 	 3 m
13 538 05	 armskinn.	 150 mm	 galv.	 3 m
13 538 06	 armskinn.	 150 mm	 hvit 	 3 m
13 538 07	 armskinn.	 200 mm	 galv.	 3 m
13 538 08	 armskinn.	 200 mm	 hvit	 3 m

13 530 21	 tett bane	 100 mm	 galv. 	3 m
13 530 31 	 tett bane	 100 mm	 hvit	 3 m
13 530 22	 tett bane	 150 mm	 galv.	 3 m
13 530 32	 tett bane	 150 mm	 hvit	 3 m
13 530 23	 tett bane	 200 mm	 galv.	 3 m
13 530 33	 tett bane	 200 mm	 hvit	 3 m
13 530 24	 tett bane	 300 mm	 galv	 2 m
13 530 34	 tett bane	 300 mm	 hvit	 2 m
13 530 25	 tett bane	 400 mm	 galv.	 2 m
13 530 35	 tett bane	 400 mm	 hvit	 2 m
13 530 26	 tett bane	 500 mm	 galv.	 2 m
13 530 36	 tett bane	 500 mm	 hvit. 	 2 m
13 530 27	 tett bane	 600 mm	 galv. 	2 m
13 530 37	 tett bane	 600 mm	 hvit	 2 m

Innvendig bærekonsoll
13 531 59	 100-200 mm	 galv.
13 531 58	 100-200 mm	 hvit
13 531 69	 300-600 mm	 galv.
13 531 68	 300-600 mm	 hvit

Bærende skjøtejern
13 530 61	 100 mm
13 530 62	 150 mm
13 530 63	 200 mm
13 530 64	 300 mm
13 530 65	 400 mm
13 530 66	 500 mm
13 530 67	 600 mm

Låseklips
13 530 69

Takfeste
13 527 36	galv.
13 527 37	hvit

Bolt m/mutter
13 533 92

Bolt m/mutter
13 533 92

Pendelskinne
13 529 13	galv. 3 m
13 529 07	hvit   3 m

Festeplate u/hull
13 538 40	galv.
13 538 41	hvit

kombi/konsoll
13 531 31	100 mm
13 531 32	150 mm
13 531 33	200 mm
13 531 34	300 mm
13 531 35	400 mm
13 531 36	500 mm
13 531 37	600 mm

Festeplate m/hull
13 538 42	galv.
13 538 43	hvit
(finnes også med stikk-
kontakt eller koblingsboks)

Vinkelfeste
13 524 62	galv.
13 524 60	hvit 

Gjengestangsfeste
13 531 08	galv.
13 531 09	hvit 

Bolt M8x16
13 533 92 
(13 533 90)

Gjengestangsfeste
13 531 08	galv.
13 531 09	hvit 

Pendelskaft
13 531 39	galv.
13 531 29	hvit 

Helgjenget stang M10
13 538 46 	galv.	 2 m
13 538 47	hvit	 2 m
13 538 44	galv. 	 3 m
13 538 45	hvit	 3 m  
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Hurtigere - Enklere - Færre deler

MP kabelstige er produset i stål. Leveres som standard i utførelse 
sendzimirforzinket(S) og varmgalvanisert(Z). Hvit(V) på bestilling, andre farger 
på forespørsel.

Kabelstiger

El.nr. Bredde mm Lengde mm
13 523 20 Kabelstige MP-102 S 200 3000
13 523 30 Kabelstige MP-103 S 300 3000
13 523 40 Kabelstige MP-104 S 400 3000
13 523 50 Kabelstige MP-105 S 500 3000
13 523 60 Kabelstige MP-106 S 600 3000

13 521 12 Kabelstige MP-102 Z 200 3000
13 521 13 Kabelstige MP-103 Z 300 3000
13 521 14 Kabelstige MP-104 Z 400 3000
13 521 15 Kabelstige MP-105 Z 500 3000
13 521 16 Kabelstige MP-106 Z 600 3000

13 526 22 L-Avgrening MP-122 S 200
13 526 32 L-Avgrening MP-123 S 300
13 526 42 L-Avgrening MP-124 S 400
13 526 52 L-Avgrening MP-125 S 500
13 526 54 L-Avgrening MP-126 S 600

13 526 55 L-Avgrening MP-122 Z 200
13 526 56 L-Avgrening MP-123 Z 300
13 526 57 L-Avgrening MP-124 Z 400
13 526 58 L-Avgrening MP-125 Z 500
13 526 59 L-Avgrening MP-126 Z 600

13 526 90 T-Avgrening MP-132 S 200
13 526 93 T-Avgrening MP-133 S 300
13 526 94 T-Avgrening MP-134 S 400
13 526 95 T-Avgrening MP-135 S 500
13 526 96 T-Avgrening MP-136 S 600

13 526 85 T-Avgrening MP-132 Z 200
13 526 86 T-Avgrening MP-133 Z 300
13 526 87 T-Avgrening MP-134 Z 400
13 526 88 T-Avgrening MP-135 Z 500
13 526 89 T-Avgrening MP-136 Z 600

13 526 60 X-Avgrening MP-142 S
13 526 63 X-Avgrening MP-143 S
13 526 64 X-Avgrening MP-144 S
13 526 65 X-Avgrening MP-145 S
13 526 66 X-Avgrening MP-146 S

13 526 75 X-Avgrening MP-142 Z
13 526 76 X-Avgrening MP-143 Z
13 526 77 X-Avgrening MP-144 Z
13 526 78 X-Avgrening MP-145 Z
13 526 79 X-Avgrening MP-146 Z

13 524 21 Skjøtestykke MP-107 S
13 524 22 Skjøtestykke MP-107 Z

13 524 23 Skjøt til MP-S, Prosjektskjøt

13 524 24 Universalledd MP-114 S
13 524 25 Universalledd MP-114 Z
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Hurtigere - Enklere - Færre deler

El.nr. Bredde mm Lengde mm
13 541 52 Pendelkonsoll MP-162 S2 200
13 541 53 Pendelkonsoll MP-163 S2 300
13 541 54 Pendelkonsoll MP-164 S2 400
13 541 55 Pendelkonsoll MP-165 S2 500
13 541 56 Pendelkonsoll MP-166 S2 600

13 541 92 Pendelkonsoll MP-162 Z2 200
13 541 93 Pendelkonsoll MP-163 Z2 300
13 541 94 Pendelkonsoll MP-164 Z2 400
13 541 95 Pendelkonsoll MP-165 Z2 500
13 541 96 Pendelkonsoll MP-166 Z2 600

13 533 02 Veggkonsoll MP-753 S 200
13 533 03 Veggkonsoll MP-754 S 300
13 533 04 Veggkonsoll MP-755 S 400

13 533 20 Veggkonsoll MP-172 Z2 200
13 533 30 Veggkonsoll MP-173 Z2 300
13 533 40 Veggkonsoll MP-174 Z2 400
13 533 50 Veggkonsoll MP-175 Z2 500
13 533 60 Veggkonsoll MP-176 Z2 600

13 529 21 Innvendig bærekonsoll MP-157 S 200
13 529 31 Innvendig bærekonsoll MP-158 S 300
13 529 41 Innvendig bærekonsoll MP-159 S 400
13 529 51 Innvendig bærekonsoll MP-160 S 500
13 529 61 Innvendig bærekonsoll MP-161 S 900

13 531 38 Lås til innvendig bærekonsoll MP-914 S

13 520 36 Universalbrikke MP-731S
13 541 98 Universalbrikke MP-731Z4

13 531 39 Pendelskaft MP931 S, til innvendig bærekonsoll, bane, stige, armaturskinne

13 529 13 Pendelskinne MP-910 A 3000
13 529 01 Pendelskinne MP-910 Z 3000

13 527 36 Takfeste MP-904 S
13 527 38 Takfeste MP-904 Z

13 537 78 Feste for korr. plate MP-980 S 40-60
13 537 80 Feste for korr. plate MP-981 S 62-95
13 537 76 Feste for korr. plate MP-982 S 95-150

13 537 70 Feste for korr. plate MP-980 Z 40-60
13 537 75 Feste for korr. plate MP-981 Z 62-95
13 537 71 Feste for korr. plate MP-982 Z 95-150

13 533 92 Bolt og mutter MP-937 E M8 x 16 
13 533 96 Bolt og mutter MP-937 Z M8 x 16

13 524 62 Vinkelfeste MP-900 Z 55 x 90
13 524 65 Vinkelfeste MP-901 Z 51 x 200 

13 536 04 Deleskinne MP-137 S 2750
13 644 20 Deleskinne MP-149 Z4 2750
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Hurtigere - Enklere - Færre deler

El.nr. Bredde mm

13 523 0 Endebeskyttelse for stige MP-169 P

13 524 71 Armaturplate MP-109 S
13 524 70 Armaturplate MP-109 Z

13 524 79 Festeplate MP-112 S 180 x 175
13 524 80 Festeplate MP-112 S 180 x 175

13 524 91 Festeplate MP-112 SD, med koblingsboks, tett IP55

13 524 92 P-112 SF, med dobel stikk m/jord IP21

13 524 93 Festeplate MP-112 SG, med dobbel stikk sprutsikker IP44
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Hurtigere - Enklere - Færre delerHurtigere - Enklere - Færre deler

MP armaturskinner og baner er produset i stål. Leveres som standard i utførelse 
sendzimirforzinket(S) og hvit(V). Varmgalvanisert(Z) på bestilling, andre farger på forespørsel.

Armaturskinner og Kabelbaner

El.nr. Bredde mm Lengde mm
13 538 01 Armaturskinne MP-391 S 50 3000
13 538 60 Armaturskinne MP-311 S 75 3000
13 538 03 Armaturskinne MP-321 S 100 3000
13 538 05 Armaturskinne MP-331 S 150 3000
13 538 07 Armaturskinne MP-341 S 200 3000

13 538 02 Armaturskinne MP-391 V 50 3000
13 538 61 Armaturskinne MP-311 V 75 3000
13 538 04 Armaturskinne MP-321 V 100 3000
13 538 06 Armaturskinne MP-331 V 150 3000
13 538 08 Armaturskinne MP-341 V 200 3000

13 530 00 Perforert kabelbane MP-393 S 50 3000
13 530 01 Perforert kabelbane MP-323 S 100 3000
13 530 02 Perforert kabelbane MP-333 S 150 3000
13 530 03 Perforert kabelbane MP-343 S 200 3000
13 530 04 Perforert kabelbane MP-353 S 300 2000
13 530 05 Perforert kabelbane MP-363 S 400 2000
13 530 06 Perforert kabelbane MP-373 S 500 2000
13 530 07 Perforert kabelbane MP-383 S 600 2000

13 530 20 Tett kabelbane MP-390 S 50 3000
13 538 56 Tett kabelbane MP-310 S 75 3000
13 530 21 Tett kabelbane MP-320 S 100 3000
13 530 22 Tett kabelbane MP-330 S 150 3000
13 530 23 Tett kabelbane MP-340 S 200 3000
13 530 24 Tett kabelbane MP-350 S2 300 2000
13 530 25 Tett kabelbane MP-360 S2 400 2000
13 530 26 Tett kabelbane MP-370 S 500 2000
13 530 27 Tett kabelbane MP-380 S 600 2000

13 530 30 Tett kabelbane MP-390 V 50 3000
13 538 57 Tett kabelbane MP-310 V 75 3000
13 530 31 Tett kabelbane MP-320 V 100 3000
13 530 32 Tett kabelbane MP-330 V 150 3000
13 530 33 Tett kabelbane MP-340 V 200 3000
13 530 34 Tett kabelbane MP-350 V2 300 2000
13 530 35 Tett kabelbane MP-360 V2 400 2000
13 530 36 Tett kabelbane MP-370 V 500 2000
13 530 37 Tett kabelbane MP-380 V 600 2000

13 530 70 L-avgrening MP-497 S 50
13 538 80 L-avgrening MP-417 S 75
13 530 71 L-avgrening MP-427 S 100
13 530 72 L-avgrening MP-437 S 150
13 530 73 L-avgrening MP-447 S 200
13 530 74 L-avgrening MP-457 S 300
13 530 75 L-avgrening MP-467 S 400
13 530 76 L-avgrening MP-477 S 500
13 530 77 L-avgrening MP-487 S 600

13 531 00 L-avgrening MP-497 V 50
13 538 81 L-avgrening MP-417 V 75
13 531 01 L-avgrening MP-427 V 100
13 531 02 L-avgrening MP-437 V 150
13 531 03 L-avgrening MP-447 V 200
13 531 04 L-avgrening MP-457 V 300
13 531 05 L-avgrening MP-467 V 400
13 531 06 L-avgrening MP-477 V 500
13 531 07 L-avgrening MP-487 V 600
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El.nr. Bredde mm Lengde mm
13 530 80 T-avgrening MP-498 S 50
13 538 82 T-avgrening MP-481 S 75
13 530 81 T-avgrening MP-428 S 100
 13 530 82 T-avgrening MP-438 S 150
13 530 83 T-avgrening MP-448 S 200
13 530 84 T-avgrening MP-458 S 300
13 530 85 T-avgrening MP-468 S 400
13 530 86 T-avgrening MP-478 S 500
13 530 87 T-avgrening MP-488 S 600

13 531 10 T-avgrening MP-498 V 50
13 538 83 T-avgrening MP-481 V 75
13 531 11 T-avgrening MP-428 V 100
13 531 12 T-avgrening MP-438 V 150
 13 531 13 T-avgrening MP-448 V 200
13 531 14 T-avgrening MP-458 V 300
13 531 15 T-avgrening MP-468 V 400
13 531 16 T-avgrening MP-478 V 500
13 531 17 T-avgrening MP-488 V 600

13 531 70 Nivåledd MP-398 S 50
13 538 73 Nivåledd MP-318 S 75
13 531 71 Nivåledd MP-328 S 100
13 531 72 Nivåledd MP-338 S 150
13 531 73 Nivåledd MP-348 S 200
13 531 74 Nivåledd MP-358 S 300
13 531 75 Nivåledd MP-368 S 400
13 531 76 Nivåledd MP-378 S 500
13 531 98 Nivåledd MP-388 S 600

13 531 90 Nivåledd MP-398 V 50
13 538 74 Nivåledd MP-318 V 75
13 531 91 Nivåledd MP-328 V 100
13 531 92 Nivåledd MP-338 V 150
13 531 93 Nivåledd MP-348 V 200
13 531 94 Nivåledd MP-358 V 300
13 531 95 Nivåledd MP-368 V 400
13 531 96 Nivåledd MP-378 V 500
13 531 99 Nivåledd MP-388 V 600

13 530 60 Bærende skjøtejern MP-396 S 50
13 538 71 Bærende skjøtejern MP-314 S 75

13 530 61 Bærende skjøtejern MP-324 S 100
13 530 62 Bærende skjøtejern MP-334 S 150
13 530 63 Bærende skjøtejern MP-344 S 200
13 530 64 Bærende skjøtejern MP-354 S 300
13 530 65 Bærende skjøtejern MP-364 S 400
13 530 66 Bærende skjøtejern MP-374 S 500
13 530 67 Bærende skjøtejern MP-384 S 600

13 530 69 Låseklips MP-906 S, for bærende skjøtejern 100-600 mm (sett á 4 stk)

13 531 59 Bærekonsoll for vegg MP-942 S for bredde 100-200mm
13 531 69 Bærekonsoll for vegg MP-943 S for bredde 300-600mm
13 531 58 Bærekonsoll for vegg MP-942 V for bredde 100-200mm
13 531 68 Bærekonsoll for vegg MP-943 V for bredde 300-600mm
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El.nr. Bredde mm Lengde mm
13 531 18 Pendelskaft/konsoll MP-932 E 55-75
13 531 28 Pendelskaft/konsoll MP-932 V 55-75

13 531 39 Pendelskaft MP-931 S, for bane, stiger, a.skinner
13 531 29 Pendelskaft MP-931 V, for bane, stiger, a.skinner

13 529 13 Pendelskinne MP-910 A 3000
13 529 07 Pendelskinne MP-910 V 3000

13 538 44 Helgjenget stang M10, ELZ 4,6 MP-928 E 3000
13 538 45 Helgjenget stang M10 MP-928 V 3000

13 538 48 Mutter for gjenget stang M10 MP-929 E

13 531 08 Gjengestangsfeste MP-925 E
13 531 09 Gjengestangsfeste MP-925 V

13 527 36 Takfeste MP-904 S
13 527 37 Takfeste MP-904 V

13 539 23 Takfeste MP-920 S, for gjenget stang M10
13 539 24 Takfeste MP-920 V, for gjenget stang M10

13 538 20 Takbøyle MP-593 Z 50 
13 538 24 Takbøyle MP-513 Z 75
13 538 22 Takbøyle MP-523 Z 100
13 538 21 Takbøyle MP-593 V 50
13 538 25 Takbøyle MP-513 V 75
13 538 23 Takbøyle MP-523 V 100

13 531 30 Kombi-konsoll MP-596 S 50
13 538 72 Kombi-konsoll MP-516 S 75

13 531 31 Kombi-konsoll MP-526 S 100
13 531 32 Kombi-konsoll MP-536 S 150
13 531 33 Kombi-konsoll MP-546 S 200
13 531 34 Kombi-konsoll MP-556 S 300
13 531 35 Kombi-konsoll MP-566 S 400
13 531 36 Kombi-konsoll MP-576 S 500
13 531 37 Kombi-konsoll MP-586 S 600

13 536 04 Deleskinne MP-137 S 2750
13 560 03 Deleskinne MP-127 S 1750
13 536 01 Skjøt deleskinne MP-137 P
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El.nr. Bredde mm Lengde mm
13 538 42 Festeplate MP-955 S, med hull 180x167
13 538 43 Festeplate MP-955 V, med hull 180x167

13 524 94 Festeplate MP-955 SD, med koblingsboks, tett IP44
13 524 95 Festeplate MP-955 VD, med koblingsboks, tett IP44

13 524 96 Festeplate MP-955 SF, med dbl stikkontakt med jord IP21
13 524 97 Festeplate MP-955 VF, med dbl stikkontakt med jord IP21

13 532 69 Wire MP-770 E 2 100 meter

13 520 86 Wirependel MP-701 E 2 1000
13 520 87 Wirependel MP-702 E 2 2000
13 520 88 Wirependel MP-703 E 2 3000
13 520 89 Wirependel MP-705 E 2 5000

13 538 19 Øyebolt MP-930 E M6 80

13 523 01 Montasjerenne MP-MK MP-821 S 50 2000
13 523 02 Montasjerenne MP-MK MP-822 S 75 2000
13 523 03 Montasjerenne MP-MK MP-823 S 100 2000
13 523 04 Montasjerenne MP-MK MP-824 S 150 2000
13 523 05 Montasjerenne MP-MK MP-825 S 200 2000
13 523 06 Montasjerenne MP-MK MP-826 S 300 2000
13 523 07 Montasjerenne MP-MK MP-827 S 400 2000

13 530 40 Lokk MP-490 S 50 3000
13 539 67 Lokk MP-410 S 75 3000
13 530 41 Lokk MP-420 S 100 3000
13 530 42 Lokk MP-430 S 150 3000
13 530 43 Lokk MP-440 S 200 3000
13 530 44 Lokk MP-450 S 300 2000
13 530 45 Lokk MP-460 S 400 2000
13 530 46 Lokk MP-470 S 500 2000
13 530 47 Lokk MP-480 S 600 2000

13 530 50 Lokk MP-490 V 50 3000
13 539 68 Lokk MP-410 V 75 3000
13 530 51 Lokk MP-420 V 100 3000
13 530 52 Lokk MP-430 V 150 3000
13 530 53 Lokk MP-440 V 200 3000
13 530 54 Lokk MP-450 V 300 2000
13 530 55 Lokk MP-460 V 400 2000
13 530 56 Lokk MP-470 V 500 2000
13 530 57 Lokk MP-480 V 600 2000

13 537 95 Sprayfarge MP-948 H, RAL 9010
13 537 99 Sinkspray
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MP gitterbaner er produset i stål. Leveres som standard i utførelse el-sink(E). 
Syrefast(SS) og hvit(V) på bestilling og andre farger på forespørsel.

Gitterbaner

El.nr. Bredde mm Lengde mm
13 520 09 Gitterbane MP-719 E 55 2500
13 500 00 Gitterbane MP-720 E 75 2500
13 520 01 Gitterbane MP-722 E 120 2500
13 520 02 Gitterbane MP-723 E 200 2500
13 520 03 Gitterbane MP-724 E 300 2500
13 520 04 Gitterbane MP-725 E 400 2500
13 520 65 Gitterbane MP-726 E 500 2500
13 520 69 Gitterbane MP-727 E 600 2500

13 520 30 Skjøt for gitterbane MP-730 S

13 520 36 Universalbrikke MP-731 S

13 520 33 Hjørneskjøt MP-732 S

13 520 95 Veggfeste Mini MP-734 S 55-75
13 520 39 Veggfeste MP-735 S 75-120

13 520 60 Bærekonsoll MP-769 E 55-75
13 520 55 Bærekonsoll MP-757 E 120-600

13 521 90 Bærekonsoll MP-768 S 55-75 for gjengestag
13 520 05 Bærekonsoll MP-759 E 120-400 for gjengestag

13 520 25 Forsterkning MP-758 E 300-400 for bærekonsoll
13 520 80 Forsterkning MP-767 E 500-600 for bærekonsoll

13 527 36 Takfeste MP-904 S

13 529 13 Pendelskinne MP-910 S 3000

13 538 44 Helgjenget stang M10, ELZ 4,6 MP-928 E 3000

13 539 23 Takfeste MP-920 S, for gjenget stang M10
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Type Dimensjon mm Lengde mm Antall  
pakke/stk

El.nr.

Panhode krom   Philips2 3,7 x 32 32 100 13 391 53
Panhode hvit Philips2 3,7 x 32 32 100 13 391 57
Linsehode krom Philips2 3,7 x 32 32 100 13 391 52
Linsehode hvit  Philips2 3,7 x 32 32 100 13 391 56
Panhode krom Torx 3,7 x 32 50 100 13 391 54
Linsehode krom Torx 3,7 x 32 50 100 13 391 58
Panhode krom Torx 3,7 x 32 70 100 13 391 55
Linsehode krom Torx 3,7 x 32 70 100 13 391 59

El.nr. Bredde mm Lengde mm
13 533 01 Veggkonsoll MP-752 S 120
13 533 02 Veggkonsoll MP-753 S 200
13 533 03 Veggkonsoll MP-754 S 300
13 533 04 Veggkonsoll MP-755 S 400
13 533 50 Veggkonsoll MP-175 Z2 500
13 533 60 Veggkonsoll MP-176 Z2 600

13 520 85 Konsollklips MP-733 R, til veggkonsoll

13 521 01 Vinkelfeste MP-737 S

13 533 92 Bolt/mutter M8x16 Sendz MP-937E

13 520 28 Mutter 10 mm

13 524 62 Vinkelfeste MP-900 Z

13 536 04 Deleskinne MP-137 S 2750

13 524 87 Festeplate m/hull MP-739 S 180 120

13 520 44 Endepropp  MP-761 P 4 min. 100 stk.
13 520 45 Endepropp  MP-763 P 5 min. 100 stk.
13 520 46 Endepropp  MP-765 P 6 min. 100 stk.

13 520 68 Manuell saks MP-790 P, til kapp av gitterbaner

Skrue og anker i ett. Forboring i materialer av stein, betong og tegl. Sitter 
svært godt, selv i gips.

Wall Dog - Universalskrue

Hurtigere - Enklere - Færre deler
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Betongskrue 
Utviklet til forankring av bygningsdetaljer til betong

Montasjeskrue FSB 
Flenshodeskrue for montering mot stål inntil 3 mm. Forsterket stålstenderverk

Vippebolt 

Skrue for potensialutjevning 
Kan koble til en leder direkte uten kabelsko

Type Skrue dim. mm Nøkkelvidde Bor diameter mm Forpakning El.nr.

Sekskanthode 7,5 x 45 13 6 100 13 390 21
Sekskanthode 7,5 x 60 13 6 100 13 390 22
Sekskanthode 10 x 60 13 8 25 13 542 35
Panhode 5 x 30 T-20 4 200 13 390 58

Innvendige    
gjenger M8/M10 7,5 x 60 13 6 40 13 542 34

Type Skrue dim. mm Forpakning El.nr.

FSB 13 4,2 x 13 250 13 886 01

Type For hulldiameter mm Lengde mm Forpakning El.nr.

M8x100 22 100 100 13 390 41
M10x100 25 100 50 13 390 42

Type Skrue dim. mm Materiale Klemme Forpakning El.nr.

MP-939E M8x16 El-sink Åpen 10 13 518 02
MP-939R M8x16 A4 Syrefast Åpen 10 13 518 03
MP-839E M8x16 El-sink Lukket 10 13 520 90
MP-839R M8x16 A4 Syrefast Lukket 10 13 520 91
MP-838R M5x20 A4 Syrefast Lukket 10 13 520 92

Skjøtemutter / Langmutter 
Brukes som erstatning for mutter og skive.Produsert i stål med elektroforsinket overflate.

Magnethylse for 10/13 mm 
Magnethylse i stål med 1/4”-grep for bormaskin.

Type Lengde Forpakning El.nr.

M10 40 mm 1 13 390 46
M8/M10 overgang IG8 / IG10 1 13 390 43

Type Dimensjon Forpakning El.nr.

NV 13 mm MP-896 E 1/4” 1 13 390 40

Skive med stor utvendig diameter 
Type Hull / utv. diameter Lengde mm Forpakning El.nr.

M8 8,4 x 25,0 100 13 398 04
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Glidemiddel 
- for enklere kabeltrekking - kan brukes ned til -15 °C

Materiale:	 Polypropylen glykol og polyetylen glykol. 
Temperaturbestandighet:	 -15 °C til +50 °C
Lukt:	 Ingen

Nesten alle feil på kabel skyldes skade, som oppstår under installasjon. Ved bruk 
av glidemiddel reduseres muligheten for strekkskader. Inneholder ingen giftige 
stoffer, derfor er det ikke behov for YL-merking. Produktet er vannbasert, pH-
nøytralt og silikonfritt

El.nr.

1800390 Glidemiddel kabeltrekking 0,5l
1800391 Glidemiddel kabeltrekking 25kg

Målersløyfe
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For SKK kabel i metervare, se side 29

Sett for målersløyfe - dobbeltisolert

Oppbygning:	 ekstra fintrådet, høyfleksibel kobberleder,  
	 hvit PVC i indre lag og ønsket farge på PVC i ytterkappe
Isolasjon indre/ytre:	 PVC/PVC
Dimensjon:	 10 og 16 mm² (andre tverrsnitt på forespørsel)
Antall ledere:	 Enleder
Testspenning:	 2Kv/2,5Kv
Driftsspenning:	 Uo/U 450/750V
Temperatur område:	 -5 °C til +70 °C
Leder konstruksjon:	 IEC 60228 kl. 5
PVC karakteristikk:	 Selvslukkende og flammehemmende PVC, etter IEC 60332-1 
Strømføringsevne:	 16 mm²/80A, 10 mm²/63A

Settet leveres med ledning i fargene sort, grå og brun iht. NEK400:514.3.2 og 
REN4001
Består av 6 kabellengder på 100 cm, to lengder i hver farge merket henholdsvis 
med “NETT” og “ANLEGG”. I den merkede enden er det 18 mm endehylse med 
krage iht. REN4001 og i den andre enden er det en uisolert endehylse

PVC/ isolasjon rundt leder maks 70 grader, ekstra fintrådet kobber leder etter 
IEC 60228. Kl 5

El.nr. Diameter

1710004 Målersløyfesett 3fase 10mm² Kl II ca 7,7 mm
1710005 Målersløyfesett 3fase 16mm² Kl II ca 8,7 mm

1710006 Målersløyfesett 3fase+N 10mm² Kl II ca 7,7 mm
1710007 Målersløyfesett 3fase+N 16mm² Kl II ca 8,7 mm

www.eliselektro.no



Tabellen fortsetter på neste side

PVC strømpe
Temperaturbestandighet:	 -20 °C til + 70°C 
Norm:	 DIN 40621
Densitet:	 1,2- 1,4
Værbestandighet:	 god
UV-bestandighet:	 Nei, kan skaffes på forespørsel.  
Kjemisk bestandighet:	 God mot:		  Syrer, baser, alkoholer, fett, saltvann
	 Ikke god mot:	 Bensen, estere, bensin, ketoner
UV-bestandig:	 Nei

El.nr. Godstykkelse Forpakning

1800030 Strømpe PVC Sort 2mm 0,4 ± 0,1 mm 100 m
1800031 Strømpe PVC Hvit 2mm 0,4 ± 0,1 mm 100 m
1800033 Strømpe PVC Rød 2mm 0,4 ± 0,1 mm 100 m
1800034 Strømpe PVC Brun 2mm 0,4 ± 0,1 mm 100 m
1800035 Strømpe PVC Gul/Grønn 2mm 0,4 ± 0,1 mm 100 m
1800036 Strømpe PVC Gul/Rød 2mm 0,4 ± 0,1 mm 100 m
1800039 Strømpe PVC Transparent 2mm 0,4 ± 0,1 mm 100 m
1800045 Strømpe PVC Gul/Grønn 2,5mm 0,4 ± 0,1 mm 100 m
1800050 Strømpe PVC Sort 3mm 0,4 ± 0,1 mm 100 m
1800051 Strømpe PVC Hvit 3mm 0,4 ± 0,1 mm 100 m
1800052 Strømpe PVC Blå 3mm 0,4 ± 0,1 mm 100 m
1800053 Strømpe PVC Rød 3mm 0,4 ± 0,1 mm 100 m
1800054 Strømpe PVC Brun 3mm 0,4 ± 0,1 mm 100 m
1800055 Strømpe PVC Gul/Grønn 3mm 0,4 ± 0,1 mm 100 m
1800056 Strømpe PVC Gul/Rød 3mm 0,4 ± 0,1 mm 100 m
1800059 Strømpe PVC Transparent 3mm 0,4 ± 0,1 mm 100 m

1800060 Strømpe PVC Sort 4mm 0,4 ± 0,15 mm 100 m
1800061 Strømpe PVC Hvit 4mm 0,5 ± 0,15 mm 100 m
1800062 Strømpe PVC Blå 4mm 0,5 ± 0,15 mm 100 m
1800063 Strømpe PVC Rød 4mm 0,5 ± 0,15 mm 100 m
1800064 Strømpe PVC Brun 4mm 0,5 ± 0,15 mm 100 m
1800065 Strømpe PVC Gul/Grønn 4mm 0,5 ± 0,15 mm 100 m
1800066 Strømpe PVC Gul/Rød 4mm 0,5 ± 0,15 mm 100 m
1800069 Strømpe PVC Transparent 4mm 0,5 ± 0,15 mm 100 m

1800070 Strømpe PVC Sort 5mm 0,6 ± 0,15 mm 50 m
1800071 Strømpe PVC Hvit 5mm 0,6 ± 0,15 mm 50 m
1800072 Strømpe PVC Blå 5mm 0,6 ± 0,15 mm 50 m
1800074 Strømpe PVC Brun 5mm 0,6 ± 0,15 mm 50 m
1800075 Strømpe PVC Gul/Grønn 5mm 0,6 ± 0,15 mm 50 m
1800076 Strømpe PVC Grå 5mm 0,6 ± 0,15 mm 50 m
1800079 Strømpe PVC Transparent 5mm 0,6 ± 0,15 mm 50 m

1800080 Strømpe PVC Sort 6mm 0,6 ± 0,15 mm 50 m
1800081 Strømpe PVC Hvit 6mm 0,6 ± 0,15 mm 50 m
1800082 Strømpe PVC Blå 6mm 0,6 ± 0,15 mm 50 m
1800083 Strømpe PVC Rød 6mm 0,6 ± 0,15 mm 50 m
1800084 Strømpe PVC Brun 6mm 0,6 ± 0,15 mm 50 m
1800085 Strømpe PVC Gul/Grønn 6mm 0,6 ± 0,15 mm 50 m
1800086 Strømpe PVC Gul/Rød 6mm 0,6 ± 0,15 mm 50 m
1800089 Strømpe PVC Transparent 6mm 0,6 ± 0,15 mm 50 m
1800087 Strømpe PVC Grå 6mm 0,6 ± 0,15 mm 50 m

1800090 Strømpe PVC Sort 7mm 0,6 ± 0,15 mm 50 m
1800091 Strømpe PVC Hvit 7mm 0,7 ± 0,15 mm 50 m
1800095 Strømpe PVC Gul/Grønn 7mm 0,7 ± 0,15 mm 50 m
1800092 Strømpe PVC Grå 7mm 0,7 ± 0,15 mm 50 m

1800100 Strømpe PVC Sort 8mm 0,7 ± 0,15 mm 50 m
1800101 Strømpe PVC Hvit 8mm 0,7 ± 0,15 mm 50 m
1800102 Strømpe PVC Blå 8mm 0,7 ± 0,15 mm 50 m
1800103 Strømpe PVC Rød 8mm 0,7 ± 0,15 mm 50 m
1800104 Strømpe PVC Brun 8mm 0,7 ± 0,15 mm 50 m
1800105 Strømpe PVC Gul/Grønn 8mm 0,7 ± 0,15 mm 50 m
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El.nr. Godstykkelse Forpakning

1800106 Strømpe PVC Gul/Rød 8mm 0,7 ± 0,15 mm 50 m
1800109 Strømpe PVC Transparent 8mm 0,7 ± 0,15 mm 50 m
1800107 Strømpe PVC Grå 8mm 0,7 ± 0,15 mm 50 m

1800110 Strømpe PVC Sort 9mm 0,7 ± 0,15 mm 50 m
1800111 Strømpe PVC Hvit 9mm 0,7 ± 0,15 mm 50 m
1800115 Strømpe PVC Gul/Grønn 9mm 0,7 ± 0,15 mm 50 m

1800120 Strømpe PVC Sort 10mm 0,7 ± 0,15 mm 50 m
1800121 Strømpe PVC Hvit 10mm 0,7 ± 0,15 mm 50 m
1800122 Strømpe PVC Blå 10mm 0,7 ± 0,15 mm 50 m
1800123 Strømpe PVC Rød 10mm 0,7 ± 0,15 mm 50 m
1800124 Strømpe PVC Brun 10mm 0,7 ± 0,15 mm 50 m
1800125 Strømpe PVC Gul/Grønn 10mm 0,7 ± 0,15 mm 50 m
1800126 Strømpe PVC Gul/Rød 10mm 0,7 ± 0,15 mm 50 m
1800129 Strømpe PVC Transparent 10mm 0,7 ± 0,15 mm 50 m

1800130 Strømpe PVC Sort 12mm 0,8 ± 0,15 mm 50 m
1800131 Strømpe PVC Hvit 12mm 0,8 ± 0,15 mm 50 m
1800132 Strømpe PVC Blå 12mm 0,8 ± 0,15 mm 50 m
1800133 Strømpe PVC Rød 12mm 0,8 ± 0,15 mm 50 m
1800134 Strømpe PVC Brun 12mm 0,8 ± 0,15 mm 50 m
1800135 Strømpe PVC Gul/Grønn 12mm 0,8 ± 0,15 mm 50 m
1800139 Strømpe PVC Transparent 12mm 0,8 ± 0,15 mm 50 m

1800140 Strømpe PVC Sort 14mm 1,0 ± 0,2 mm 50 m
1800141 Strømpe PVC Hvit 14mm 1,0 ± 0,2 mm 50 m
1800142 Strømpe PVC Blå 14mm 1,0 ± 0,2 mm 50 m
1800144 Strømpe PVC Brun 14mm 1,0 ± 0,2 mm 50 m
1800145 Strømpe PVC Gul/Grønn 14mm 1,0 ± 0,2 mm 50 m

1800150 Strømpe PVC Sort 15mm 1,0 ± 0,2 mm 25 m
1800155 Strømpe PVC Gul/Grønn 15mm 1,0 ± 0,2 mm 25 m

1800160 Strømpe PVC Sort 16mm 1,0 ± 0,2 mm 25 m
1800161 Strømpe PVC Hvit 16mm 1,0 ± 0,2 mm 25 m
1800162 Strømpe PVC Blå 16mm 1,0 ± 0,2 mm 25 m
1800165 Strømpe PVC Gul/Grønn 16mm 1,0 ± 0,2 mm 25 m
1800169 Strømpe PVC Transparent 16mm 1,0 ± 0,2 mm 25 m

1800170 Strømpe PVC Sort 18mm 1,0 ± 0,2 mm 25 m
1800171 Strømpe PVC Hvit 18mm 1,0 ± 0,2 mm 25 m
1800172 Strømpe PVC Blå 18mm 1,0 ± 0,2 mm 25 m
1800173 Strømpe PVC Rød 18mm 1,0 ± 0,2 mm 25 m
1800175 Strømpe PVC Gul/Grønn 18mm 1,0 ± 0,2 mm 25 m

1800180 Strømpe PVC Sort 20mm 1,2 ± 0,2 mm 25 m
1800181 Strømpe PVC Hvit 20mm 1,2 ± 0,2 mm 25 m
1800182 Strømpe PVC Blå 20mm 1,2 ± 0,2 mm 25 m
1800183 Strømpe PVC Rød 20mm 1,2 ± 0,2 mm 25 m
1800185 Strømpe PVC Gul/Grønn 20mm 1,2 ± 0,2 mm 25 m

1800190 Strømpe PVC Sort 25mm 1,2 ± 0,2 mm 25 m
1800191 Strømpe PVC Hvit 25mm 1,2 ± 0,2 mm 25 m
1800192 Strømpe PVC Blå 25mm 1,2 ± 0,2 mm 25 m
1800195 Strømpe PVC Gul/Grønn 25mm 1,2 ± 0,2 mm 25 m
1800199 Strømpe PVC Transparent 25mm 1,2 ± 0,2 mm 25 m

1800205 Strømpe PVC Sort 30mm 25 m
1800200 Strømpe PVC Gul/Grønn 30mm 25 m

1800215 Strømpe PVC Sort 35mm 25 m
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Dimensjon:	 4 - 16 mm Ø
Temperaturbestandighet:	 +200 ºC varig (klasse H/C) +260 ºC kort tid 
Elektrisk gjennomslagsfasthet: 	 > 2,5 kV
Veggtykkelse:	 0,55 til 0,8 mm
Selvslukkende:	 Ja
Halogenfri:	 Ja
Godkjenning:	 UL 1441
UV-bestandig:	 Ja
Oppbygning:	 1. Glassfiber 2. Silikongummi

Strømpen er laget av spesialbehandlet glassfibertråd, utvendig belagt med 
silikongummi. 
Strømpe for dobbeltisolering og kortslutningssikker forlegning klasse H/C (200°C)

El.nr. Forpakning

1821010 Strømpe 1,5mm Sort 10m SRG725 10 m
1821012 Strømpe 2mm Sort 10m SRG725 10 m
1821014 Strømpe 3mm Sort 10m SRG725 10 m
1821015 Strømpe 4mm Grå 10m SRG725 10 m
1821016 Strømpe 4mm Sort 10m SRG725 10 m
1821017 Strømpe 4mm Blå 10m SRG725 10 m
1821019 Strømpe 4mm Brun 10m SRG725 10 m
1821050 Strømpe 4mm 3x5m sett SRG725 Sett med brun, hvit og sort 5 m
1821059 Strømpe 4mm 4x5m sett SRG725 Sett med brun, blå, hvit og sort 5 m
1821018 Strømpe 5mm Sort 10m SRG725 10 m
1821020 Strømpe 6mm Sort 10m SRG725 10 m
1821021 Strømpe 6mm Blå 10m SRG725 10 m
1821022 Strømpe 8mm Sort 10m SRG725 10 m
1821024 Strømpe 10mm Sort 10m SRG725 10 m
1821023 Strømpe 10mm Brun 10m SRG725 10 m
1821025 Strømpe 10mm Grå 10m SRG725 10 m
1821029 Strømpe 10mm Blå 10m SRG725 10 m
1821026 Strømpe 12mm Sort 10m SRG725 10 m
1821028 Strømpe 14mm Sort 10m SRG725 10 m
1821030 Strømpe 16mm Sort 10m SRG725 10 m
1821032 Strømpe 16mm Blå 10m SRG725 10 m

Stor rull:
1821061 Strømpe 1,5mm Sort SRG725 200 m
1821062 Strømpe 2mm Sort SRG725 200 m
1821063 Strømpe 3mm Sort SRG725 200 m
1821053 Strømpe 4mm Sort SRG725 200 m
1821051 Strømpe 4mm Grå SRG725 200 m
1821049 Strømpe 4mm Blå SRG725 200 m
1821052 Strømpe 4mm Brun SRG725 200 m
1821065 Strømpe 5mm Sort SRG725 200 m
1821066 Strømpe 6mm Sort SRG725 200 m
1821067 Strømpe 6mm Blå SRG725 200 m
1821068 Strømpe 8mm Sort SRG725 100 m
1821054 Strømpe 10mm Sort SRG725 100 m
1821056 Strømpe 10mm Grå SRG725 100 m
1821057 Strømpe 10mm Brun SRG725 100 m
1821058 Strømpe 10mm 725 Blå SRG725 100 m
1821072 Strømpe 12mm Sort SRG725 100 m
1821055 Strømpe 14mm Sort SRG725 50 m
1821076 Strømpe 16mm Sort SRG725 50 m
1821078 Strømpe 16mm Blå SRG725 50 m

Elis SRG 725, glassfiber/silikongummi strømpe 
- for dobbeltisolering og kortslutningssikker forlegning klasse H/C (200°C)
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Conform ekspanderende isolasjonsstrømpe 
- i glassfiber / silikongummi

PVC Plate klar 3mm 1000x1000mm 

Temperaturklasse:	 C (+200ºC)
Maks. temperatur:	 +300 °C (kortvarig)
Brennbarhet:	 Selvslukkende
Gjennomslagsfasthet:	 4000 v ikke utvidet (normal), 2500v ved 1,6 x utvidet 
Dimensjoner:	 2 mm til 25 mm
Farge:	 Sort
Halogenfri:	 Ja

Materiale:	 Polyvinylklorid (PVC) hard
Farge:	 Klar
Overflate:	 Blank
Tykkelse:	 3 mm
Toleranse:	 BS - 3757
Egenvekt:	 1,4
Temperaturbestandighet:	 60 ºC  
Gjennomslagsfasthet:	 25 kV / mm DIN 43481  
Brennbarhet:	 Selvslukkende DIN 4102
Flammepunkt:	 +390 °C

Strømpe i glassfiber/silikongummi som kan utvides 2 ganger nominell diameter.
Den føyer seg etter konturene av detaljen som isoleres. 
Egner seg godt til isolasjon av skinner ol.

Klare PVC plater for bruk til isolasjonsformål og berøringsbeskyttelse. 
Platene er lett formbare ved oppvarming med varmluftpistol.
Leveres med beskyttelsesfolie.

Andre farger og dimensjoner på forespørsel.

El.nr. Utvidelse fra/til mm

1821086 Strømpe 12mm Sort Conform B 12/24
1821089 Strømpe 16mm Sort Conform B 16/32
1821090 Strømpe 18mm Sort Conform B 18/36
1821091 Strømpe 20mm Sort Conform B 20/40
1821092 Strømpe 25mm Sort Conform B 25/50 

El.nr.

1821098 PVC Plate klar 3mm 1000x1000mm 
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Materiale:
Kabelvernrør:	 Galvanisert DX51, 270g	
Endeplugg	 UV-bestandig plast
De resterende delene:	 Varmgalvanisert

Et komplett system for vern av kabler. 
Halvklammer for montering på trange steder.
Skjøtes enkelt ved å klemme rørene over hverandre. 

El.nr. Forpakning
2860310 Kabelvernrør Ø16 (1 m) 25 stk
2860311 Kabelvernrør Ø22 (1 m) 25 stk
2860312 Kabelvernrør Ø28 (1 m) 25 stk
2860313 Kabelvernrør Ø34 (1 m) 25 stk
2860314 Kabelvernrør Ø68 (1 m) 5 stk

2860320 Kabelvern Bend 90° Ø16 5 stk
2860321 Kabelvern Bend 90° Ø22 5 stk
2860322 Kabelvern Bend 90° Ø28 5 stk
2860323 Kabelvern Bend 90° Ø34 5 stk

2860340 Kabelvern Flexibøy Ø16 5 stk
2860341 Kabelvern Flexibøy Ø22 5 stk
2860342 Kabelvern Flexibøy Ø28 5 stk
2860343 Kabelvern Flexibøy Ø34 5 stk

2860330 Kabelvern Klammer Ø16 50 stk
2860331 Kabelvern Klammer Ø22 50 stk
2860332 Kabelvern Klammer Ø28 50 stk
2860333 Kabelvern Klammer Ø34 50 stk
2860334 Kabelvern Klammer Ø68 50 stk

2860350 Kabelvern Halvklammer Ø16 50 stk
2860351 Kabelvern Halvklammer Ø22 50 stk
2860352 Kabelvern Halvklammer Ø28 50 stk
2860353 Kabelvern Halvklammer Ø34 50 stk

2860360 Kabelvern Endeplugg Ø16 5 stk
2860361 Kabelvern Endeplugg Ø22 5 stk
2860362 Kabelvern Endeplugg Ø28 5 stk
2860363 Kabelvern Endeplugg Ø34 5 stk

2860370 Kabelvern Fot Ø16 5 stk
2860371 Kabelvern Fot Ø22 5 stk
2860372 Kabelvern Fot Ø28 5 stk
2860373 Kabelvern Fot Ø34 5 stk
2860374 Kabelvern Fot Ø68 1 stk

Et komplett kabelvern system
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Kabelvernrør sett
- med 2 stk. klammer, galvanisert

Kabelvernrør

Syrefast kabelvernrør

El.nr. For kabeldiameter opp til Forpakning

2857701 Kabelvernrør 1/2" M/2 KL 12 mm 20 stk
2857702 Kabelvernrør 3/4" M/2 KL 19 mm 20 stk
2857703 Kabelvernrør 1" M/2 KL 25 mm 20 stk
2857704 Kabelvernrør 1 1/4" M/2 KL 32 mm 10 stk
2857705 Kabelvernrør 1 1/2" M/2 KL 38 mm 10 stk
2857706 Kabelvernrør 2" M/2 KL 51 mm 10 stk
2857707 Kabelvernrør 2 1/2" M/2 KL 63 mm 5 stk
2857708 Kabelvernrør 3" M/2 KL 76 mm 5 stk

El.nr. For kabeldiameter opp til Forpakning

2857572 Kabelvernrør 1/2" 12 x 1mm 12 mm 20 stk
2857573 Kabelvernrør 3/4" 19 x 1mm 19 mm 20 stk
2857574 Kabelvernrør 1" 25 x 1mm 25 mm 20 stk
2857575 Kabelvernrør 1 1/4" 32 x 1mm 32 mm 10 stk
2857576 Kabelvernrør 1 1/2" 38 x 1mm 38 mm 10 stk
2857577 Kabelvernrør 2" 51 x 1mm 51 mm 10 stk
2857578 Kabelvernrør 2 1/2" 63 x 1,5mm 63 mm 5 stk
2857579 Kabelvernrør 3" 76 x 1,5mm 76 mm 5 stk
2857580 Klammer for rør 1/2" 22x1 40 stk
2857581 Klammer for rør 3/4" 22x1 40 stk
2857582 Klammer for rør 1" 25x2 40 stk
2857583 Klammer for rør 1 1/4" 25x2 20 stk
2857584 Klammer for rør 1 1/2" 25x2 20 stk
2857585 Klammer for rør 2" 25x2 20 stk
2857586 Klammer for rør 2 1/2" 25x2 10 stk
2857587 Klammer for rør 3" 25x2 10 stk

El.nr. For kabeldiameter opp til 

2860300 Kabelvernhalvrør Syref 20x0,7mm 1m 22 mm
2860301 Kabelvernhalvrør Syref 35x0,7mm 1m 35 mm
2860302 Kabelvernhalvrør Syref 50x0,7mm 1m 53 mm
1339150 Treskrue 5x30mm A4 Syrefast Torx

Kabelvernrør, galvanisert. Røret har vulst for skjøting. Lengde pr. halvrør 1m.
Leveres med 2 stk. klammer for feste til vegg / stolpe.

Kabelvernrør, galvanisert. 
Røret har vulst for skjøting. Lengde pr. halvrør 1m

Trapesformet, kan legges med overlapp

Monteringsanvisning:
Ovale hull skal vende oppover, legges med overlapp, ovale hull under og runde hull øverst

Materiale:	 Syrefast 316L (EN 1.44.04)
Godstykkelse:	 0,7 mm
Lengde:		  1 meter
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Kondensator

Drift/Motorkondensatorer
Type MKA 450V for driftspenning 450 AC

El.nr. Diameter Lengde

8611039 1µF 450VAC Driftkondensator 25 mm 57 mm
8611020 2µF 450VAC Driftkondensator 25 mm 57 mm
8611021 3µF 450VAC Driftkondensator 25 mm 57 mm
8611022 4µF 450VAC Driftkondensator 25 mm 57 mm
8611023 5µF 450VAC Driftkondensator 30 mm 57 mm
8611024 6µF 450VAC Driftkondensator 30 mm 57 mm
8611025 8µF 450VAC Driftkondensator 30 mm 70 mm
8611026 10µF 450VAC Driftkondensator 35 mm 70 mm
8611027 12µF 450VAC Driftkondensator 35 mm 70 mm
8611040 14µF 450VAC Driftkondensator 35 mm 70 mm
8611028 16µF 450VAC Driftkondensator 40 mm 70 mm
8611029 20µF 450VAC Driftkondensator 40 mm 70 mm
8611030 25µF 450VAC Driftkondensator 40 mm 94 mm
8611031 30µF 450VAC Driftkondensator 40 mm 94 mm
8611032 35µF 450VAC Driftkondensator 45 mm 94 mm
8611033 40µF 450VAC Driftkondensator 45 mm 94 mm
8611041 45µF 450VAC Driftkondensator 45 mm 94 mm
8611034 50µF 450VAC Driftkondensator 50 mm 94 mm
8611035 60µF 450VAC Driftkondensator 50 mm 120 mm
8611036 70µF 450VAC Driftkondensator 50 mm 120 mm
8611037 80µF 450VAC Driftkondensator 50 mm 120 mm
8611038 100µF 450VAC Driftkondensator 55 mm 120 mm

Kondensatorer type MKA 450V for driftspenning 450V AC, av metallisert polypropylen i kunst-
stoff kapsling med festeskrue M8 i metall og 250 mm kabel.
Egner seg godt til bruk som motor-/driftskondensatorer. Kan brukes som startkondensator.

Klasse B - 10 000 timer v/400V 
Klasse C -   3 000 timer v/450V

Armaturkondensator 250V AC
Type MFE 250V

El.nr. Diameter Lengde

3310200 4µF 250VAC Armaturkondensator 25 mm 57 mm
3310201 6µF 250VAC Armaturkondensator 25 mm 70 mm
3310203 8µF 250VAC Armaturkondensator 30 mm 70 mm
3310204 10µF 250VAC Armaturkondensator 35 mm 70 mm
3310205 12µF 250VAC Armaturkondensator 35 mm 70 mm
3310206 16µF 250VAC Armaturkondensator 35 mm 70 mm
3310207 20µF 250VAC Armaturkondensator 40 mm 94 mm
3310208 25µF 250VAC Armaturkondensator 40 mm 94 mm
3310210 50µF 250VAC Armaturkondensator 50 mm 94 mm

Fasekompenseringskondensator (Type MFE 250V) for bruk på bl.a. lysstoffarmaturer og 
høytrykkslamper. Leveres med innstikk tilkobling og bolt M8 for montering






