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Kabel beregnet for elbil-ladeanlegg
Hybrid ladekabel

I tillegg til vanlig installasjonskabel (RV-K) får du signalkabel for styring  
under samme ytterkappe. Enkel og rask installasjon med lastbalansering.
Balanserer tilgjengelig kapasitet for smart billading og RFID brikke. 
Signalkabel har to par med felles skjerm, som gir mulighet til kommunikasjon 
begge veier.

 Et komplett system for vern av kabler
Systemet fra Elis Elektro gjør riktig vern av kabler langt enklere, tryggere og 
mer effektivt for deg som elektriker.  
Blant annet finner du halvklammer for montering på trange steder, Flexibøy 
for ekstra stabilitet og enkel skjøting i kabelvern-systemet.  
Dette er et kabelvern til alle formål 
 
Vi har også syrefaste kabelvernrør.

Et komplett Kabelvern-system

10 216 00 3G6+1x(2x2x0,34CY)
10 216 01 5G6+1x(2x2x0,34CY)

10 216 02 4G16+1x(2x2x0,34CY)
10 216 03 5G16+1x(2x2x0,34CY)

Lagerførte varianter av Hybrid ladekabel:
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Kabelstiger og kabelbaner
Føringsveier

Vårt utvalg av føringsveier består av et bredt spekter produkter som er 
godt egnet for kabel og utstyrsmontasje til elbil-lading. 
Våre kabelstiger, kabelbaner og -skinner er gjennomprøvde produkter 
med store tilpasningsmuligheter for de forskjellige utfordringer man vil 
møte ved opplegg av kabel og utstyr til slike anlegg. De er også i stor 
grad lagerført hos din lokale grossist. 
 
De fleste av våre føringsveier kan også leveres/lakkeres i kundetilpas-
sede farger.

Leveres i 
Sendzimirforsinket (Z270) (også kalt pregalv): 	 20 µm (miljøklasse C2)
Varmforsinket: 				    60 µm (miljøklasse C4) 
Hvitlakkert:	  			   RAL 9010

Enkel, ryddig og rask montering
Profillengde 2,5 meter.

13 524 59 Festeplate 400x400 MP-209Z
13 523 40 Kabelstige S 400 Sendz 3m MP-104S
Festet i gulv og tak med MP-vinkel og 8 mm skruesats

13 543 29 Montasjeskinne L=2,5m 15mm Alum MP-801A
13 543 30 Montasjeskinne L=2,5m 25mm Alum MP-802A
13 529 06 Montasjeskinne L=2,5m 30mm Varmf MP-800Z
13 543 17 Montasjeskinne L=2,5m 30mm SS 800-48

Produkter vist på bilde:

Fiinnes i følgende varianter:

Montasjeskinne
Forenkler stripsing
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Forenkler kabelmontasje

Montasjerenne MP-MK

For en enkel, ryddig og rask montering av kabel og utstyr.
Leveres fra 50 mm til 400 mm bredde.  
Hullmønster og utforming, samt 14mm profilhøyde på skinnen 
hjelper til for en rask og enkel kabel og utstyrsmontasje.
 
Leveres også hvitlakkert RAL 9010 og i alusink (C4) utførelse
 
Profillengde: 	 200 mm
Platetykkelse: 	 1,25 mm
Profilhøyde: 	 14 mm 

 beskytter kabel mot mekanisk belastning

 pakknipler med strekkavlastning type Schlemmer-Tec

Polyflex rillerør

Nipler

- Fremstilt av flammehemmende /selvslukkende halogenfri Polyamid 6 (PA 6)
- Slangen er meget solid og tåler over 2 mill. bøyninger.  
- Motstandsdyktig ovenfor alkohol, fett, olje, diesel, bensin, freon, osv. 
- UV-stråler har bare ubetydelig innvirkning. 
- Røret egner seg utmerket til ledningsføring hvor det kreves stor slagfasthet og et rør som tåler kulde og varme. 

Gir meget god tetning rundt kabelen, IP 68. Meget god klemvirkning, brudd og 
støtsikker, vann og gasstett, gode termiske egenskaper.
Neoprenpakningen kan ikke falle ut av nippelen 
 
Nipler fås også i metall, syrefast og EMC varianter.

13 523 04 Montasjerenne MP-MK 150mm L=2m MP-824S
13 523 05 Montasjerenne MP-MK 200mm L=2m MP-825S

Produkter vist på bildene
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