
Nå lagerfø
rer vi

Enkel og hurtig
 montasje

Fuktsperre   
gjennomføring

Fuktsperretape Grønn (armert og elastisk)	 12 553 20
Bredde 50 mm, 25 meter pr. rull

Vindsperretape Sort	 12 553 22
Tåler UV (direkte sollys) og periodisk regn og temperatur svingninger.
Forventet holdbarhetstid er minimum 20 år.  
Bredde 60 mm, 25 meter pr. rull

Fuktsperregjennomføring 115	 1 hull  	 7-10 mm	 12 553 01
Ø 115 mm 	 1 hull 	 10-22 mm
For kabel, elektrikerrør , utekran	 1 hull  	 28 mm
Kan også brukes på vindsperre	 	

Våre fuktsperregjennomføringer er utført med såkalt “kiss-kutt”.
Hullene er halvveis gjennomstanset og kan lett benyttes etter behov.

Fuktsperregjennomføring 195	 1 hull for tak og veggboks	 12 553 00
195 mm x 195 mm	 4 hull 7-10 mm kabler	
	 2 hull 10-22 mm kabler

Fuktsperregjennomføring 	 1 hull 1 kammerboks	 12 553 02	
1, 1½ og 2-kammerboks	 1 hull 1½ kammerboks
260 mm x 195 mm	 1 hull  2-kammerboks		
		  	
	

Type:	 Utstansning:	 Elnr.:
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