
 � Settet består av 6 kabellengder á 1 meter. 
3 fase+N settet består av 8 kabellengder á 1 meter.

 � To lengder av hver farge merket hendholdsvis med 
“NETT” og “ANLEGG”.

 � I den merkede enden er det 18 mm endehylse med 
krage, i den andre enden er det en uisolert endehylse.

 � Høyfleksibel dobbeltisolert (SKK) 450/750V PVC/PVC

 � Kan også leveres på spole á 50 meter.

 � Oppfyller krav fra NEK400:514.3.2 og REN4001

Sett: Ledningen leveres også på rull:
Type Tverr-

snitt mm²
Farge El.nr.

Målersløyfesett, 3 fase 10 Svart, grå og brun 17 100 04
Målersløyfesett, 3 fase 16 Svart, grå og brun 17 100 05
Målersløyfesett, 3 fase+N 10 Svart, grå, brun og blå 17 100 06
Målersløyfesett, 3 fase+N 16 Svart, grå, brun og blå 17 100 07

Type Tverrsnitt
mm²

Farge Lengde
meter

El.nr.

SKK10 Sort 10 Svart 50 10 036 53
SKK10 Brun 10 Brun 50 10 036 51
SKK10 Grå 10 Grå 50 10 036 52
SKK10 Blå 10 Blå 50 10 036 50
SKK16 Sort 16 Svart 50 10 036 57
SKK16 Brun 16 Brun 50 10 036 55
SKK16 Grå 16 Grå 50 10 036 56 
SKK16 Blå 16 Blå 50 10 036 54
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