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Eigenschaften der Giberwachten Formmassen nach DIN 7708
Typ31 Typ 150 Typ 156  Typ 157 Typ 802 Typ804
Schlagzahigkeit kJd / m? mind. 6 | mind. 6 [mind. 3,5 | mind. 4,5 | mind. 4,5 | mind. 4.5
DIN 53453
Kerbschlagzahigkeit kJ / m? mind. 1,5 | mind. 1,5| mind. 2 | mind. 1,5 {mind.3 mind. 3
DIN 53454
Druckfestigkeit N / mm? mind.200 | mind.170 [ mind.150 | mind.180 |mind.230 | mind.230
DIN 53454
Formbestandigkeit mind.125 | mind.120 | mind.140 | mind.140 | mind.140 | mind.140
nach Martens °C DIN 53458
Entflammbarkeitspriifung V-1 V-0 V-0 V-0 HB V-0
Klasse UL 94
Oberflachenwiderstand VZ mind. 8 |mind. 10 [mind. 8 |mind. 9 mind. 12 [mind. 12
DIN 53482
Spez. Durchgangswiderstand | mind. mind. mind. mind. mind. mind.
52 cm DIN 53482 10,0E+9 | 10,0E+9 |100,0E+6 | 1,0E+S 1,0E+12 [1,0E+12
Dielektr. Verlustfaktor tan & hdchst. héchst. | hochst. hochst. hochst. hochst.
DIN 53483 1,0E + 3Hz 0,3 0,3 0,5 0,5 0,03 0,03
Dielektrizitdtszahl Er 6-9 6-12 10-20 10-20 4-6 4-6
DIN 53483 1,0E +3 Hz
Durchschlagsfestigkeit kV/cm |50 - 100 | 50- 140 |30- 50 40-50 100 - 150 | 100 - 150
DIN 53481
Kriechstromfestigkeit KC 125 600 600 600 600 600
DIN 53480 150-175 | 600 600 600 600 600
Wasseraufnahme mg héchst. ca. 250 | hochst. hochst. héchst. héchst.
DIN 7708 150 200 200 45 45
Zuldssige Bolzen Anzug- Typ 804:
Dauerstromstarke Gewinde Werkstoff drehmomente | UL gelistet
A d Nm
16 M4 1,2
25 M5 2
63 M6 3
100 M8 CuZn37 F35 6
160 M10 10
250 M12 15,5
315 M16 30
400 M20 CuZn37 F38 52
200 M10 10
315 M12 15,5
400 M16 30
630 M20 52
800 M24x2 E-Cu F25 80
1000 M30x2 150
1250 M33x2 197
1600 M36x3 252
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