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©> ENTREE DE CABLE EC x
MODELE ECEA M1

Directive 2014/34/UE - Pour atmosphéres explosives

CERTIFICAT ATEX : LCIE 01 ATEX 6006 X
CERTIFICAT INMETRO : BVC11.0665-X

CERTIFICAT TR CU EX : RU C-FR.BH02.B.00558/20

~

€

Déclaration UE de conformité : ces
entrées de cables répondent aux exigences de la
directive 2014/34/UE «Directive ATEX»

CE 0081 @H 2 G/D Ex e Il Ex tD A21

Le 20/02/20, le Responsable ATEX : UREK josua.

Le marquage ATEX est : _fﬂ_‘d{:"'
ECX@IIZG/D Ex e Il Ex tD A21

FONCTIONS :

- Les entrées de cable type EC x modéle ECEA M1
sont destinées au passage de cables au travers
de parois métalliques ou plastiques.

- Ces entrées de cable assurent I'étanchéité,
lancrage et la mise a la masse du blindage au
passage d’un cable dans une enveloppe.

INMETRO  ocp 0ota
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES :

- Utilisation en zones 1 & 2 - Groupe de gaz : IIA, 11, IIC.

- Utilisation en zones 21 & 22 - Groupe de
poussiéres :
protection poussiéres conductrices et
non conductrices.
- Montage avec écrou cranté en laiton dans trou lisse.
- Gamme de température ambiante certifiée :
de -40°C a +100°C (Néopréne).
- Etanchéité : IP 54 sans joint de queue,
IP 66 & 68 avec joint de queue.
- Attention : montage du joint obligatoire en
zones poussiéreuses 21 & 22.
- Conforme aux normes :
EN 60079-0(2012) + A11(2013), EN 60079-31
(2014), et EN 60079-7 (2015) + A1(2018)
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PG NPT ISO | i/ maxt | mini / maxi
7 1/4" | 12 3,5/06 2,8/05
3/8" 35/06 | 2,8/05
9 3/8" | 16 06 /08 05/07
11 [3/8"| 20 | 08/10 6,5/09
13 [ 1/2" | 20 10/12 8,5/11
16 | 1/2"| 25 12/14 10/13
21 | 3/4" | 32 15/18 12/ 15
29 1" 32 18 /24 17 /22
40 18/24 17 /22
36 |1"1/4| 50 25/ 30 22 /27
42 |1"1/2| 50 30/35 27 /32
48 2" 63 36 / 40 32 /37
2"1/2 41 /50 38 /45
3" 48 /60 44 /54
4" 60/ 80 55/ 65
GAZ 2"1/2 41/50 38/45
GAZ 3" 48 / 60 44 / 54
GAZ 4" 60/ 80 55/ 65

P-E Type EC x modéle ECEA M1

CHAPEAU
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CABLE GLAND EC x

ECEA M1

Directive 2014/34/UE - For potentially explosive areas
ATEX CERTIFICATE : LCIE 01 ATEX 6006 X

INMETRO CERTIFICATE : BVC11.0665-X

E [Al TR CU EX CERTIFICATE : RU C-FR.BH02.B.00558/20

UE declaration of conformity :

These cable glands meet requirements of the

directive 2014/34/UE «ATEX Directive» CE 0081(x)
112 G/D Ex e Il Ex tD A21

The 20/02/20, the ATEX Manager UREK josua

Ayt

The ATEX marking is :
EC x € 112 G/D Ex e Il Ex tD A21

FUNCTIONS :

- The EC x Cable glands type ECEA M1, are used
for the entry of cables into metallics or plastics
boxes.

- The EC x Cable glands type ECEA M1, guarantee
the tightness between the cable and the box, and
the clamping and the screen contact of the cables.

TECHNICALS SPECIFICATIONS :
--Zones 1 & 2 - Gas Group : IIA, 1IB, IIC.
- Zones 21 & 22 - Dust group :
conductives and non conductives Dust protection.
- Assembling with brass locknut in not threaded
hole.
- Application temperatures :
from -40°C to +100°C (Neoprene)
- Protection type : IP 54 without threadsealing
IP 66 & 68 with threadsealing
must be if

- Warning : the thr

utilisation in zones 21 & 22.

- According to :

EN 60079-0(2012) + A11(2013), EN
60079-31 (2014), and EN 60079-7 (2015) +

A1(2018) .
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KABELVERSCHRAUBUNG EC x
TYP ECEA M1

Richtlinie 2014/34/UE - Fur explosionsgeféhrdete
ATEX ZERTIFIKAT : LCIE 01 ATEX 6006 X

INMETRO ZERTIFIKAT : BVC11.0665-X
Ex/EAl TR CU EX ZERTIFIKAT : RU C-FR.BH02.B.00558/20

UE - Konformitatsbescheinigung :

Diese Kabelverschraubungen erfilllen die
Anforderungen der Richtlinie 2014/34/UE
«ATEX-Directive» CE 0081 @ 112 G/D Exe Il Ex
tD A21

Am 20/02/20, Der ATEX-Leiter UREK

josua. Die ATEX Markierung lautet : fﬁ_?_%’-'

EC x €0 11 2 G/D Ex e Il Ex tD A21

FUNKTIONEN :

- Die Kabelverschraubungen EC x, Typ ECEA M1
dienen zur Kabeleinfiihrung in Metallgehduse,
oder in Gehduse aus Kunststoff.

- Die Kabelverschraubungen EC x, Typ ECEA M1
dichten den Kabel an der Einflihrung ins Gehause
ab, und gewahrleisten die Zugentlastung und den
Schirmkontakt des Kabels.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN :
- Fiir Zonen 1 & 2 geschiitzt - Gas Gruppe : IIA, 1B, IIC.
- Fiir Zonen 21 & 22 geschiitzt - Staub Gruppe :
Leitfahig und nicht Leitfahig Staub Schutz.
- Bei Durchgangsbohrung Montage mit Messing
Gegenmutter.
- Einsatz Temperaturen :
von -40°C bis +100°C (Neopren).
- Schutzart : IP 54 ohne Gewindedichtung
IP 66 & 68 mit Gewindedichtung
- Achtung : In Zonen 21 & 22, muss die
Gewindedichtung montiert sein.
- Gemass Normen :
EN 60079-0(2012) + A11(2013), EN 60079-31
(2014), und EN 60079-7 (2015) + A1(2018) .

PRENSA CABO EC x

TIPO ECEA M1

&Y

Norma 2014/34/UE e Portaria INMETRO 179 de

18/05/2010 Para areas potencialmente explosivas

NG

CERTIFICADO INMETRO : BVC11.0665-X

CERTIFICADO ATEX : LCIE 01 ATEX 6006 X
E [Al CERTIFICADO TR CU EX : RU C-FR.BH02.B.00558/20

UE declaracao de conformidade :
A certificacao para este produto é o modelo com
avaliagdo do Sistema de Gestdo da
Qualidade do processo de producéo e ensaios
no produto, conforme cldusula 6.1 do requisito
de avaliacdo da conformidade, anexo a
Portaria N2 179 do INMETRO, publicada em 18
de Maio de 2010. UREK josua, Reponsavel ATEX.
A marcacgao INMETRO sera :

Ex eb IIC Gb IP66/68 (5bar) __(u_@_ﬂv/
Ex tb I1IC Db IP66/68 (5bar

FUNGOES :

- Os Prensas Cabos EC x tipo ECEA M1 sao
usados para a entrada de cabos em equipamentos
elétricos (Caixas, lumindrias, tomadas, etc)
metalicos ou plasticos.

- Os Prensa cabos EC x tipo ECEA M1 garantem
a estanqueidade entre o cabo e o equipamento
elétrico e a fixagcdo e aterramento do cabo.

ESPECIFICAGOES TECNICAS :
- Zonas 1 e 2 - Grupo de Gases : IIA, 11B and IC.
- Zonas 21 e 22 — Grupo de Poeira :
protecdo para poeira condutivo e ndo-condutivo.
- Montagem com contra porca metalica em furos
passantes.
- Temperatura de trabalho :
De -40°C a +100°C (Neoprene)
- Tipo de protecao : IP54 sem vedagdo na rosca
IP 66 e 68 com vedacdo na rosca
- Atencdo : a vedagdo na rosca deve ser feita para
utilizagao em zonas 21 e 22.
- De acordo com :
ABNT NBR IEC 60079-0:2013, ABNT NBR IEC
60079-7:2018 e ABNT NBR IEC 60529:2017,
ABNT NBR IEC 60079-31:2014

KABEJIbBBO EC x
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CeupetenncTBo 0 cootBeTcTBUM UE:
- [laHHble kabenbBBOAb! BLINONHSIOT TpeGoBaHus
oupekTuBbl 2014/34/UE «QupekTuBbl ATEX»

CE 0081 @ 112 G/D Ex e Il Ex tD A21
Pykosoputens ATEX UREK [Ixowya.

d—
Mapkuposka TP TC EX: 2Exe Il Gb X Ex tb lIC

DOYHKLUNU:

Ka6enbeeoabl EC x, Typ ECEA M1
npeaHasHayeHbl Ans BBoAa kabens B
MeTanIM4yeckuin unu NNacTUKoBbIN Kopnyc.
Ka6enbeeoabl EC x, Typ ECEA M1 ynnoTHsitoT
kabenb Ha BBOAE B kopnyc, obecneynBatot
pa3rpy3Kky OT HaTSXKEHUA U OKPaHHbIN KOHTaKT
kabens.

TYP ECEA M1
Oupektuea 2014/34/UE - [lns B3pbIBOOMNACHbLIX BELLECTB
CEPTUOUKAT ATEX: LCIE 01 ATEX 6006 X
CEPTUOUKAT INMETRO: BVC11.0665-X
E [H[ CEPTU®UKAT TP TC EX : RU C-FR.BH02.B.00558/20

TEXHWYECKUE XAPAKTEPUCTUKU:
- [inst 30H 1 1 2 ¢ 3awwmToit - Mpynna rasa: lIA, 1B, IIC.
- [Ing 30H 21 1 22 ¢ 3awmToi - Mpynna nbinu:
C aneKTponpoBOAMMOCTbIO 1 Ge3 Hee, ¢
3aLmMTON OT MbINN.
- MNpwu ckBO3HOM OTBEpPCTUM cOopKa C
KOHTPramkon 13 natyHu.
- TemnepaTypa npu akcnnyatauum:
-50°C <tc < + 100°C (HeonpeH).
- Twn 3awuTbl:
IP 54 6e3 pe3b60BOro ynnoTHeHUs
IP 66 & 68 c pe3bb0oBbLIM yNNOTHEHNEM
- BHumaHue: B 3oHax 21 1 22, 4OMKHO BbITb
YCTaHOBIIEHO Pe3bGOoBOE YNMOTHEHME.
- CornacHo Hopmam:

FOCTP M3K60079-0:2011;
FOCTP MO3K 60079-31:2010;
FOCTP M3K 60079-7:2012
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Déclaration UE de Conformite

EU Declaration of Conformity

Nous : SIB

Hereby : 25, rue Théophile SOMBORN
57220 BOULAY.

Déclarons que nos produits / Déclare that our products :
Presses étoupe Wadi-Tec / Wadi-Tec Cable Glands
Type :EC x Modele / Model : CM ; ECEACM ; CM M1 ;CM M1ZA ;CM M1 2V ; ECEAML1; ECEAM2;

Type : EC X GSE ; ECEA GSE ;ECEA GSE PAVILLON
Marquage / Marking : ce0081 €x) 112 G/D Ex e Il Ex tD A21
-40°C / +100°C (Neoprene)
-20°C / +80°C (Tefabloc)
sont conformes aux normes suivantes / comply the following standards :
EN 60079-0 (2012) + A11 (2013) EN 60079-31 (2014)

EN 60079-7 (2015) + A1 (2018)

Apreés évaluation, la gamme de produit décrite précédemment est toujours conforme a l'état de l'art et
n'est pas impactée par les modifications substantielles introduites par les nouvelles normes harmonisées
listées ci-dessus.

After evaluation, the product range described above is still in line with the state of the art and is not affected by the
substantial changes introduced by the new harmonized standards listed above

sous réserve d'une utilisation conforme a sa destination et / ou d'une installation conforme

aux normes en vigueur et / ou aux recommandations du constructeur.
subject to a proper use according to it (their) purpose and / or to a proper setting up (installation) in accordance
with the applicable standards and / or with the producer recommendations.

L'attestation d'examen UE de type délivré par le L.C.I.E. pour ces produits porte le numéro :
The EU type examination certificate delivered by the L.C.I.E. for these products, has the number :

LCIE 01 ATEX 6006 X
Satisfont aux dispositions de la Directive du Conseil : ATEX N°2014/34/UE
Satisfy the measures set in the Council Directive : ATEX N°2014/34/EU

Année d'apposition de marquage CE :

Affixing date of CE marking : 2005

Avec les caractéristiques d'étanchéité suivantes / Following the watertightness charactéristics : IP 6X

La Notification d'Assurance Qualité de Production est conforme aux exigences de I'annexe IV suivant la
Directice 2014/34/UE pour laquelle nous sommes notifié par l'organisme L.C.1.E. 33, avenue du Général
Leclerc F-92260 FONTENAY-AUX-ROSES (0081) sous le numéro :

The Prodution Quality Assurance Notification complies the requirements of the annex IV following the
Directice 2014/34/EU for which the nofitied body L.C.I.E 33, avenue du Général Leclerc F-92260
FONTENAY-AUX-ROSES (0081) notifies us by the number :

LCIE 00 ATEX Q 8004
Rédigé par : Le: 31/03/21
Written by : |
Mr UREK josua -ﬁ\b_.

Responsable ATEX /ATEX Manager.



	38323 SIB notice 5L - 7_YCH 2016_Id08 + Déclaration UE
	38323 SIB notice 5L - 7_YCH 2016_Id08

	_CE_ATEX_PE WADI_TEC_CM_ECEA CM_CM M1_ZA M1_ZV M1_ECEA M1_ECEA M2_GSE_ECEA GSE_ECEA GSE PAVILLON_Exe_LCIE 01ATEX 6006X_V1



