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ENTREE DE CABLE EC x
MODELE GSE

Directive 2014/34/UE - Pour atmosphéres explosives

CERTIFICAT ATEX : LCIE 01 ATEX 6006 X NI
CERTIFICAT INMETRO : BVC11.0665-X i
CERTIFICAT TR CU EX : RU C FR.BH02.B.00558/20 Ex ERL

Seguranga
IE [H[ UE - Konformitéatsbescheinigung :

~N @&
Diese Kabelverschraubungen erflllen die
SPECIFICATIONS TECHNIQUES :

INMETRO oce oo1s
Anforderungen der Richtlinie 2014/34/UE
- Utilisation en zones 1 & 2 - Groupe de gaz : IIA, 11B, IIC.

www.sibadr.fr

KABELVERSCHRAUBUNG EC x
TYP GSE

Richtlinie 2014/34/UE - Fur explosionsgefahrdete
ATEX ZERTIFIKAT : LCIE 01 ATEX 6006 X
INMETRO ZERTIFIKAT : BVC11.0665-X
TR CU EX ZERTIFIKAT : RU C FR.BH02.B.00558/20

o
Y

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN :

- Fiir Zonen 1 & 2 geschiitzt - Gas Gruppe : IIA, 1B, IIC.

- Fiir Zonen 21 & 22 geschiitzt - Staub Gruppe :
Leitfahig und nicht Leitfahig Staub Schutz.

- Bei Durchgangsbohrung Montage mit Messing

«ATEX-Directive» CE 0081 /EE\II 2G/DExell
Ex tD A21
Am 20/02/20, Der ATEX-Leiter UREK josua.

QS

Déclaration UE de conformité : -
Ces entrées de cables répondent aux exigences
de la directive 2014/34/UE «Directive ATEX»
CE 0081 @H 2 G/D Ex e Il Ex tD A21

Le 20/02/20, le Responsable ATEX : UREK josua.

QI

- Utilisation en zones 21 & 22 - Groupe de Die ATEX Markierung lautet :

EC x €11 2 G/D Ex e Il Ex tD A21

Gegenmutter.
poussiéres : .
- Einsatz Temperaturen :

von - 20°C bis +80°C (Tefabloc).
- Schutzart :IP 54 ohne Gewindedichtung
IP 66 & 68 mit Gewindedichtung.

- Achtung : In Zonen 21 & 22, muss die

protection poussiéres conductrices et non
Le marquage ATEX est :

ECX@||2G/DEerExtDA21

conductrices.
- Montage avec écrou en laiton dans trou lisse.

FUNKTIONEN :
- Die Kabelverschraubungen EC x , Typ GSE dienen zur

Kabeleinfiihrung in Metallgehduse, oder in Gehéduse

- Gamme de température ambiante certifiée :
de - 20°C a +80°C (Téfabloc).

FONCTIONS :

- Les entrées de cable type EC x modéle GSE sont
destinées au passage de cébles au travers de

- Etanchéité : IP 54 sans joint de queue
IP 66 & 68 avec joint de queue
- Attention : montage du joint obligatoire

parois métalliques ou plastiques.

- Ces entrées de cable assurent I'étanchéité au
passage d'un cable dans une enveloppe.

- L’amarrage du cable doit étre reporté le plus pres
possible de I'entrée de cable.

en zones poussiéreuses 21 & 22.
- Conforme aux normes :
EN 60079-0(2012) + A11(2013), EN 60079-31
(2014), et EN 60079-7 (2015)+ A1(2018).

pa | neT | 1so |1 @ Cavles <[ P-E Type EEx e modele GSE
mini / MAXI
7 1/4" | M12 2/6 CHAPEAU
DRUCKSCHRAUBEN
9 M16 35/8 PRESSING SCREW
PORCA DE APERTO
1 1 3/8" 5 / 10 HAXUMHOW BONT
13 [ 122 [mM20|  7/12 M
WASHER
16 9/14 ARRUELA
MPWKUMHBIE KONbLA
21 3/4" | M25 10/18
GARNITURE
" DICHTRINGE
29 1 M32 14 /24 SEAL
36 1 "1/4 M4o 1 9 / 30 ¥§J[?IOA$QBTEHE>HAFI BTYNKA
1"1/2 19/30
42 24/35 ZWISCHENSTUTZEN
u LOWER PART
48N | 2 M50 28/40 CORPO INFERIOR
48D 28/40 worme
48N = Filetage PE48 NFC
48D = Filetage PG48 DIN

aus Kunststoff

- Die Kabelverschraubungen EC x , Typ GSE dichten
den Kabel an der Einflihrung ins Gehause ab.

- Eine Zugentlastung soll direkt am Kabel angelegt

Gewindedichtung montiert sein.
- Gemdss Normen :
EN 60079-0(2012) + A11(2013), EN 60079-31

(2014), und EN 60079-7 (2015) + A1(2018).

werden

T PRENSA CABO EC x
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CABLE GLAND EC x
TYPE GSE

Directive 2014/34/UE - For potentially explosive areas

Y @ ATEXCERTIFICATE : LCIE 01 ATEX 6006 X

UE declaration of conformity :
These cable glands meet requirements of the

directive 2014/34/UE «ATEX Directive» CE 0081¢x)

112 G/D Ex e Il Ex tD A21
The 20/02/20, the ATEX Manager UREK josua.

lpd—

The ATEX marking is :
EC x & 112 G/D Exe Il Ex tD A21

FUNCTIONS :

- The EC x Cable glands type GSE, are used for
the entry of cables into metallics or plastics boxes.

- The EC x Cable glands type GSE, guarantee the
tightness between the cable and the box.

- A clamping device shall be applied.

INMETRO CERTIFICATE : BVC11.0665-X
E Al TR CU EX CERTIFICATE : RU C FR.BH02.B.00558/20

TECHNICALS SPECIFICATIONS :
-Zones 1 & 2 - Gas Group : lIA, 1B, IIC.
- Zones 21 & 22 - Dust group :
conductives and non conductives Dust protection
- Assembling with brass locknut in not threaded
hole.
- Application temperatures :
from - 20°C to +80°C (Tefabloc)
- Protection type : IP 54 without threadsealing
IP 66 & 68 with threadsealing
- Warning : the threadsealing must be assembled if
utilisation in zones 21 & 22.
- According to :
EN 60079-0(2012) + A11(2013), EN 60079-31
(2014), and EN 60079-7 (2015) + A1(2018)

TIPO GSE
Norma 2014/34/UE e Portaria INMETRO 179 de
18/05/2010 Para areas potencialmente explosivas
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CERTIFICADO INMETRO : BVC11.0665-X
CERTIFICADO ATEX : LCIE 01 ATEX 6006 X

EI FAL CERTIFICADO TR CU EX : RU C FR.BH02.B.00558/20

UE declaracao de conformidade :
A certificagdo para este produto é o modelo com
avaliacdo do Sistema de Gestdo da
Qualidade do processo de producdo e ensaios
no produto, conforme clausula 6.1 do requisito
de avaliacdo da conformidade, anexo a
Portaria N 179 do INMETRO, publicada em 18
de Maio de 2010. UREK josua, Reponsavel ATEX.
A marcagdo INMETRO seré :

Ex eb IIC Gb IP66/68 (5bar) f&b—gﬂ/

Ex tb IlIC Db IP66/68 (5bar)

FUNCOES :

- Os Prensas Cabos EC x tipo GSE sao
usados para a entrada de cabos em
equipamentos elétricos (Caixas, luminarias,
tomadas, etc) metélicos ou plasticos.

- Os Prensa cabos EC x tipo GSE garantem a
estanqueidade entre o cabo e o equipamento
elétrico.

- Uﬁ sioswtivo de fixagao deve ser utilizado.

ESPECIFICAGOES TECNICAS :
- Zonas 1 e 2 - Grupo de Gases : IIA, 11B and 1IC.
- Zonas 21 e 22 — Grupo de Poeira :

protecdo para poeira condutivo e ndo-condutivo.
- Montagem com contra porca metalica em furos

passantes.
- Temperatura de trabalho :

De -20°C a +80°C (Tefabloc).
- Tipo de protecdo : IP54 sem vedagdo na rosca

IP 66 e 68 com vedacdo na rosca.

- Atencdo : a vedacdo na rosca deve ser feita para
utilizacdo em zonas 21 e 22.
- De acordo com :
ABNT NBR IEC 60079-0:2013, ABNT NBR IEC
60079-7:2018, ABNT NBR IEC 60079-31:2014 ¢
ABNT NBR IEC 60529:2017.

KABENNIbBBOA EC x

&
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TYP GSE

Hupextusa 2014/34/UE - [Ins B3pbIBOONACHbIX BELLECTB

CEPTUD®UKAT ATEX: LCIE 01 ATEX 6006 X
CEPTUDUKAT INMETRO: BVC11.0665-X

E [Al CEPTU®UKAT TP TC EX : RU C FR.BH02.B.00558/20

CeupetenbcTBo 0 cooTBeTcTBUM UE:

- [aHHble kabenbBBOAbI BbIMOMNHsIOT TpeGoBaHus
avipektuBbl 2014/34/UE «OupekTtuBbl ATEX»
CE 0081 <E}> 112 G/D Ex e Il Ex tD A21
Pykosoauntens ATEX UREK [xowya

Ml
MapkupoBka TP TC EX: 2Exe Il Gb X Ex tb I1IC

OYHKLUUN:

Ka6enbeBoabl EC x , Typ GSE npegHasHayeHbl Anst

BBOJA Kabens B METanIM4yecknii unu nNNacTUKoBbIA

Kopryc.

Ka6enbesoabl EC x , Typ GSE ynnotHsitoT kabenb
Ha BBO/IE B KOpMyC.

Pasrpysky oT HaTshKeHWs cneayeT ycTaHaBnuBaTh
HEeMnocpe/CTBEHHO Ha kabene.

TEXHUYECKUE XAPAKTEPUCTUKH:
- ins 304 1 1 2 ¢ 3awuTon - Mpynna rasa: lIA, 1IB, IIC.
- [Anst 30H 21 1 22 ¢ 3awwmToit - Mpynna nbinu:
C 3MeKTPONpPOBOAMMOCTbLIO 1 Bes Hee, C
3aLLMTON OT MbINN.
- Mpw ckBO3HOM OTBEepCTUM cBopka C
KOHTPramkow n3 naTyHu.
- TemnepaTypa npu aKcnnyaTauuu:
-20°C < tc <+ 80°C (Techabnok).
- Tvn 3awuTsl:
IP 54 6e3 pe3b6oBOro ynnoTHeHUs
IP 66 & 68 c pe3b6oBbIM YNNOTHEHNEM.
- BHumaHue: B 3oHax 21 1 22, 4OMKHO 6biTb
YCTaHOBMEHO pPe3bGoBOe YNNOTHEHNE.
- CornacHo Hopmam:

FOCTP MOK 60079-0:2011;

FOCTP M3K 60079-31:2010;
FOCTP MB3K 60079-7:2012

Tél. : +33 (0)3-87-79-20-22 / Fax: +33 (0)3-87-57-32-45

11000058
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Solutions Industry & Building
Déclaration UE de Conformité

EU Declaration of Conformity

Nous : SIB

Hereby : 25, rue Théophile SOMBORN
57220 BOULAY.

Déclarons que nos produits / Déclare that our products :
Presses étoupe Wadi-Tec / Wadi-Tec Cable Glands
Type :EC x Modele / Model : CM ; ECEACM ; CM M1 ;CM M1ZA ;CM M1 2V ; ECEAML1; ECEAM2;

Type : EC X GSE ; ECEA GSE ;ECEA GSE PAVILLON
Marquage / Marking : ce0081 €x) 112 G/D Ex e Il Ex tD A21
-40°C / +100°C (Neoprene)
-20°C / +80°C (Tefabloc)
sont conformes aux normes suivantes / comply the following standards :
EN 60079-0 (2012) + A11 (2013) EN 60079-31 (2014)

EN 60079-7 (2015) + A1 (2018)

Apreés évaluation, la gamme de produit décrite précédemment est toujours conforme a l'état de l'art et
n'est pas impactée par les modifications substantielles introduites par les nouvelles normes harmonisées
listées ci-dessus.

After evaluation, the product range described above is still in line with the state of the art and is not affected by the
substantial changes introduced by the new harmonized standards listed above.

sous réserve d'une utilisation conforme a sa destination et / ou d'une installation conforme

aux normes en vigueur et / ou aux recommandations du constructeur.
subject to a proper use according to it (their) purpose and / or to a proper setting up (installation) in accordance
with the applicable standards and / or with the producer recommendations.

L'attestation d'examen UE de type délivré par le L.C.I.E. pour ces produits porte le numéro :
The EU type examination certificate delivered by the L.C.I.E. for these products, has the number :

LCIE 01 ATEX 6006 X
Satisfont aux dispositions de la Directive du Conseil : ATEX N°2014/34/UE
Satisfy the measures set in the Council Directive : ATEX N°2014/34/EU

Année d'apposition de marquage CE :

Affixing date of CE marking : 2005

Avec les caractéristiques d'étanchéité suivantes / Following the watertightness charactéristics : 1P 6X

La Notification d'Assurance Qualité de Production est conforme aux exigences de I'annexe IV suivant la
Directice 2014/34/UE pour lequel nous sommes notifié par I'organisme L.C.I.E. 33, avenue du Général
Leclerc F-92260 FONTENAY-AUX-ROSES (0081) sous le numéro :

The Prodution Quality Assurance Notification complies the requirements of the annex IV following the
Directice 2014/34/EU for which the nofitied body L.C.I.E 33, avenue du Général Leclerc F-92260
FONTENAY-AUX-ROSES (0081) notifies us by the number :

LCIE 00 ATEX Q 8004
Rédigé par : Le: 31/03/21
Written by : |
Mr UREK josua .’ﬁ\b_.

Responsable ATEX /ATEX Manager.
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