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ENTREE DE CABLE EEx e MODELES oKABELVERSCHR AUBUNG EEx e TYP
WADI-TEC ECEA GSE / ECEA PELABLE @ Wadi-Tec ECEA GSE / ECEA ausschneidbarer Dichtring
MULTIFILAIRE / PLATS EN LAITON/INOX MEHRFACH / FLACHKABEL MESSING/EDELSTAHL

~ @ Richtiinie 2014/34/UE - Fir explosionsgefahrdete

Directive 2014/34/UE - Pour atmosphéres explosives NI
CERTIFICAT ATEX : LCIE 99 ATEX 6030 X ATEX ZERTIFIKAT : LCIE 99 ATEX 6030 X

. . INMETRO ZERTIFIKAT : BVC11.0662-X
CERTIFICAT INMETRO : BVC11.0662-X E EAL TR CU EX ZERTIFIKAT : RU C-FR.BH02.B.00558/20
CERTIFICAT TR CU EX : RU C-FR.BH02.B.00558/20

UE - Konformitatsbescheinigung :
NI . gung TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN :
( -Diese Kabelverschraubungen erfiillen die
INMETRO  oce 001s Anforderungen der Richtlinie 2014/34/UE «ATEX- - Fiir Zonen 1 & 2 geschiitzt - Gas Gruppe : 1A, 11B, IIC.
. Directive»CE0081EXII 2 G/D Ex e Il Ex tD A21 - Fiir Zonen 21 & 22 geschiitzt - Staub Gruppe :
Declaratlon Ug de gonformlte : SPECIFICATIONS TECHNIQUES : Am 20/02/20, Der ATEX-Leiter UREK fﬁﬁg | Leitfanig und nicht Leitfahig Staub Schutz.
- Ces entrées de cables répondent aux exigences | _yiication en zones 1 & 2 - Groupe de gaz : IA, IIB, IIC josua . Die ATEX Markierung lautet : - -Bei Durchgangsbohrung Montage mit Messing
de la directive 2014/34/UE «Directive ATEX» - EExe Ex)ll 2 G/D Exe Il ExtD A21
- Utilisation en zones 21 & 22 - Groupe de Gegenmutter.
CE 0081Ex) 11 2 G/D Ex e Il Ex tD A21 - ) - ) )
Le 20/02/20, le Responsable ATEX : UREK josua poussires : protection poussiéres conductrices FUNKTIONEN : - Einsatz Temperaturen :
Le marquage ATEX est : ({j}jv/f- et non conductrices - Die Kabelverschraubungen EEx e, Typ Wadi-Tec dienen von - 40°C bis +100°C (Neopren),
EEx (€11 2 G/D Ex e Il Ex tD A21 - Montage avec écrou en laiton dans trou lisse zur Kabeleinfiihrung in Metallgehéuse, oder in Gehause von - 20°C bis +200°C (Viton).
- Gammes de températures ambiantes certifiées ?;Sp TAur:hsr‘fZT:vund Flachkabel: - Schutzart :IP 54 ohne Gewindedichtung
FONCTIONS : Les entrées de cable type EEx e - de - 40°C & +100°C (Néopréne) IP 66 & 68 mit Gewindedichtung -
modéle Wadi-Tec ECEA GSE et ECEA pelable sont o o > Der Durchaang der Rundleitungen .
destinées au passage de cables au travers de parois |~ 4€-20°C 2 +200°C (Viton) - Durchgang prad F\achkabe\gs Achtung : In Zonen 21 & 22, muss die
métalliques ou plastiques. Les modeles multifilaire et | - Etanchéité :IP 54 sans joint de queue - Die Kabelverschraubungen EEx e, Typ Wadi-Tec dichten Gewindedichtung montiert sein.
plats offrent IP 66 & 68 avec joint de queue die Kabeln an der Einfilhrung ins Gehause ab, und Gemass Normen :

gewahrleisten die Zugentlastung des Kabels. EN 60079-0(2012) + A11(2013), EN 60079-31
- Eine Zugentlastung soll direkt am Kabel angelegt werden fiir

en zones poussiéreuses 21 & 22 Typen mit ausschneibaren Dichtringe fir Kabeln von der | (2014), und EN 60079-7 (2015) + A1:2018.

‘ ) N Spalte «B»
'amarrage au passage d'un céble dans une

RoMorme A termes - | o513y, EN 6007631 <o PRENSA CABO EEx e TIPO
- L t 3 rt | deles ECEA . = ,
e oo A epererpour e modes (2014) et EN 600757 (2016} At2018 €@» Wadi-Tec ECEA GSE / ECEA destacavel

>Le passage de plusieurs cables ronds
>Le passage de cables plats uniques
- Ces entrées de céble assurent I'étanchéité et

- Attention : montage du joint obligatoire

cingog | ECEA Pelabe @ Encalhado-plana latao / ago inoxidavel
PG | IS0 | NPT | A A@m) | B mm) Norma 2014/4/UE e Portaria INMETRO 179 de 18/05/2010
Segurana Para areas potencialmente explosivas
o7 [mi2 03/06 T Y ®  CERTIFICADO INMETRO : BVC11.0662-X
NG B85 FORcA ¢ AT CERTIFICADO ATEX : LCIE 99 ATEX 6030 X
" HAXVMHOR BONT
09 |M16|38"| 05/08 | 55/85 | 03/55 Ex/EAl CERTIFICADO TR CU EX : RU C-FR.BH02.B.00558/20
1/2' | 05/08 | 55/85 | 03/55 | ¢ umee =
" DICHTRING UE declaracéo de conformidade : 0 F .
11 [M20[ 72| 06710 | 65/105 | 0465 | ™ UQ UE declaracdo de conformidade : | ESPECIFICACOES TECNICAS :
13 |M20| 12" | 08/12 08/12 | 05/08 | Vionmenimnemma avaliagio do systema de gestdo da qualidade - Zonas 1 ¢ 2 - Grupo de Gases : ll{-\, WBandllC.
- do processo de produgio do produto e ensaios - Zonas 21 e 22 — Grupo de Poeira : protecdo para poeira
16 | M25 | 3/ 95/14 10/14,5 | 6,5/10 no produto, conforme clausula 6.1 De requisito condutivo e ndo-condutivo.
21 |M25| 34" | 115/18 | 12/185 | 08/12 EE;AB:"ZZE\I%EVICE g(e1 ?;agiq?ﬁMdsT%%wfongﬁz\SSA a;nfxzzgadpeortr:lan‘g - l;/;osr;;angtz? com contra porca metalica em furos
de 2010. .
o " 115/18 | 12/185 | 08/12 PUAOE KOTD T A e N . I/Ieomnf:(_]r::;"caol::ltlf::r‘::ee Nitrlica : De -40°C a +100°C
=9 Jlies) AR CORPS Ex eb IIC Gb IP64/IP66/IP68 (5bar)’ rﬁgﬁ" Montagem com Viton : De -20°C a +200°C
M40 (1"1/4| 15/24 16/245 | 10/16 %‘S’J\fgﬁm%mzm 'E:X tb 11IC Db IP64/IP66/IP68 (Sbar) - Tipo de protecdo : IP54 sem vedagdo na rosca
ungoes : IP 66 € 68 com vedagao na rosca
36 | M50 [1"1/2| 23/30 OO NFERIOR - Atencio - 2 vedaca dove sur
42 | me3 112 26/35 bs;d@s@gg%a?%gg%daﬁﬁi Csabﬁé’fnﬁfgﬁgpfgfg%; Util?;e?;éuo.eamviozgzozqaergz(?a eve ser feita para
- efétrl al 5 naride® 3 _ . -
N |2 [0 il B ooz s
m - Os prensa cabos EEx e tipo WADI-TEC garantem 60079-31:2014 ¢ ABN:F NBR IEC 60529:2017.
48D 35/40 O-RING a estanqueidade entre o cabo e o equipamento e Mont : t et ) )
18 N = PE 48 NFG oANe omio 2 fixaig80 do cabo, - Montagem com contra porca em latéo de espessura
= -Um dispositivo de fixagdo deve ser aplicado minima conforme tabela ou em parede com
48 D =PG 48 DIN para o tipo com anel de vedagéo puncionavel de profundidade de rosca menor & espessura especificada.
De acordo com o tamanho do cabo, conforme - Forga de impacto:
coluna <<B>>. 4 Joules para prensa cabos M16 e PG09.
L GB CABLE GLAND EEx e TYPE D KABENbLBBO/ EEx e Tun

Wadi-Tec ECEA GSE/ECEA Packing rings to cut @ Wadi-Tec ECEA GSE /ECEA oTcnanBaembiu

Multicable / Flat cable in Brass / Stainless steel natyHb [ Hepkasetowas cTanb
Ovpextusa 2014/34/UE - [ins B3pbIBOONACHbIX BELLECTB

_;’_‘ Directive 2014/34/UE - For potentially explosive areas Seauranca
&9 ATEX CERTIFICATE : LCIE 99 ATEX 6030 X 2.2  CEPTU®UKAT ATEX: LCIE 99 ATEX 6030 X
EI EAL TR CU EX CERTIFICATE : RU C-FR.BH02.B.00558/20 CEPTU®UKAT TP TC EX : RU C-FR.BH02.B.00558/20
UTE dECIabr\at"I)ndOf Co?fOlety :t . TECHNICALS SPECIFICATIONS : CBMAeTeJ'ébCTBO o cootBetcTBUM UE: | TEXHUYECKUE XAPAKTEPUCTUKM:
- Ihese cable glands meet requirements o e . - AatHble kabenbBBOALI COOTBETCTBYIOT - [ins 30H 1 1 2 ¢ 3awmTon - Mpynna rasa: IIA, 1IB, IIC.
directive 2014/34/UE «ATEX Directive» - Zones 1 & 2 - Gas Group : IIA, 11B, 11C TpeboBaHuam anpektusbl 2014/34/UE «upekTvebl ATEX»| LN 30H 211 22 ¢ SaLLlI/ITFZVI - Tpynna IllbIJ'I’I/I:
CE 0081 <§>” 2 G/D Ex e |l Ex tD A21 The - Zones 21 & 22 - Dust group : CE 0081 €x 112 G/D Ex e Il Ex tD A21 © BNEKTPONPOBOAMMOCTLIO U 63 Hee, ¢
20/02/20, the ATEX Manager UREK josua conductives and non conductives Dust protection IFRFCESAIRENANUURES Mz 3aLUMTON OT NbIAN.
ATEX marking is : rﬁ_‘“jv/' - Assembling with brass locknut in not threaded f&‘&/" - Mpu ckBOZHOM OTBEPCTUM CBOPKA C KOHTP-
EExe @H 2 G/D Ex e Il Ex tD A21 hole. Mapkuposka TP TC EX: 2Ex e Il Gb X Ex tb llIC raiKoit 13 naTyHu.
Application femperatures OYHKUUU: - Temnepartypa npy aKkcnyataumum:
- Applica : o o
FUNCTIONS : i P 40°C :)00"0 it ) Kabenbseoasl EEx e, Tun Wadi-Tec npegHasHadensl |~ 50°C <tc <+ 100°C (HeonpeH),
: rom - 0+ leoprene . _50°C<tcs< o )
- The EExe Cable glands type WadiTec, are used . o P Ans BBOAA Kabens B MeTannmuyecknit unu 50°Cste +.200 C (Buron)
for the entry of cables into metallics or plastics from - 20°C to +200°C (Viton) nnacTukoBbIi kopnyc. Kab6enbeeoabl EEx e, Tun - Tvn sawuTei:
boxes. Type Multicable & Flat cable ensure: - Protection type : IP 54 without threadsealing Wadi-Tec ynnoTHsitoT kabenu Ha BBOAE B KOPMyC 1 IP 54 6e3 pe3b60BOro ynnoTHeHNs
IP 66 & 68 with threadsealing obecneunBatoT pasrpysky OT HaTsKeHUs kabens. IP 66 & 68 c pesbGoBbIM yNIOTHEHNEM
> Entry of multiple round cables - Warning : the thread must be bled if use In Pasrpy3Ky OT HATSXKEHUs! CrIeyeT yCTaHaBnMBaTh - BHumanne: B soHax 21 1 22 1onxHO GbiTb
> Entry of flat cables HEMOCPE/ICTBEHHO Ha KaBere TUMOB C BbIPE3aeMbIMM yCTaHOBNEHO pe3bboBoe ynoTHeHNe.
- The EExe Cable glands type Wadi-Tec, zones 21 & 22. YANOTHUTERBHBIMU KoMbLIaMI ANs Kabeneit 13 - CornacHo Hopmam:
guarantee the tightness between the cable and the |- According to: (OREITEY] 5, ) .
boxe, and the clamping of the cables. EN 60079-0(2012) + A11(2013), EN FOCT P MK 60079-0:2011;
- A clamping device shall be applied for the type 60079-31 (2014), and EN 60079-7 (2015) FOCT P M3K 60079-31:2010;
with punchable sealing ring according to cable [\ ,.0. 0 ’ FOCT P M3K 60079-7:2012
size of the column «B». . -
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SIB.

Solutions Industry & Building

Déclaration UE de Conformite

EU Declaration of Conformity

Nous : SIB

Hereby : 25, rue Théophile SOMBORN
57220 BOULAY.

Déclarons que nos produits / Déclare that our products :
Presses étoupe Wadi-Tec / Wadi-Tec Cable Glands

Type : EExe Modéle : ECEA GSE ; GSE ; ECEA PELABLE ; CABLE PLAT ; MULTIFILAIRES
Type : EEx e Model : ECEA GSE ; GSE ; ECEA PELABLE ; FLAT CABLE ; MULTIWIRES

Marquage / Marking : CE 0081 @ 112 G/D Exell ExtD A21
Modeles Plastique / Plastic models : -20°C/+55°C

Modeles Métallique / Metal models : -20°C/+80°C,

Excepté le modéle ECEA PELABLE en laiton / Except for ECEA PELABLE model in brass :
-40°C / +100°C (Neoprene) ; -20°C / +200°C (VITON)

sont conformes aux normes suivantes / comply the following standards :

EN 60079-0 (2012) + A11 (2013) EN 60079-31 (2014)

EN 60079-7 (2015) + A1 (2018)

Apreés évaluation, la gamme de produit décrite précédemment est toujours conforme a l'état de l'art et
n'est pas impactée par les modifications substantielles introduites par les nouvelles normes harmonisées

listées ci-dessus.
After evaluation, the product range described above is still in line with the state of the art and is not affected by the
substantial changes introduced by the new harmonized standards listed above.

sous réserve d'une utilisation conforme a sa destination et / ou d'une installation conforme

aux normes en vigueur et / ou aux recommandations du constructeur.

subject to a proper use according to it (their) purpose and / or to a proper setting up (installation) in accordance
with the applicable standards and / or with the producer recommendations.

L'attestation d'examen UE de type délivré par le L.C.1.E. pour ces produits porte le numéro :
The EU type examination certificate delivered by the L.C.1.E. for these products, has the number :

LCIE 99 ATEX 6030 X
Satisfont aux dispositions de la Directive du Conseil : ATEX N°2014/34/UE
Satisfy the measures set in the Council Directive : ATEX N°2014/34/EU

Annee d'apposition de marquage Ck :

Affixing date of CE marking : 2005

Avec les caractéristiques d'étanchéité suivantes / Following the watertightness charactéristics : IP 6X

La Notification d'Assurance Qualité de Production est conforme aux exigences de I'annexe IV suivant la
Directice 2014/34/UE pour laguelle nous sommes notifié par I'organisme L.C.I.E. 33, avenue du Général
Leclerc F-92260 FONTENAY-AUX-ROSES (0081) sous le numéro :

The Prodution Quality Assurance Notification complies the requirements of the annex 1V following the
Directice 2014/34/EU for which the nofitied body L.C.1.E 33, avenue du Général Leclerc F-92260
FONTENAY-AUX-ROSES (0081) notifies us by the number :

LCIE 00 ATEX Q 8004
Reédigé par : Le:  31/03/21
Written by Mr UREK josua I.-"‘\\Bh

Responsable ATEX /ATEX Manager.
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