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Skrue til inne og utebruk som skrues rett i betongen uten plugg.  
Du trenger kun én skrueeske i bilen for montasje av våre kabelstiger og baner. 

Utformingen av gjengene, nå med sagtenner, gjør at innskruingsmomentet holder 
seg lavt og montasjen foregår lett og enkelt. Skruene er belagt med Ruspert bel-
egg, en sink-aluminiums legering som gir skruen en overflate som gjør at den kan 
benyttes ute.
 
ELIS Fest kommer foreløpig i to varianter:
13 542 41 ELIS Fest Betongskrue 7,5x45C4 m/flens
13 542 42 ELIS Fest Betongskrue 7,5x60C4 m/flens

Riktig montering av alle betongskruer

Bor et 6 mm hull. 
Hullet bores 5 mm 
eller mer dypere en 
forankringsdybden.  

Hullet blåses rent for 
borestøv. 

Entre skruen gjennom 
festeelementet som 
skal monteres.

Skru til med moment-
nøkkel maks 20Nm 
eller med elektrisk 
slagtrekker med drei-
emoment 50 til 250Nm

Festeelementet er 
forsvarlig festet og det 
er plass til eventuelt 
løst støv foran skruen. 
Minimum 5 mm.
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ELIS Fest 
- en betongskrue for enkel og effektiv innfesting

Ny forbedret
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 �13 mm sekskanthode - bits medfølger i esken

 �17 mm fals - gjør skive overflødig

 �Korrosivitetsklasse C4 - kan brukes utendørs

 �ETA godkjent


