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Pendelskinne
13 529 02	 L=300 mm
13 529 03	 L=500 mm
13 644 07	 L=3000 mm	

Takfeste
13 527 38

Bolt m/mutter
13 533 96

Skjøt for pendelskinne
13 529 10

Armaturplate
13 524 70 Z4 - Universalledd

13 644 10
13 644 11 (forsterket)

Z4 - Deleskinne
13 644 20 	 H=25 mm
13 644 21 	 H=40 mm

Z4 - Skjøt
13 644 00

Z4 - Festeplate
13 644 08 u/hull
13 644 09 m/hull

Takfeste
13 538 36

Z4 - Universalbrikke
13 541 98

Ankerskinne
13 537 15	 L=3000 mm

Pendelkonsoll
13 541 92	 B=200 mm
13 541 93	 B=300 mm
13 541 94	 B=400 mm
13 541 95	 B=500 mm
13 541 96	 B=600 mm

Z4 - Svakstrømsrenne perf.
13 644 18 	 B= 50 mm
13 644 19 	 B=100 mm 

Pendelkonsoll
13 529 78	 B=200 mm
13 529 79	 B=300 mm
13 529 80	 B=400 mm

Veggkonsoll forsterket
13 529 43	 B= 200 mm
13 529 44	 B= 300 mm
13 529 45	 B= 400 mm
13 529 46	 B= 500 mm
13 529 47	 B= 600 mm
13 529 48	 B=1000 mm

Veggkonsoll 
13 533 20	 B=200 mm
13 533 30	 B=300 mm
13 533 40	 B=400 mm
13 533 50	 B=500 mm
13 533 60	 B=600 mm

Regulerbar veggkonsoll
13 531 80 	 550-850 mm
13 531 81	 850-1100 mm

Vinkelfeste
13 524 62	 L=90 mm
13 524 65 	 L=200 mm

Kabelstiger Z4 / Varmforsinket 
Uthevet el.nr = Z4 - det øvrige varmforsinket
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Z4 - Stige MP-PZ4 L=6 m (perforerte trinn) 
13 644 02	 B=200 mm
13 644 03 	 B=300 mm
13 644 04	 B=400 mm
13 644 05	 B=500 mm
13 644 06	 B=600 mm

Z4 - Stige MP-Z4 L=3 m
13 644 42 	 B=200 mm
13 644 43 	 B=300 mm
13 644 44	 B=400 mm
13 644 45	 B=500 mm
13 644 46	 B=600 mm

Z4 - Stige MP-Z4 L=6 m
13 644 12	 B=200 mm
13 644 13 	 B=300 mm
13 644 14	 B=400 mm
13 644 15	 B=500 mm
13 644 16	 B=600 mm

Z4 - L-avgrening
13 644 22	 B=200 mm
13 644 23	 B=300 mm
13 644 24	 B=400 mm
13 644 25	 B=500 mm
13 644 26	 B=600 mm

2023

Takpendel MP-P
13 529 53	 L=300 mm
13 529 54 	 L=400 mm
13 529 55	 L=500 mm
13 529 56	 L=700 mm
13 529 57	 L=1000 mm


