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FLEX-Y-EF 7X0,25 MM2 PVC U/SKJERM KABELKJEDEKABE
El.nr. 5003684

Diameter (mm) 7
Vekt (9) 6,4

b )

Uskjermet kabelkjedekabel i PVC. Denne kabeltypen er benyttet i kabelkjedeapplikasjoner, som
signalkabel til f.eks data, signal, sensor, male- og kommunikasjonskabel i lette til medium
applikasjoner. Kabelen er anbefalt brukt i tarre, fuktige og vate rom, men anbefales ikke utendars eller
nedgravd. Kabelen er resistent ovenfor de fleste oljer. Den har ogsa god kjemisk motstandsdyktighet,
se vedlagte liste bakerst i katalogen. Leveres ogsd med fortinnet kobberskjerm i EMC utgave.

Oppbygning: Gra ytterkappe, fargekodet ledere(DIN47100), glidelag av fleece,
revolvert

Isolasjon indrefytre: PVC/PVC

Dimensjon: 0,14 mmztil 0,34 mm?2

Antall ledere: 2 til 25 ledere

Jordleder: Nei

Testspenning: 1500V

Driftsspenning: 250V

Temperatur omrade: bevegelig forlagt -5 til +70°C

Leder konstruksjon: VDE,; Klasse 6

Bayeradien: 10xkabeldiameter
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