
Gelprodukter
Dette produktdatabladet gir informasjon om egenskapene til Magic Power Gel, Magic Gel, 
Ray Gel, Wonder Gel, Techno Gel Gum, Magic Rubber, Ray RTV, Sky Plast, Pakningssett og 
G4J-produkter når de blir utsatt for ekstreme temperaturer og kjemikalier.  
Produktene er designet for å opprettholde stabilitet og ytelse under utfordrende forhold.

Temperaturområde:
 � Alle Magic Power Gel, Magic Gel, Wonder Gel, Techno Gel Gum, Magic Rubber, Ray RTV, og Sky Plast, G4J-produkter er 

egnet for bruk ved ekstreme temperaturer.

 � Stabile i området fra -60 °C (og også under, men temperaturer under -60°C har ingen teknisk betydning) opp til 200 °C.

 � Ray Gel er egnet for temperaturer fra -60 til +180 °C.

 � Kan tåle temperaturer opp til omtrent 250 °C i overbelastningstilstand og for begrensede perioder uten forringelse av produktet.

Egenskaper ved brann:
 � Produktene overholder UL 94-HB-spesifikasjonen for brannsikkerhet.

 � Magic Joints-FIRE har bestått tester i henhold til IEC 332-1-spesifikasjonene, som inkluderer eksponering for en Bunsen-flam-
me av darttype i en tid relatert til kabeldiameter.

 � Sky Plast er en selvslukkende forbindelse.

 � Materialene har bestått kvalifikasjonstester og termiske sjokktester uten ugunstige effekter, selv ved ekstreme temperaturer.

Eksponering mot kjemikalier:
 � Produktene er motstandsdyktige mot kjemikalier som salt og saltvann.

 � Uorganiske syrer har ingen synlige effekter, spesielt når de er i en vannløsning.

 � Eksponering for sterke, rene syrer (ikke i løsning) og ved høy temperatur kan over tid føre til mykning av overflaten. Dette gjel-
der også for alkaliske løsninger og eddik, som er svakere.

Eksponering mot sjøvann eller kloromgivelser:
 � Produktene påvirkes ikke negativt av eksponering for sjøvann eller kloromgivelser, inkludert svømmebassenger.

Eksponering mot løsninger av hydrokarboner i vann:
 � Ved langvarig eksponering ved høye temperaturer kan det forekomme herding av produktets ytre overflate. Midlertidige ekspo-

neringer har ingen ugunstige effekter.

Utvikling av gasser:
 � Etter at produktene er tverrbundet, skjer det ingen utvikling av gasser i løpet av levetiden.

 � En svært liten utvikling av gass kan forekomme under tverrbindingen eller umiddelbart etter tverrbindingen, spesielt i nærvær 
av syrer eller alkalier, men dette er begrenset til de første minuttene etter tverrbindingen.

Rene hydrokarboner:
 � Permanent nedsenking i sterke og rene hydrokarboner bør unngås, da dette gjelder for alle syntetiske forbindelser.

Vennligst merk: Dette databladet gir generell informasjon om produktene og deres egenskaper under spesifikke forhold. Det er 
viktig å følge bruksanvisningen og ta hensyn til lokale forskrifter og standarder når produktene brukes. Produktets egnethet for en 
bestemt anvendelse bør vurderes i henhold til spesifikke krav og forhold.
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