
Produktark

Kombi-konsoll til kabelbaner

Innvendig bærekonsoll til renner, benyttes for innfestning av
renner i midtpendel med pendelfeste MP-931 eller på vegg med
bærekonsoll vegg. Monteres ved å sneppes fast i rennen

OBS! Kombi-konsoll 50-75 mm skyves inn fra enden på banen
og kan kun brukes til midtpendelmontasje.

Makslast for bærende skjøtejern: 150 kg ved jevnt fordelt last.
Bruddlast: = 1,7ggr makslast.
Sendzimirforsinket (Z270) (også
kalt pregalv):

20 µm (maks miljøklasse C2)

Magnelis, Z4: Lik eller bedre enn varmforsinket, overgår 85µm galvanisering (maks
miljøklasse C4)

El.Nr Varetekst

1353130 Kombi-konsoll 50mm Sendz MP-596S
1353872 Kombi-konsoll 75mm Sendz MP-516S
1353131 Kombi-konsoll 100mm Sendz MP-526S
1353132 Kombi-konsoll 150mm Sendz MP-536S
1353133 Kombi-konsoll 200mm Sendz MP-546S
1353134 Kombi-konsoll 300mm Sendz MP-556S
1353135 Kombi-konsoll 400mm Sendz MP-566S
1353136 Kombi-konsoll 500mm Sendz MP-576S
1353137 Kombi-konsoll 600mm Sendz MP-586S
1353858 Kombi-konsoll 75mm MP-516Z4


