
Produktark

LIY-V
Mangetrådet koblingsledning, fortinnet i PVC

Benyttes som koblingskabel til alle formål i skap,
koblingsbokser, tavler og i rør hvor man har behov for fortinnet
koblingsledning.
Mangetrådet kobberleder etter IEC 60228 kl 5.
Andre tverrsnitt på forespørsel.

Oppbygning: Mangetrådet, PVC isolasjon rundt fortinnet kobberledere
Dimensjon: 0,14 mm² til 0,25 mm²
Antall ledere: Enleder
Testspenning: 2000V
Driftsspenning Uo/U: 300/500V
Temperaturområde: Fritt forlagt -5 °C til +70 °C, fast forlagt - 40 °C til +80 °C
PVC karakteristikk: Selvslukkende og flammehemmende PVC, etter IEC 60332-1
Lederkonstruksjon: IEC 60228, Klasse 5
Norm: DIN VDE 0245 0250 og 0281

El.Nr Varetekst Tverrsnitt

5009953 LIY-V 0,14 mm² Blå Fortinnet 1006635
5009954 LIY-V 0,14 mm² Brun Fortinnet 1006636
5009955 LIY-V 0,14 mm² Grønn Fortinnet

1006637
5009956 LIY-V 0,14 mm² Grå Fortinnet 1006638
5009957 LIY-V 0,14 mm² Gul Fortinnet 1006639
5009958 LIY-V 0,14 mm² Hvit Fortinnet 1006640
5009959 LIY-V 0,14 mm² Orange Fortinnet

1006641
5009960 LIY-V 0,14 mm² Rød Fortinnet 1006642
5009961 LIY-V 0,14 mm² Sort Fortinnet 1006643
5009962 LIY-V 0,14 mm² Violett Fortinnet

1006644
5009963 LIY-V 0,25mm² Blå 700m Fortinnet

1006645
5009964 LIY-V 0,25mm² Brun 700m Fortinnet

1006646
5009966 LIY-V 0,25 mm² Grå 700m Fortinnet

1006648
5009965 LIY-V 0,25mm² Grønn 700m Fortinnet

1006647
5009967 LIY-V 0,25 mm² Gul 700m Fortinnet

1006649
5009968 LIY-V 0,25mm² Hvit 700m Fortinnet

1006650
5009969 LIY-V 0,25mm² Orange 700m Fortinnet

1006651
5009970 LIY-V 0,25 mm² Rød 700m Fortinnet

1006652



Produktark

LIY-V
Mangetrådet koblingsledning, fortinnet i PVC

El.Nr Varetekst Tverrsnitt

5009971 LIY-V 0,25mm² Sort 700m Fortinnet
1006653

5009972 LIY-V 0,25 mm² VioIett 700m Fortinnet
1006654


