
Produktark

NEO-RUND (NFLGÖU)
Hengetablåkabel i neopren

Rund hengetablåkabel i NEOPREN med avlastningstau i hamp
eller sisal, kabelen er spesielt godt egnet til hengetablå,
løftebukker og heissystemer. Spesielt god strekkfasthet,
anbefalt brukt i tørre, fuktige og våte rom, samt utendørs.
Kabelen skal installeres slik at sentertauet tar opp påkjenningen
av tyngden. Installasjonsveiledning: Kabelen skal installeres
uten at vridning av selve kabelen skjer. Festeanordning for
kabelen må anordnes på en slik måte at lederne har fritt
spillerom.

Oppbygging: sort ytterkappe, sort lederisolasjon med hvit nummermerking
Jordleder: fra 3-leder
Testspenning: 3000V 50Hz
Driftsspenning: Uo/U 300/500V
Temperatur område: -25 til +60°C fritt hengende og fast forlagt -40 til +70°C
Norm: Testklasse B i flg VDE 0472 del 804 og IEC 332-1
Testklasse: A i flg VDE 0472 del 803 VDE 0250, 0282 del 807 og 808
Minste bøyeradius: 12 x kabeltykkelse

El.Nr Varetekst Diameter Vekt

5011013 NEO-RUND 2x1,0 mm² (N)FLGØU
1003131

7,3 mm 91 kg/km

5010939 NEO-RUND 4G1,0 mm² (N)FLGØU
1003133

9 mm 139 kg/km

5010940 NEO-RUND 5G1,0 mm² (N)FLGØU
1003134

10,3 mm 171 kg/km

5010941 NEO-RUND 7G1,0 mm² (N)FLGØU
1003136

12,6 mm 250 kg/km

5010942 NEO-RUND 9G1,0 mm² (N)FLGØU
1003137

14,6 mm 336 kg/km

5010943 NEO-RUND 12G1,0 mm² (N)FLGØU
1003138

18 mm 400 kg/km

5010944 NEO-RUND 16G1,0 mm² (N)FLGØU
1003139

19 mm 440 kg/km

5010945 NEO-RUND 18G1,0 mm² (N)FLGØU
1003140

19 mm 475 kg/km

5010946 NEO-RUND 20G1,0 mm² (N)FLGØU
1003141

20,5 mm 510 kg/km

5010947 NEO-RUND 24G1,0 mm² (N)FLGØU
1003142

22,1 mm 660 kg/km

5010948 NEO-RUND 36G1,0 mm² (N)FLGØU
1003143

26 mm 940 kg/km

5010949 NEO-RUND 48G1,0 mm² (N)FLGØU
1003144

29,8 mm 1245 kg/km

5010950 NEO-RUND 54G1,0 mm² (N)FLGØU
1003145

32 mm 1410 kg/km

5010951 NEO-RUND 61G1,0 mm² (N)FLGØU
1003146

32,5 mm 1520 kg/km

5010952 NEO-RUND 2x1,5 mm² (N)FLGØU
1003147

8,2 mm 108 kg/km



Produktark

NEO-RUND (NFLGÖU)
Hengetablåkabel i neopren

El.Nr Varetekst Diameter Vekt

5010953 NEO-RUND 3G1,5 mm² (N)FLGØU
1003148

8,7 mm 141 kg/km

5010954 NEO-RUND 4G1,5 mm² (N)FLGØU
1003149

10,3 mm 220 kg/km

5010955 NEO-RUND 5G1,5 mm² (N)FLGØU
1003150

11,1 mm 230 kg/km

5010956 NEO-RUND 7G1,5 mm² (N)FLGØU
1003152

14,1 mm 270 kg/km

5010957 NEO-RUND 8G1,5mm² (N)FLGØU
1003153

15,1 mm 310 kg/km

5010958 NEO-RUND 9G1,5 mm² (N)FLGØU
1003154

15,5 mm 335 kg/km

5010959 NEO-RUND 10G1,5 mm² (N)FLGØU
1003155

17 mm 406 kg/km

5010960 NEO-RUND 11G1,5 mm² (N)FLGØU
1003156

18 mm 458 kg/km

5010961 NEO-RUND 12G1,5 mm² (N)FLGØU
1003157

19,7 mm 510 kg/km

5010962 NEO-RUND 13G1,5 mm² (N)FLGØU
1003158

20,1 mm 571 kg/km

5010963 NEO-RUND 15G1,5 mm² (N)FLGØU
1003159

21,7 mm 590 kg/km

5010964 NEO-RUND 18G1,5 mm² (N)FLGØU
1003160

22,7 mm 630 kg/km

5010965 NEO-RUND 19G1,5 mm² (N)FLGØU
1003161

23 mm 670 kg/km

5010966 NEO-RUND 24G1,5 mm² (N)FLGØU
1003162

23,8 mm 820 kg/km

5010967 NEO-RUND 42G1,5 mm² (N)FLGØU
1003164

30,2 mm 1370 kg/km

5010968 NEO-RUND 2x2,5 mm² (N)FLGØU
1003165

9,8 mm 143 kg/km

5010969 NEO-RUND 3G2,5 mm² (N)FLGØU
1003166

10,3 mm 170 kg/km

5010970 NEO-RUND 4G2,5 mm² (N)FLGØU
1003167

11,6 mm 242 kg/km

5010971 NEO-RUND 5G2,5 mm² (N)FLGØU
1003168

12,2 mm 289 kg/km

5010972 NEO-RUND 7G2,5 mm² (N)FLGØU
1003170

16,2 mm 346 kg/km

5010973 NEO-RUND 9G2,5 mm² (N)FLGØU
1003171

19 mm 542 kg/km

5010974 NEO-RUND 12G2,5 mm² (N)FLGØU
1003172

22,3 mm 710 kg/km

5010975 NEO-RUND 16G2,5 mm² (N)FLGØU
1003173

23,9 mm 813 kg/km

5010976 NEO-RUND 18G2,5 mm² (N)FLGØU
1003174

24,4 mm 880 kg/km

5010977 NEO-RUND 24G2,5 mm² (N)FLGØU
1003175

28,5 mm 1200 kg/km

5010978 NEO-RUND 36G2,5 mm² (N)FLGØU
1003176

33,3 mm 1737 kg/km

5010979 NEO-RUND 4G4 mm² (N)FLGØU
1003178

15 mm 400 kg/km



Produktark

NEO-RUND (NFLGÖU)
Hengetablåkabel i neopren

El.Nr Varetekst Diameter Vekt

5010980 NEO-RUND 5G4 mm² (N)FLGØU
1003179

17,1 mm 433 kg/km

5010981 NEO-RUND 4G6 mm² (N)FLGØU
1003180

17 mm 524 kg/km

5010982 NEO-RUND 5G6 mm² (N)FLGØU
1003181

19,2 mm 569 kg/km

5010983 NEO-RUND 4G10 mm² (N)FLGØU
1003182

22 mm 725 kg/km

5010984 NEO-RUND 5G10 mm² (N)FLGØU
1003183

24,5 mm 923 kg/km

5010985 NEO-RUND 4G16 mm² (N)FLGØU
1003184

25,4 mm 1030 kg/km

5010986 NEO-RUND 5G16 mm² (N)FLGØU
1003185

28 mm 1250 kg/km


