
Produktark

PVC-LIFT-2S
Hengetablåkabel med 2 stålwire. -30 °C til +70 °C PVC

Rund hengetablåkabel i spesial PVC med avlastningswire ,
kabelen er spesielt godt egnet til hengetablå, løftebukker og
heissystemer med lange strekk. Kabelen har 2 stålwire i
galvanisert stål, dette gjør at den tåler meget tunge vekter i
enden, hver stålwire har en strekkfasthet på 2100N. Pga.
stålwirene vil kabelen holde sin posisjon bedre. Stålwirene er
støpt inn PVC på siden av kabelen. Kabelen er anbefalt brukt i
tørre, fuktige og våte rom, samt utendørs.

Oppbygning: Sort ytterkappe, sort leder isolasjon med hvit nummermerking, revolvert,
m/to glavanisert stålwirer

Isolasjon indre/ytre: Kuldebestandig PVC/kuldebestandig PVC
Dimensjon: 1,0 mm²-1,5 mm²
Antall ledere: 8 til 30 ledere
Jordleder: Fra 3 ledere
Testspenning: 3000V 50Hz
Driftsspenning: 300/500V
Temperatur område: Fritt forlagt(hengende)-30 °C til +70 °C,
fast forlagt(hengende): -40 til +80 °C
Leder konstruksjon: VDE 0295 Klasse 6, IEC 228 Klasse 6
Konstruert etter: VDE 0250, 0271 og 0281
Temperatur område: -30 til +80 °C fritt hengende
PVC karakteristikk: Selvslukkende, flammehemmende og kuldebestandig PVC
Minste bøyeradius: 10xkabeltykkelse

El.Nr Varetekst Diameter Vekt

5008654 LIFT-2S, 12X1MM2, PVC-2 SUPPORT
WIRES

14,9 x 27,2 mm 435 kg/km

5003382 LIFT-2S 18G1,00 MM2 PVC- 2
SUPPORT WIRES

17 x 32,1 mm 530 kg/km

5003791 LIFT-2S 25G1,00 MM2 PVC- 2
SUPPORT WIRES

21 x 36 mm 665 kg/km

5008586 LIFT-2S 12X1,50 MM2 PVC- 2
SUPPORT WIRES

16,5 x 31,5 mm 510 kg/km


