
Produktark

NPN sporisolasjon F(155ºC)

En kombinasjon med 2-lag NOMEX®-410 med polyester i
midten.
Et meget godt egnet materiale, spesielt til sporisolasjon og
faseskille i temperaturklasse F.

Bredde: 900 mm (0,31 og 0,48 har bredde på 450 mm)

El.Nr Varetekst Gjennomslag-
fasthet

Vekt

B2034015 NPN SPORISOL. 0,15 MM 50M RULL 7 kV 162 g/m²
B2034020 NPN SPORISOL. 0,20 MM 50M RULL 11 kV 217 g/m²
B2034022 NPN SPORISOL. 0,22 MM 50M RULL 12 kV 252 g/m²
B2034024 NPN SPORISOL. 0,24 MM 50M RULL 12 kV 287 g/m²
B2034124 NPN 0,24 MM 200 M RULL 12 kV 287 g/m²
B2034128 NPN SPORISOL. 0,28 MM 200 M RL 15 kV 340 g/m²
B2034030 NPN SPORISOL. 0,30 50M RULL 16 kV 377 g/m²
B2034031 NPN SPORISOL. 0,31 MM KAPP 16 kV 377 g/m²
B2034036 NPN SPORISOL. 0,37 MM 50M RULL 20 kV 479 g/m²
B2034042 NPN SPORISOL. 0,42 MM 50M RULL 22 kV 532 g/m²
B2034048 NPN SPORISOL. 0,48 MM 50M RULL 23 kV 602 g/m²


