
Produktark

Gitterbane med høy 110 mm vange
- 2,5 meter

Høyere gitterbane med mer plass til kabler ved installasjon
samt bedre bæreevne.
Ved skjøting skal universalbrikke (MP-731) monteres i bunnen,
for å oppnå full styrke.

Elzink (E) 10 µm
Syrefast (R): miljøklasse C5I/C5M
Magnelis, Z4: Lik eller bedre enn varmforsinket, overgår 85µm galvanisering (maks

miljøklasse C4)

El.Nr Varetekst Godstykkelse

1354101 Gitterbane 120 H110 Els L=2,5m
MP-722H

5 mm

1354102 Gitterbane 200 H110 Els L=2,5m
MP-723H

5 mm

1354103 Gitterbane 300 H110 Els L=2,5m
MP-724H

5 mm

1354104 Gitterbane 400 H110 Els L=2,5m
MP-725H

6 mm

1354105 Gitterbane 500 H110 Els L=2,5m
MP-726H

6 mm

1354106 Gitterbane 600 H110 Els L=2,5m
MP-727H

6 mm

1354111 Gitterbane 120 H110 Z4 L=2,5m
MP-722HZ4

5 mm

1354112 Gitterbane 200 H110 Z4 L=2,5m
MP-723HZ4

5 mm

1354113 Gitterbane 300 H110 Z4 L=2,5m
MP-724HZ4

5 mm

1354114 Gitterbane 400 H110 Z4 L=2,5m
MP-725HZ4

6 mm

1354115 Gitterbane 500 H110 Z4 L=2,5m
MP-726HZ4

6 mm

1354116 Gitterbane 600 H110 Z4 L=2,5m
MP-727HZ4

6 mm

1354121 Gitterbane 120 H110 SS L=2,5m
MP-722HR

5 mm

1354122 Gitterbane 200 H110 SS L=2,5m
MP-723HR

5 mm

1354123 Gitterbane 300 H110 SS L=2,5m
MP-724HR

5 mm

1354124 Gitterbane 400 H110 SS L=2,5m
MP-725HR

6 mm

1354125 Gitterbane 500 H110 SS L=2,5m
MP-726HR

6 mm



Produktark

Gitterbane med høy 110 mm vange
- 2,5 meter

El.Nr Varetekst Godstykkelse

1354126 Gitterbane 600 H110 SS L=2,5m
MP-727HR

6 mm


