
Produktark

Rett nippel for Polyflex

Enkel montering, skyv nippelen inn på røret, klem sammen
holdeklørne, - ferdig. Nippelen sitter selv om røret dreies rundt.
Tetningsgraden er IP 50.
Ønskes ytterligere tetning kan nippelen leveres med
tetningsring som øker tetthetsgraden til IP 67. Dersom nippelen
ønskes demontert, gjøres dette enkelt med en skrutrekker.
Nippelen leveres også i vinkelutførelse. Halogenfri og
UV-bestandig.

Materiale: Polyamid PA6
Tenperaturområde: -40 °C til +120 °C
Halogenfri: Ja
UV-bestandig: Ja

El.Nr Varetekst Dimensjon

1212605 Nippel Rett SEM16 til NW17 PG16
1212600 Nippel Rett SEM7 til NW8,5 PG7
1212601 Nippel Rett SEM9 til NW10 PG6
1212603 Nippel Rett SEM11 til NW12/13t PG00
1212606 Nippel Rett SEM21 til NW22 PG21
1212607 Nippel Rett SEM21 til NW23 PG21
1212608 Nippel Rett SEM29 til NW29 PG29
1212609 Nippel Rett SEM36 til NW37 PG36
1212610 Nippel Rett SEM48 til NW50 PG48
1212670 Nippel Rett SEM/M12 til NW 7,5 M12
1212671 Nippel Rett SEM/M12 til NW 10 M16
1212672 Nippel Rett SEM/M16 til NW 10 M16
1212673 Nippel Rett SEM/M16 til NW 12 og 13 M16
1212674 Nippel Rett SEM/M20 til NW 17 M20
1212675 Nippel Rett SEM/M25 til NW 22 M25
1212676 Nippel Rett SEM/M25 til NW 23 M25
1212677 Nippel Rett SEM/M32 til NW29 M32
1212695 Nippel Rett SEM/M40 til NW37 M40
1212696 Nippel Rett SEM/M50 til NW50 M50
1212697 Nippel Rett SEM/M63 til NW63 M63


