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 � For dobbeltisolert kabel uten ytterkappe
 � Høy strekkavlasting
 � IP67

Elis ElastiSeal – en unik løsning som skiller seg ut i markedet.  
Våre ElastiSeal nippel er designet spesielt for dobbeltisolerte kabler uten ytterkappe og er den 
eneste av sitt slag i Europa.

Med IP67-klassifisering, tilbyr Elis ElastiSeal enestående beskyttelse mot vann og støv, noe som 
gjør den ideell for utendørs applikasjoner som gatelys, tennskap og stigeledninger, samt i 
krevende industrielle miljøer. Dette sikrer at dine installasjoner forblir sikre og funksjonelle under 
de fleste forhold.

Optimaliser installasjonen med Elis ElastiSeal nippel:  
Med IP67-klassifisering og høy strekkavlastning er den ideell for gatelyskabel uten ytterkappe, 
tennskap, stigeledninger og til og med industrielle applikasjoner.
Sikrer langvarig pålitelighet og beskyttelse med Elis ElastiSeal - valget for kvalitetsbevisste.

Vår løsning kommer i to varianter for å imøtekomme ulike behov:  
M32 for 5G25 mm² kabler og M40 for 5G50 mm² kabler, begge laget 
av forniklet messing, polypropylen, kloropren og Teroson for 
holdbarhet og ytelse.

Elis ElastiSeal
- en nippel med en unik løsning
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Elis ElastiSeal nippel M32 (5G25 mm²) Elis ElastiSeal nippel M40(5G50 mm²)
El.nr 12 542 23  El.nr 12 542 25  
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