
Produktark

ØPVC-JZ-CY
Nummermerket signal/kontroll kabel i PVC med kobberskjerm

ØPVC-JZ-CY nummermerket, brukes som kraft, signal og/eller
kontrollkabel i f.eks. maskiner, styreskap og pulter samt
ventilasjon, hvor skjerming er en viktig faktor. Kabelen er
anbefalt brukt i tørre, fuktige og våte rom, men anbefales ikke
utendørs eller nedgravd.
Det anbefales å bruke EMC nippel for å avslutte skjermen.
Ved standard romtemperatur er kabelen bestandig mot flere
oljetyper samt andre kjemikalier.
For større tverrsnitt, se ØPVC-JB-CY.

Oppbygning: Transp. ytterkappe, grå innerkappe, sort lederisolasjon, hvit
nummermerking, revolvert, flettet kobberskjerm (skjermingen gir gode EMC
egenskaper)

Isolasjon indre/ytre: PVC/PVC
Dimensjon: 0,5 mm² til 35,0 mm²
Antall ledere: 2 til 100 ledere
Jordleder: fra 3-leder
Testspenning: 3000V
Driftsspenning Uo/U: 300/500V
Temperaturområde: Fritt forlagt -5 °C til +70 °C, fast forlagt -40 °C til +80 °C
PVC karakteristikk: Selvslukkende og flammehemmende PVC, etter IEC 60332-1
Lederkonstruksjon: IEC 60228, Klasse 5
Norm: DIN VDE 0245 0250 og 0281

El.Nr Varetekst Diameter Vekt

1002226 ØPVC-OZ-CY 2x0,50 mm² Cu-skjerm 7 mm 74 kg/km
1002227 ØPVC-JZ-CY 3G0,50 mm² Cu-skjerm 7,3 mm 96 kg/km
5010611 ØPVC-OZ-CY 3x0,50 mm² Cu-skjerm

1002228
7,3 mm 96 kg/km

1002229 ØPVC-JZ-CY 4G0,50 mm² Cu-skjerm 7,9 mm 104 kg/km
1002230 ØPVC-JZ-CY 5G0,50 mm² Cu-skjerm 8,4 mm 118 kg/km
1002232 ØPVC-JZ-CY 7G0,50 mm² Cu-skjerm 8,9 mm 140 kg/km
1002233 ØPVC-JZ-CY 12G0,50 mm² Cu-skjerm 11,3 mm 190 kg/km
1002235 ØPVC-JZ-CY 18G0,50 mm² Cu-skjerm 13,3 mm 283 kg/km
5010612 ØPVC-JZ-CY 25G0,50 mm² Cu-skjerm

1002237
15,2 mm 414 kg/km

5010613 ØPVC-JZ-CY 40G0,50 mm² Cu-skjerm
1002239

18,6 mm 610 kg/km

1002241 ØPVC-OZ-CY 2x0,75 mm² Cu-skjerm 7,4 mm 92 kg/km
1002242 ØPVC-JZ-CY 3G0,75 mm² Cu-skjerm 7,9 mm 102 kg/km
5010614 ØPVC-OZ-CY 3x0,75 mm² Cu-skjerm

1002243
7,9 mm 102 kg/km

1002244 ØPVC-JZ-CY 4G0,75 mm² Cu-skjerm 8,4 mm 118 kg/km
5010615 ØPVC-OZ-CY 4x0,75 mm² Cu-skjerm

1002245
8,4 mm 118 kg/km

1002246 ØPVC-JZ-CY 5G0,75 mm² Cu-skjerm 8,9 mm 133 kg/km
5010616 ØPVC-OZ-CY 5x0,75 mm² Cu-skjerm

1002247
8,9 mm 133 kg/km

1002249 ØPVC-JZ-CY 7G0,75 mm² Cu-skjerm 9,7 mm 190 kg/km
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El.Nr Varetekst Diameter Vekt

1002251 ØPVC-JZ-CY 12G0,75 mm² Cu-skjerm 12,3 mm 304 kg/km
1002252 ØPVC-JZ-CY 18G0,75 mm² Cu-skjerm 14,5 mm 374 kg/km
5010617 ØPVC-JZ-CY 25G0,75 mm² Cu-skjerm

1002254
16,6 mm 504 kg/km

5010618 ØPVC-JZ-CY 34G0,75 mm² Cu-skjerm
1002256

18,6 mm 783 kg/km

5010619 ØPVC-JZ-CY 40G0,75 mm² Cu-skjerm
1002257

20,5 mm 922 kg/km

1002260 ØPVC-OZ-CY 2x1,0 mm² Cu-skjerm 7,9 mm 110 kg/km
1002261 ØPVC-JZ-CY 3G1,0 mm² Cu-skjerm 8,2 mm 123 kg/km
1002262 ØPVC-OZ-CY 3x1,0 mm² Cu-skjerm 8,2 mm 123 kg/km
1002263 ØPVC-JZ-CY 4G1,0 mm² Cu-skjerm 8,7 mm 148 kg/km
5010620 ØPVC-OZ-CY 4x1,0 mm² Cu-skjerm

1002264
8,7 mm 148 kg/km

1002265 ØPVC-JZ-CY 5G1,0 mm² Cu-skjerm 9,5 mm 172 kg/km
5010621 ØPVC-OZ-CY 5x1,0 mm² Cu-skjerm

1002266
9,5 mm 172 kg/km

1002267 ØPVC-JZ-CY 7G1,0 mm² Cu-skjerm 10,2 mm 221 kg/km
1002269 ØPVC-JZ-CY 12G1,0 mm² Cu-skjerm 13,3 mm 367 kg/km
1002271 ØPVC-JZ-CY 18G1,0 mm² Cu-skjerm 15,5 mm 506 kg/km
5010622 ØPVC-JZ-CY 25G1,0 mm² Cu-skjerm

1002272
17,5 mm 672 kg/km

5010623 ØPVC-JZ-CY 34G1,0 mm² Cu-skjerm
1002273

20,3 mm 890 kg/km

5010624 ØPVC-JZ-CY 50G1,0 mm² Cu-skjerm
1002274

23,6 mm 1300 kg/km

1002275 ØPVC-OZ-CY 2x1,5 mm² Cu-skjerm 8,5 mm 140 kg/km
1002276 ØPVC-JZ-CY 3G1,5 mm² Cu-skjerm 8,9 mm 162 kg/km
1002277 ØPVC-OZ-CY 3x1,5 mm² Cu-skjerm 8,9 mm 162 kg/km
1002278 ØPVC-JZ-CY 4G1,5 mm² Cu-skjerm 9,6 mm 178 kg/km
5010625 ØPVC-OZ-CY 4x1,5 mm² Cu-skjerm

1002279
9,6 mm 178 kg/km

1002280 ØPVC-JZ-CY 5G1,5 mm² Cu-skjerm 10,3 mm 211 kg/km
5010626 ØPVC-OZ-CY 5x1,5 mm² Cu-skjerm

1002281
10,3 mm 211 kg/km

1002282 ØPVC-JZ-CY 7G1,5 mm² Cu-skjerm 11,3 mm 310 kg/km
1002284 ØPVC-JZ-CY 12G1,5 mm² Cu-skjerm 14,8 mm 454 kg/km
1002285 ØPVC-JZ-CY 18G1,5 mm² Cu-skjerm 17,2 mm 628 kg/km
5010627 ØPVC-JZ-CY 25G1,5 mm² Cu-skjerm

1002286
20,5 mm 794 kg/km

5010628 ØPVC-JZ-CY 34G1,5 mm² Cu-skjerm
1002287

23,3 mm 1142 kg/km

1002288 ØPVC-OZ-CY 2x2,5 mm² Cu-skjerm 9,9 mm 192 kg/km
1002289 ØPVC-JZ-CY 3G2,5 mm² Cu-skjerm 10,3 mm 214 kg/km
5010629 ØPVC-OZ-CY 3x2,5 mm² Cu-skjerm

1002290
10,3 mm 214 kg/km

1002291 ØPVC-JZ-CY 4G2,5 mm² Cu-skjerm 11,3 mm 270 kg/km
5010630 ØPVC-OZ-CY 4x2,5 mm² Cu-skjerm

1002292
11,3 mm 270 kg/km

1002293 ØPVC-JZ-CY 5G2,5 mm² Cu-skjerm 12,6 mm 342 kg/km
1002295 ØPVC-JZ-CY 7G2,5 mm² Cu-skjerm 13,9 mm 426 kg/km
5010631 ØPVC-JZ-CY 12G2,5 mm² Cu-skjerm

1002296
18,2 mm 710 kg/km

1002298 ØPVC-JZ-CY 4G4 mm² Cu-skjerm 13,4 mm 415 kg/km
1002299 ØPVC-JZ-CY 5G4 mm² Cu-skjerm 14,7 mm 480 kg/km
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El.Nr Varetekst Diameter Vekt

5010632 ØPVC-JZ-CY 7G4 mm² Cu-skjerm
1002300

16,2 mm 620 kg/km

1002301 ØPVC-JZ-CY 4G6 mm² Cu-skjerm 15,8 mm 568 kg/km
1002302 ØPVC-JZ-CY 5G6 mm² Cu-skjerm 17,3 mm 686 kg/km
1002303 ØPVC-JZ-CY 4G10 mm² Cu-skjerm 19,4 mm 942 kg/km
1002304 ØPVC-JZ-CY 4G16 mm² Cu-skjerm 22,6 mm 1230 kg/km
1002305 ØPVC-JZ-CY 5G16 mm² Cu-skjerm 25,2 mm 1485 kg/km
1002955 ØPVC-JZ-CY 4G25 mm² Cu-skjerm 28,9 mm 4080 kg/km
1002306 ØPVC-JZ-CY 4G35 mm² Cu-skjerm 35,6 mm 2260 kg/km


