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Valg av overflatebehandling

Hvilken overflatebehandling skal jeg velge?

En enkel tommelfingerregel sier at man kan bruke overflatetbehandling som følger:

	 Overflatebehandling 		  Korrosjonsklasse
	 Elsink 			   C1
	 Lakkert plate			   C2
	 Pregalvanisert 	 Z275 (Sendzimir) 		  C2
	 Varmforsinking	 SS-EN ISO 1461 		  C4
	 Alusink 	 AZ185 		  C4
	 Z4			     C4 
	 Syrefast			     C5I/C5M
	

Hver korrosjonsklasse har ett ganske bredt spenn og behovet for livslengde kan variere.
For, og mer eksakt, avgjøre hvilken overflatebehandling ditt prosjekt krever gjør du følgende:

1. 	 Avgjør hvilken korrosjonsklasse prosjektet overensstemmer best med i tabell 1:23a.

2. 	 Velg overflatebehandling etter kravet på livslengde i valgt korrosjonsklasse, se tabell 2.

3. 	 I kolonne MP-kode står en bokstav for valgt alternativ. Velg produkter med den bok-	
	 staven i MP-nr. Savnes produktet i valgt alternativ, velges nærmeste produkt nedover 	
	 som finns i tabellen.

Eksempel: Du skal montere kabelstiger i et uoppvarmet lagerlokale.

1. 	 Tabellen 1:23a viser tydelig at vi her har et C2 miljø.

2. 	 Lagerhallen skal fungere i mer enn 25 år, velg da pregalvanisert materialet Z275.

3. 	 MP-koden blir her S, Kabelstiger finnes med S i MP-nr, velg det. Alle detaljer til mon-	
	 teringen skal dermed ha MP-koden S eller en bokstav lengre ned i listen i tabell 2.

I MP-nummeret står bokstaven for følgende:

								       Sjikttykkelse
E 		=		  Elsink 		  10 μm
V 		 = 		  Hvitlakk 	 NCS S 0500-N 	 60-70 μm
B		 = 		  Beigelakk 	 NCS 2502-Y 	 60-70 μm
S 		= 		  Pregalv plate 	 Z275 (Sendzimir) 	 20 μm
A		 = 		  Alusink 	 AZ150 	 20 μm
Z		 = 		  Varmforsinket 	 SS-EN ISO 1461 	 60 μm
Z4		=		  Zink/aluminium	 Kl. 8/SS-EN ISO 61537 	(tilsvarer 85 μm) 
AZ	 	= 		  Alusink 	 AZ185 	 25 μm
R 		= 		  Syrefast

C1

C2

C3

C4

C5-I

C5-M
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Valg av overflatebehandling

5

Val av ytbehandling

Tabell 1:23a
  
Korrosivitetsklasser enligt SS-EN ISO 12944-2, med hänsyn till atmosfärens korrosivitet 
samt miljöexempel.

  Korro-          Miljöns         Exempel på typiska miljöer i den tempererade klimatzonen (informativ).
   sivitets-       korro-          
   klass            sivitet           Utomhus                                                           Inomhus
   
   C1                 Mycket                                                                                               Uppvärmda utrymmen med torr och 
                            låg                                                                                                      obetydliga mängder föroreningar, t ex
                                                                                                                                       kontor, affärer, skolor, hotell.

   C2                   Låg                  Atmosfärer med låga halter luftföro-                 Icke uppvärmda utrymmen med växlande
                                                    reningar. Lantliga områden.                                 temperatur och fuktighet. Låg frekvens av 
                                                                                                                                          luftkondensation och låg halt luftförorening-
                                                                                                                                          ar, t ex sporthallar och lagerlokaler.

   C3                   Måttlig            Atmosfär med viss mängd salt eller måttliga   Utrymmen med måttlig fuktighet och viss 
                                                    mängder luftföroreningar. Stadsområden        mängd luftföroreningar från produktions-
                                                    och lätt industrialiserade områden.                   processer, t ex bryggerier, mejerier, 
                                                    Områden med visst inflytande från kusten.      tvätterier.

   C4                   Hög                 Atmosfär med måttlig mängd salt eller på-     Utrymmen med hög fuktighet och stor
                                                    tagliga mängder luftföroreningar. Industri        mängd luftföroreningar från produktions-
                                                    och kustområden.                                                  processer, t ex kemiska industrier, sim-
                                                                                                                                       hallar, skeppsvarv.
   
   C5-I                Mycket            Industriella områden med hög luftfuktighet     Utrymmen med nästan permanent fukt-
                            hög                  och aggressiv atmosfär.                                        kondensation och stor mängd luftföro-
                            (industriell)                                                                                       reningar.

   C5-M             Mycket            Kust- och offshoreområden med stor                Utrymmen med nästan permanent fukt-
                            hög                  mängd salt.                                                             kondensation och stor mängd luftföro-
                            (marin)                                                                                              reningar.

Yt
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Tabell 2 är en beräkning av ytbehandlingens livslängd fram till rödrost uppstår på ytan.

Tabell 2                               MP-       C1            C2           C3             C4           C5-I      C5-M
                                                    kod    Min    Max       Min      Max       Min      Max         Min    Max         Min    Max       Min    Max

    Elförzinkning           Elzink                        1)         E              ∞       ∞         7,1       50            2,4     7,1           1,2     2,1           0,6     1,2           0,6     1,2
    Lackerad plåt                                                         V,B          ∞       ∞         7,1       50            2,4     7,1           1,2     2,1           0,6     1,2           0,6     1,2
    Förgalvad plåt         Z275 (sendzimir)     1)         S              ∞       ∞         19        130          6        19            3        6              2        3              2        4
    Varmförzinkning     SS-EN ISO 1461      1)         Z              ∞       ∞         66        460          22      66            11      22            6        11            6        11
    Aluzink                      AZ185                        1)         AZ            ∞       ∞         91        578          39      91            28      39            -         28            -         28
    Syrafst                                                                      R              ∞       ∞         ∞         ∞             2)       2)             2)       2)             2)       2)             2)       2)

    1) Resultaten i år är en beräknad uppskattning av SSAB till synlig rödrost uppstår.

    2) Syrafast stål har normalt mycket lång livslängd även i korrosivitetsklass C5 I och M. Förekomst av negativa ämnen kan förkorta
        livslängden radikalt.
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Lackerad plåt		
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VarmförSinkning	 SS-EN ISO 1461	 (1
Alusink	 AZ185	 (1
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Tabell 1:23a
	
Korrosivitetsklasser iht. NS-EN ISO 12944-2, med hensyn til atmosfærens korrosivitet samt 
miljøeksempel.

	 Korro-	 Miljøets	 Eksempel på typiske miljøer i den tempererte klimasonen (informativt).
	 sivitets-	 korro-				  
	 klasse	 sivitet	 Ute	 Inne	

Oppvarmede rom med tørr luft og ubety-
delige mengder forurensing til eks. konto-
rer, butikker, skoler, hotell.

Lav Atmosfærer med lav luftforurensing.
Landlige områder.

Ikke oppvarmede rom med vekslende tem-
paraturer og fuktighet. Lav frekvens av 
luftkondensering og lavt innhold av luftfo-
rurensing. t.eks. idrettshaller, lager.

Middels

Atmosfære med en viss mengde salt 
eller middels mengde luftforurensing. 
Byområder og lett industrialiserte om- 
råder med en hvis innflytelse fra kysten.

Rom med middels luftfuktighet og en viss 
mengde luftforurensing fra produksjons-
prosesser, til eks. bryggerier, meierier, 
vaskerier.

Høy
Atmosfære med middels mengde salt 
eller påfallende mengde luftforurensing.
Industri og kystområder.

Rom med høy fuktighet og stor mengde 
luftforurensing fra produksjonsproseser. 
til eks. kjemiske industrier, svømmehal-
ler, skipsverft.

Veldig høy
(industrielt)

Industrielle områder med høy luftfuktighet 
og agressiv atmosfære.

Rom med nesten permanent fukt-
kondensering og store mengder luft- 
forurensing.

Rom med nesten permanent fuktkonden-
sering og store mengder luftforurensing.

Veldig høy
(marine)

Kyst- og offshoreområder med store 
mengder salt.

Tabell 2 er en beregning av overflatebehandlingens livslengde frem til rødrust oppstår på overflaten.

	 1)	 Resultatet i år er en beregning av SSAB til synlig rødrust oppstår

	 2)	 Syrefast stål har normalt veldig lang livslengde også i korrosiHvitetsklasse C5 I og M. Forekomst av negative evner kan for		
		   korte livslengden radikalt.
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Klass 8
85 μm

Klass 6
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Vår leverandør MP Bolagen har nå erstattet varmforsinkede gitterbaner med  gitterba-
ner med Z4 overflatebahanding.  
 
Z4 oppfyller kravene for overflatebehandling i henhold til SS-EN ISO 61537. Noe som mot-
svarer minimum 85 µm varmforsinket (HDG)

Etter 1050 timer hvor Z4 gitterbane har vært eksponert for saltvann, har det kun oppstått 
hvitrust. Dette påvirker hverken funksjon eller livslengde på produkter med Z4 overflateba-
hending.

Under ser du testresultatene etter test hos MP Bolagen. 
Mer informasjon finner du også på side 4.

Z4 - overflatebehandling

Timer ekspnert i saltsyretest

Varmforsinket - 1050 timer Z4 - 1050 timer

Z4
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Montasjesystem og festemateriell

Takpendel MP-P

Endebeskytter

Pendelskaft

Pendelkonsoll

Svakstrømsrenne

Pendelkosoll

Skjøt

Skjøt

Hjørneskjøt
Veggkonsoll

Vinkelfeste

Regulerbar
veggkonsoll

Deleskinne Universalledd

ArmaturplateFesteplate

Skjøt for pendelskinne

Bolt/mutter
Bærekonsoll
for vegg

Pendelskinne

Vegg-
feste

Universalbrikke

Radiereduksjon

Bærekonsoll
(ikke 75 mm bred) Endepropp

Vinkelfeste

Montrings-
skrue

Pendel- 
skinne

Veggkonsoll

Takfeste

Takfeste

Kabelstige MP-S – 3 m

Gitterbane

Festeplate

Bolt/mutter

Bolt/
mutter

Bolt/
mutter

Kombikonsoll

Bærende skjøtejern Innvendig 
bærekonsoll

Bære-
konsoll
for vegg

Rørfeste

Rørfeste

Rør-
feste

Vinkelfeste

Vinkelfeste
Pendel-
skinne

Pendelskinne

Pendelskaft

Pendelfeste

 Armaturskinne
 3 m

Bolt M8x16

Gjenget stang

Takfeste

Festeplate

	Takfeste
	for gjenget 	
 stang   

Montasjeskrue

Tette baner/armaturskinner
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Potensialutjevning
Elektrisk kontinuitet
Samtlige produkter i MP-Kabelføringsveier oppfyller gjeldende krav til elektrisk 
kontinuitet over skjøter i følge NS-EN 61537.

Lakkerte baner har lakkfrie ender som standard og klarer dermed kravet iht. ta-
bellen nedenfor. Ved kapp og skjøting av lakkerte baner må man manuellt skrape 
en elektrisk forbindelse over skjøten. Eventuelt med hjelp av en skrudd metallfor-
bindelse.

SP, Statens Prøvings- og Forskningsinnstitut i Sverige, har gjort prøvemålinger
500 mm på hver side av skjøten med følgende resultat:

Kabelstiger 	 Uten skrue 	 Med skrue 	 Krav
MP-S (MP-107 S) 	 2,3 mΩ 	 1,2 mΩ 	 50 mΩ
MP-S (MP-108 S) 	 2,0 mΩ 	     - 	 50 mΩ
MP-PZ, TS, Z, Z4 	 1,0 mΩ 	 1,0 mΩ 	 50 mΩ
MP-FZ 	 < 1,0 mΩ 	 < 1,0 mΩ 	 50 mΩ
Rustfri/syrefast 	  0,016 mΩ 	 0,016 mΩ 	 50 mΩ
	
Kabelbaner 	 Uten klips 	 Med klips 	 Krav
50 mm bredd 	 1,0 mΩ 	 1,0 mΩ 	 50 mΩ
200 mm bredd 	 1,8 mΩ 	 1,0 mΩ 	 50 mΩ
600 mm bredd 	 0,5 mΩ 	 0,5 mΩ 	 50 mΩ

Gitterbaner 		  Med skjøt 	 Krav
Elforsinket 	 75-400 mm 	 4,0-11,2 mΩ 	 50 mΩ
Varmforsinket 	 75-400 mm 	 3,2-6,4 mΩ 	 50 mΩ
Syrefast 	 75-400 mm 	 13,6-24,8 mΩ 	 50 mΩ
Z4	 75-400 mm	 1-2 mΩ 	 50 mΩ

Veggkaneler 		  Med skjøt TBJ 1 	 Krav
Hvitlakkert-/natur aluminium 		  0,7 mΩ 	 50 mΩ

MP-skjøt


