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Innholdsfortegnelse

Gulvbokser

PUK-Gulvbokser består av innstøp-
ningsbokser, gulvbokser med el-, 
data- eller mediauttak mm.

Innstøpningsbokser
•	flere størrelser
•	tilkobles med rør eller kanaler.

Gulvbokser
•	Runde og firkantet i størrelse
	 1 – 12 uttak.
•	 I plast, aluminium eller rustfritt. 
•	For gulv som vaskes tørt eller 		
	 vått.
• For installasjon i innstøpnings-		
 	 bokser, datagulv eller utsparr-		
	 inger.
•	Alternative fordypninger i lokket.

Overflatebehandling 
side 4

Potensialutjevning 
side 8

Kabelstiger
side 10

Kabelstiger syrefast
side 49

Kabelbaner/ 
Armaturskinner
side 63
Gitterbaner
side 93

Profiler
side 117

MP-19”-stativ
side 127

Potensialtilkobling
side 139

Kabelholder
side 145

Festemateriell/ 
Platetaksfeste
side 151
Grenstaver/Poster
side 163

Gulvbokser
side 179

Veggkanaler
side 189

MP-nr, El.nr., vekt, forp
side 207
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Innstøpningsboks for firkantet Gulvbokser

Gulvbokser 		

Innstøpningsboksen kan mates fra alle sider 
med rør eller platekanaler. Komplimenteres 
med formstykke under støping.
Minste innstøpningshøyde 87 mm.

	 Modell	 El.nr	 Yttermål mm	 Åpning
	 UBDHB250 3V	 12 051 00	 400x400	 262		
	 UBDHB250 2V	 12 051 01	 400x400	 187x262		
	 UBDHB190 1V	 12 051 02	 290x290	 165	

Innstøpningsboksen kan mates fra alle sider 
med rør eller platekanaler. Komplementeres 
med formstykke under støping. 
Minste innstøpninshøyde 87 mm.

Formrøret plasseres i innstøpningsboksen 
under støping. Sprøytes med støpeolje for 
enkel fjerning av formrør. Utstyrt med stropper 
til bruk ved fjerning.

Formstykket plaseres i innstøpningsboksen 
under støping. Sprøytes med støpeolje for enkel 
fjerning av formstykke. Utstyrt med stropper til 
bruk ved fjerning.

	 Modell	 El.nr	 Yttermål mm	 Åpning 
	 UBDHB350 - 308R	 12 051 03	 450x450	 Ø310		
	 UBDHB38-122R	 12 051 04	 160x160	 Ø123	

Innstøpningsboks for runde gulvbokser

Formrør for runde gulvbokser

Formstykke for firkantet gulvboks

	 Modell	 El.nr	 BxL mm	 H mm
	 USK 259 V	 12 051 05	 261x261	 150	
	 USK 185 V	 12 051 06	 261x186	 150	
	 USK 160 V	 12 051 07	 164x164	 150	

	 Modell	 El.nr	 P mm	 H mm 
	 USR 	 12 051 08	 Ø308	 150	
	 USKR	 12 051 09	 Ø122	 150

			 
Overflatebehandling:	 Hvit – RAL 9010	 Grå – RAL 7011	 Svart – RAL 9005  	
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Gulvbokser

Installasjonsenhet med teppekant. 
Produsert i polyamidplast, med plass til 8 eller 12 
enheter.  

Min høyde 65 mm - gir maks 4 moduler + T/D  
(UEK3 V-G og UGE VRK 4 - 12 051 55)

En komplett bestykket gulvboks.
Gulvboksen kan enten monteres direkte i utsparing i et 
gulv eller støpes inn i betong.
Lokket har plass til teppe eller gulv med maksimal tyk-
kelse 8 mm og har kabelutgang som gjør at lokket kan 
lukkes mens boksen er i bruk.

Bestykket med:
- Apparatbokser
- 1 stk 4-veis 230V stikk
- Monteringsplate med utsparing for 2x keystone

Min høyde 87 mm - For full utnyttelse av 12 moduler til UEK3 V-G 
Min høyde 87 mm - UEKD2 V-G

Ved lav innbygning bruk UGE3-VRK4 og UGE3-VE4, se side 184. 

Gulvboks bestykket – firkantet

Installationsenhet – firkantet

Installasjonsenhet med teppekant.  
Produsert i polyamidplast, med plass til 12 enheter.
 
Min høyde 65 mm - gir maks 4 moduler + T/D
(UEK3 R-G og UGE VRK 4 - 12 051 55) 

Min høyde 87 mm - For full utnyttelse av 12 moduler til UEK3 R-G

			 
Overflatebehandling:	 Hvit – RAL 9010	 Grå – RAL 7011	 Svart – RAL 9005   
	

	 Installasjonsenhet – rund

Modell El.nr Enheter Fylldybde Ytter dia. mm Mont. åpning mm
UEK3 V-G 12 051 54 12 10 mm 280x280 261x261
UEKD2 V-G 12 051 11  8 8 mm 280x206 261x186

Modell El.nr Enheter Fylldybde Ytter dia. mm Mont. åpning mm
UEK3 R-G 12 051 12 12 10 mm Ø330 Ø307
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Modell El.nr Yttermål mm
GB1-186-V-G 12 051 58 261x186
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Gulvbokser
Installasjonsenhet – Rustfri

Installasjonsenhet med teppekant for tørre gulv. 
For 2, 8 eller 12 enheter.

Min høyde 85 mm - gir maks 4 moduler + T/D  
(UEKD3 V-G og UGE VE 4 - 12 051 56)

Min høyde 95 mm - for full utnyttelse av 12 modu-
ler til UEKDD 15 V E. 

Min høyde 95 mm - UEKDD 2 15 VE 
Min høyde 85 mm - UEKDD1-2 15 V E

Komplett golvboks i aluminium eller polyamid-
plast, med 230V-uttak og Cat6 STP datauttak.

Bodo N 1x230, 1xRJ45. 
Bodo N4 2x230 
Bodo T 1x230, 1x blind.

IP 66 når den er lukket, gjelder aluminiumboksen.
IP 30 når den er lukket, gjelder plastboksen.

Monteringsbrikke for RJ45 1 x keystone med støv-
deksel.
Størrelse: 1/2 mosaicenhet (22,5 x 45 mm). 
Hullbilde: 19,50 x 14,70 mm.

Overflatebehandling:	 Hvit – RAL 9010	 Grå – RAL 7011	 Svart – RAL 9005  

Gulvboks i plast/aluminium – rund

Monteringsbrikke 45x22

Modell El.nr Yttermål mm Mont. åpning mm Materiale
BODO N 12 051 16 Ø 140 Ø 122 aluminium
BODO N4 12 051 42 Ø 140 Ø 122 aluminium
BODO T-G 12 051 17 Ø 140 Ø 122 polyamidplast

Modell El.nr
UDA 22-KS N 12 051 43

Modell El.nr Enheter Fylldybde Yttermål mm Mont. åpning mm
UEKDD 15 V E 12 051 13 12 12 mm 283x283 261x261
UEKDD2 15 V E 12 051 14 8 12 mm 284x211 261x186
UEKDD1-2 15 V E 12 051 15 2 12 mm 187x187 165x165
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Gulvbokser
Lokk – Rustfritt stål

Lokk til installasjonsenhet i rustfritt stål, be-
regnet for sten- eller parkett gulv. Monteres  på 
en monteringsramme. Fylldybde 32 mm – min 
høyde 105 mm.

Monteringsramme for installasjon av lokk 
og holdere for koblingsbokser.

	 Modell	 El.nr	 Enheter	 Yttermål mm
	 UEKD 35 V E	 12 051 18	 12	 261x261

	 Modell	 El.nr	 Yttermål mm	 Høyde 
	 UNE 260V-30S	 12 051 19	 261x261	 65+30
	 UNE 260V-60S      	12 051 20        	 261x261	 90+50

Monteringsramme for rustfritt lokk

Holderene skrus i monteringsramme for in-
stallasjon av koblingsbokser.

	 Modell	 El.nr	 Min. høyde mm
	 UGEAV-50S	 12 051 21	 65	
	 UGEAV-80S	 12 051 22	 95

Holdere for koblingsboks

Rustfrie gulvbokser
– runde og firkantede!

Overflatebehandling:	 Hvit – RAL 9010	 Grå – RAL 7011	 Svart – RAL 9005  
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Gulvbokser

Monteringsbokser i metall med minimal byggehøyde. 
Boksen har liggende uttak, maks 8 stk. moduler. 
Komplimenteres med monteringsrammene UGEE 
for 2x2 stk mosaicenheter og 2xUDEP for data/media.

Monteringsboks til rustfritt lokk UEKDD1-2, for 2 stk 
mosaicenheter.

Monteringsramme sneppes fast i monteringsboks UG.
4 stk Mosaicenheter kan monteres i rammen.

	 Modell	 El.nr	 Farge	 Type	 Forp.

	 Modell	 El.nr	 Farge          Forp.

	 UAM4-1 226	 12 051 24	 svart	 4 enheter	 1 stk

	 UDAP45-KS	 12 051 57	 svart           1 stk

	 Modell	 El.nr	 Farge	 Dim. B x H x D i mm.	 Forp.
UGE3-VE8	 12 051 23	 svart	 74x46x226		  1 stk

Monteringsboksen monteres i holderens utstansede 
hul og har plass til 4 stk uttaksenheter.

Monteringsboks

	 Modell	 El.nr	 Farge	   Typ	 Forp.
	 UGR1-4	 12 051 26	 grå	 2 enheter	 1 stk

Monteringsramme for mosaicenheter

Monteringsboks – lav

Monteringsboks til UEKDD 1-2 

Overflatebehandling:	 Hvit – RAL 9010	 Grå – RAL 7011	 Svart – RAL 9011  

Vinklet frontlokk

Monteringsbrikke for 2 x RJ45 keystone.
En mosaikkenhet 45x45 mm. 

65 mm

Modell El.nr Bygghøyde Passer til intallasjonsenhet

UGE3-VRK4 12 051 55 65 mm UEK 3 VG   
UEK 3 RG   

- 12 051 54 (plast) 
- 12 051 12 (rund plast) 

UGE3-VE4 12 051 56 85 mm UEKDD 15 - 12 051 13 (syrefast)
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Monteringsrammer for mosaicenheter eller 
monteringsplater UDEP i monteringsboksene 
UGE VE 4 og UGE VRK 4. Bokser for lav nedfel-
lingsdybde. 

Ramme for data/mediauttak som klikkes i den 
lavtbyggende gulvboksen. 
Kombiner opp til fire rammer i samme gulv-
boks. Monteringsskruer medfølger.

230V-uttak – 1, 2 eller 4-veis.
Hvit eller orange.

Gulvbokser

	 Modell nr	 El.nr		 Farge	 Version	 Forp.
	 UST45-W 1	 12 051 27	 hvit	 1-veis	 1 stk
	 UST45-O 1	 12 051 28	 orange	 1-veis	 1 stk
	 UST45-W 2	 12 051 29	 hvit	 2-veis	 1 stk
	 UST45-O 2	 12 051 30	 orange	 2-veis	 1 stk
	 UST45-W 4	 12 051 31	 hvit	 4-veis	 1 stk	

230 V-uttak – mosaic

Monteringsramme med plass til tre UDEP-xxx-
plater. Platene skrues fast i rammen.

	Modell	 	 El.nr	 Farge	 Forp.
	UGETD-3 226	 12 051 35	 svart		  1 stk

	Modell	 	 El.nr	 Farge	 Forp.

	Modell	 	 El.nr	 Farge	 Forp.

	UGEE-2 UST45	 12 051 34	 svart		  1 stk

	UGEE-1 DEP-S	 12 051 53	 svart		  1 stk

Monteringsramme data-/mediauttak

Blindlokk i hel eller halv mosaicmodul. Anven-
des i ubrukte enheter.

	Modell	 El.nr	 Farge	 Hullst. HxB mm	 Forp.
	UAA-B 22	 12 051 32	 svart	 45x22,5	 1 stk
	UAA-B 45	 12 051 33	 svart	 45x45	 1 stk

Blindlokk

Monteringsramme 

Monteringsramme data-/mediauttak

Overflatebehandling:	 Hvit – RAL 9010	 Grå – RAL 7011	 Svart – RAL 9005	 Orange – RAL 9004
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Gulvbokser

Blindplaten skrus i monte-
ringsramme UGETD-3 226 eller 
UGE3-VK8.

Monteringsplate – blind

Uttaksplate for 2xXLR-uttak. Platen 
skrus i monteringsramme UGETD-3 
226 eller UGE3-VK8.

Monteringsplate – XLR

	Modell	 	 El.nr	 Farge	 Hullst. HxB mm	 Forp.
	UDEP-XLR 2	 12 051 40	 hvit	 Ø23,6	 1 st

	Modell	 El.nr	 Farge	 Forp.
	UDEP-B	 12 051 36	 svart	 1 st

Uttakplate for 2x Actassiuttak. Platen 
skrus i monteringsramme UGETD-3 
226 eller UGE3-VK8.

	Modell	 El.nr 	 Farge	 Forp.
	UDEP-LEX 2	 12 051 39	 svart	 1 st

Uttaksplate for 1xDsub/VGA-uttak. 
Platen skrus i monterngsramme 
UGETD-3 226 eller UGE3-VK8.

Monteringsplate D-sub

	Modell	 	 El.nr	 Farge	 Forp.
	UDEP-DSUB 9-1	 12 051 41	 svart	 1 st

Uttaksplate for 2xKeystoneuttak. 
Platen skrus i monteringsramme 
UGETD-3 226 eller UGE3-VK8. 

Adapter - se side 173

Uttaksplate for 3x AMP SL. Platen 
skrus i monteringsramme UGETD-3 
226 eller UGE3-VK8.

	Modell	 El.nr	 Farge	 Forp.
	UDEP-KR 2	 12 051 38	 svart	 1 st

	Modell	 	 El.nr	 Farge	 Forp.
	UDEP-AMP 	 12 051 37	 svart	 1 st

Monteringsplate – Keystone

Monteringsplate – AMP SL

Monteringsplate – Actassi

Overflatebehandling:	 Hvit – RAL 9010	 Grå – RAL 7011	 Svart – RAL 9005  
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Installasjonsdybde - Gulvbokser
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Installasjonsenheter av plast

Installasjonsdybder for gulvbokser

Installasjonsenheter i rustfritt stål
-  firkantede

Vær oppmerksom på at i installasjonsenheter av plast er lokkets 
dybde basert på tepper eller belegg med maks tykkelse 8 mm.
Den viste minimuminstallasjonsdybde er basert på firkantet og 
runde installasjonsenheter i plast.

Vær oppmerksom på at i installasjonsenheter av rustfritt stål 
er lokkets dybde basert på belegg med maks tykkelse 12 mm. 
De oppgitte minimuminstallasjonsdybder gjelder kun firkant-
ede enheter i rustfritt stål.

Åpen høyde > 65 mm, minste høyde mellom gulvflate og bunn i hull 
for nedfelling. Støpsler kommer sidelengs. Benytt UGE VRK 4

Åpen høyde >85 mm, minste høyde mellom gulvflate og bunn 
i hull for nedfelling, hvis det brukes koblingsplugger i appa-
ratinnsatsen. Dette gjelder ved bruk av innsats UGE VE 4

Åpen høyde > 87 mm, minste høyde mellom gulvflate og bunn i hull 
for nedfelling. Vinklede støpsler må benyttes. 
Benytt f.eks. UEG3-VE8

Åpen høyde > 95 mm mellom gulvflate og bunn i hull for ned-
felling, hvis det brukes vinklede kontakter. 
Benytt f.eks. UEG3-VE8

Åpen høyde > 102 mm, minste høyde mellom gulvflate og bunn i 
hull for nedfelling, dersom kategorikabel må ha minimum 4x kabeldi-
ameter = Ø10mm og UGETD benyttes. Det samme gjelder om man 
skal benytte rette støpsler.

Åpen høyde > 120 mm minste høyde mellom gulvflate og bunn 
i hull for nedfelling, dersom kategorikabel må ha minimum 4x 
kabeldiameter = Ø10 mm og UGETD benyttes. Det samme 
gjelder om man skal benytte rette støpsler.

Åpen Høyde > 131 mm, minste høyde mellom gulvflate og bunn i 
hull for nedfelling ved bruk av ladeenhet. Merk, ladeenhet kan ikke 
være høyere en 58 mm

Åpen Høyde > 140 mm minste høyde mellom gulvflate og bunn 
i hull for nedfelling ved bruk av ladeenhet. Merk, ladeenhet kan 
ikke være høyere en 58 mm

3

Casing depth device cup including installation device
Technical information

Plastic installation units*

Please note that with plastic units the depth of the floor cover 

in the cover is based on carpeting of up to 8 mm. The shown 

minimum installation depths are based on quadrangular and 

round plastic material units.

Stainless steel installation units, square*

Please note that with stainless steel units, the depth of the 

floor cover applies to floor covers of up to 12 mm. The follo-

wing minimum installation depths apply to quadrangular 

stainless steel units. A fitting into round stainless steel instal-

lation units may require higher installation depths. 

*Please observe the above specified dimensions for floor construction!

A head space > 65 mm between raw ceiling and floor cover surface is needed 
for coupler plugs in device insert.

If coupler plugs are used in the device insert, a tolerance of > 85 mm is needed 
from the upper edge of the floor cover to the slab ceiling.

A head space > 87 mm (UG45 > 80 mm) between raw ceiling and floor cover 
surface is needed for angle plug in electrical socket inside device cup.

If an angled connector of up to 35mm height is used in a socket in a device cup 
UG, a tolerance of  > 95 mm (UG45 > 88 mm) is needed from the upper edge of 
the floor cover to the slab ceiling.

Provided the smallest possible bending radius 4D of installation cables of up to 
Ø 10 mm is to be complied to the resulting minimal installation depth of the 
device carrier UGETD is > 120 mm from the upper edge of the floor cover to 
the raw floor. The same applies when a flexible straight connector in a device 
cup socket is used.

Provided the smallest possible bending radius 4D of installation cables of up to 
Ø 10 mm is is to be complied to, the resulting minimal installation depth of the 
device carrier UGETD is > 120 mm from the upper edge of the floor cover to 
the raw floor. The same applies when a flexible straight connector in a device 
cup socket is used.

A head space > 131 mm between raw ceiling and floor  cover surface is needed 
for inflexible straight line plug resp.  charging set in electrical socket inside 
device cup in connection with registering extension for device cup  installation.

If a rigid straight connector, respectively a charging device is used in a socket 
in the device cup, a tolerance of > 140 mm is needed from the upper edge of 
the floor cover to the slab ceiling.
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ELIS ELEKTRO AS               
Jerikoveien 16, 1067 Oslo 
Telefon:             22 90 56 70 

post@eliselektro.no  
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ELIS Fest
- en betongskrue for enkel innfesting 

Skrue til inne og utebruk som skrues rett i betongen uten plugg.  
Du trenger kun én skrueeske i bilen for montasje av våre kabelstiger og baner. 

Utformingen av gjengene gjør at innskruingsmomentet holder seg lavt og 
montasjen foregår lett og enkelt. Skruene er belagt med Ruspert belegg, en 
sink- aluminiums legering som gir skruen en overflate som gjør at den kan 
benyttes ute. 
 
ELIS Fest kommer foreløpig i to varianter:
13 542 41 ELIS Fest Betongskrue 7,5x45C4 m/flens
13 542 42 ELIS Fest Betongskrue 7,5x60C4 m/flens

	�13 mm sekskanthode - bits medfølger i esken

	�17 mm fals - gjør skive overflødig

	�Korrosivitetsklasse C4 - kan brukes utendørs

	�ETA godkjent

  - se side 156


