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Montasjerenner
Montasjerenner har ”revolusjo-
nert” bruken av stripsede kabler 
på profiler. Gjennom vårt paten-
terte ”sopphull” har vi løftet fram 
bruksområdet av montasjerenner 
til nye dimensjoner.

Ankerskinner
Ankerskinnene har internasjo-
nale brukte mål 41x21 mm og 
41x 41 mm, disse passer dermed 
til et stort utvalg tilleggsprodukter. 

Profiler
Profiler egner seg utmerket som 
Mekanoprofiler der standardløs-
ninger savnes.

Innholdsfortegnelse

P
ro

fil
er

Overflatebehandling 
side 4

Potensialutjevning 
side 8

Kabelstiger
side 10

Kabelstiger syrefast
side 49

Kabelbaner/ 
Armaturskinner
side 63
Gitterbaner
side 93

Profiler
side 117

MP-19”-stativ
side 127

Potensialtilkobling
side 139

Kabelholder
side 145

Festemateriell/ 
Platetaksfeste
side 151
Grenstaver/Poster
side 163

Gulvbokser
side 179

Veggkanaler
side 189

MP-nr, El.nr., vekt, forp
side 207

OBS!
Sendzimirforsinking er en korros-
jonsbeskyttelse, så variasjoner i ny-
anse/utseende kan forekomme.
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Profillengde:	 2 000 mm
Platetykkelse:	 1,25 mm
Modullengde:	 200 mm

Mønsterbeskyttet m.ansnr. 
EP 0813012. Kan lakkeres i 
ønsket farge, på forespørsel.

Montasjerenne MP-MK

Montasjeskinne

Profiler

	 B	 Sink 20 µm	 El.nr	 Z4	 El.nr	 Hvit	 El.nr
	 50	 MP-821 S	 13 523 01	 MP-821 Z4	 13 390 73	 MP-821 V	 13 523 70	
	 75	 MP-822 S	 13 523 02	 MP-822 Z4	 13 390 74	 MP-822 V	 13 523 71
	 100	 MP-823 S	 13 523 03	 MP-823 Z4	 13 390 75	 MP-823 V	 13 523 72
	 150	 MP-824 S	 13 523 04	 MP-824 Z4	 13 390 76	 MP-824 V	 13 523 73
	 200	 MP-825 S	 13 523 05	 MP-825 Z4	 13 390 77	 MP-825 V	 13 523 74	
	 300	 MP-826 S	 13 523 06	 MP-826 Z4	 13 390 78	 MP-826 V	 13 523 75
	 400	 MP-827 S	 13 523 07	 MP-827 Z4	 13 390 79	 MP-827 V	 13 523 76

Montasjeskinne for klamring av kabel på vegg. 
Lengde: 2,5 meter

B Sink 60 µm  El.nr Z4 El.nr Rustfri El.nr
30 MP-800 Z 13 529 06 MP-800 Z4 13 644 17 800-48 13 543 17

B Aluminium El.nr
15 MP-801 A 13 543 29
25 MP-802 A 13 543 30

Bokstaven i MP-nr angir	 E	 =	 Elsink	 10 µm	 S	 =	 Z275 (Sendzimir)	 20 µm		
overflatebehandling: 	 Z4	 =	 Z4 (tilsvarer 85 µm)	 Z	 =	 Varmforsinket		  60 µm	
(se også side 4)
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Ankerskinne type MP-V

Profiler

For innfesting til ankerskinne, se side 34.
Godstykkelse 2,5 mm.
Endebeskytter, se side 35.

For innfesting til ankerskinne, se side 34.
Godstykkelse 2,5 mm.
Endebeskytter, se side 35.

Dobbel ankerskinne type MP-DV

	 L	 Sink 20 µm	 El.nr	 Sink 60 µm	 El.nr	 Hvit	 El.nr
	 250	 MP-024 S	 13 537 37	 MP-024 Z	 13 537 45	 MP-024 V	 13 537 29
	 375	 MP-025 S	 13 537 34	 MP-025 Z	 13 537 44	 MP-025 V	 13 537 30
	 500	 MP-026 S	 13 537 38	 MP-026 Z	 13 537 46	 MP-026 V	 13 537 31
	 750	 MP-027 S	 13 537 39	 MP-027 Z	 13 537 47	 MP-027 V	 13 537 32
	 1000	 MP-028 S	 13 537 43	 MP-028 Z	 13 537 48	 MP-028 V	 13 537 33
	 3000	 MP-231 S	 13 537 17	 MP-231 Z	 13 537 15	 MP-231 V	 13 537 49 	 	
	 6000			   MP-231 Z6	 95 004 50	

	 L	 Sink 20 µm	 El.nr	 Sink 60 µm	 El.nr
	 750	 MP-037 S	 13 537 51	 MP-037 Z	 13 537 52
	 1000	 MP-038 S	 13 537 50	 MP-038 Z	 13 537 53
	 3000	 MP-233 S	 13 538 37	 MP-233 Z	 13 537 16	
	 6000			   MP-233 Z6	 95 001 13

For innfesting til ankerskinne, se side 34.

Godstykkelse 2,5 mm.

Endebeskytter, se side 35.

	 L 	 Sink 60 µm	 El.nr
	 3000	 MP-237 Z	 13 537 35

P
ro

fil
er

L Sort El.nr
3000 MP-231 SV 13 633 27

Ankarskena typ MP-FV

Bokstaven i MP-nr angir	 V	 =	 Hvit	 NCS S 0500-N	 R	 =	 Syrefast				 
overflatebehandling:	 A	 =	 Alusink	 20 µm (AZ 150)	 AZ	 =	 Alusink	 25 µm  (AZ 185)
(se også side 4)	
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Dobbel ankerskinne type MP-FDV

Profiler

Dobbel ankerskinne i varmforsinket utførelse
med godstykkelse 2,5 mm.
For innfesting til ankerskinnen se side 34.

Godstykkelse 2,5 mm, (6 m på bestilling).

Hjørnejern

	 Sink 60 µm	 El.nr
	 MP-245 Z	 13 537 18

	 L 	 Zinc 60 µm	 E-no
	 3000	 MP-238 Z	 13 537 36

Bokstaven i MP-nr angir	 E	 =	 Elsink	 10 µm	 S	 =	 Z275 (Sendzimir)	 20 µm		
overflatebehandling: 	 Z4	 =	 Z4 (tilsvarer 85 µm)	 Z	 =	 Varmforsinket		  60 µm	
(se også side 4)
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Profiler
Vinkelprofil 40x60 mm

	 L	 AZ 150	 El.nr	 Lakk	 El.nr	 Sink 60 µm	 El.nr
	 300	 MP-991 A	 13 537 00	 MP-991 V	 13 537 01			 
	1500	 MP-992 A	 13 537 02	 MP-992 V	 13 537 03			 
	3000	 MP-260 A	 13 537 04	 MP-260 V	 13 537 05	 MP-260 Z	 13 537 74

Vinkelprofil 35x35 mm

	 L	 AZ 150	 El.nr	 Lakk	 El.nr	 Sink 60 µm	 El.nr
	 300	 MP-993 A	 13 537 06	 MP-993 V	 13 537 91	 MP-993 Z	 13 537 82
	1500	 MP-994 A	 13 537 07	 MP-994 V	 13 537 92	 MP-994 Z	 13 537 83
	3000	 MP-262 A	 13 537 08	 MP-262 V	 13 537 98	 MP-262 Z	 13 537 84

Profilskinne 40x18 mm

	 L	 AZ 150	 El.nr	 Lack	 El.nr	 Sink 60 µm	 El.nr
	 300	 MP-997 A	 13 537 09	 MP-997 V	 13 537 12	 MP-997 Z	 13 537 85	
	1500	 MP-998 A	 13 537 10	 MP-998 V	 13 537 13	 MP-998 Z	 13 537 86	
	3000	 MP-265 A	 13 537 11	 MP-265 V	 13 537 14	 MP-265 Z	 13 537 87

P
ro

fil
er

Bokstaven i MP-nr angir	 V	 =	 Hvit	 NCS S 0500-N	 R	 =	 Syrefast				 
overflatebehandling:	 A	 =	 Alusink	 20 µm (AZ 150)	 AZ	 =	 Alusink	 25 µm  (AZ 185)
(se også side 4)	
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MP-900

Profiler

	 Sink 60 µm	    El.nr
	 MP-281 Z	    13 537 22	

Vegg/gulvfeste

Hjørneplate

Bokstaven i MP-nr angir	 E	 =	 Elsink	 10 µm	 S	 =	 Z275 (Sendzimir)	 20 µm		
overflatebehandling: 	 Z4	 =	 Z4 (tilsvarer 85 µm)	 Z	 =	 Varmforsinket		  60 µm	
(se også side 4)

Sink 10 µm El.nr Sink 60 µm El.nr
	MP-900 E 13 524 69 MP-900 Z 13 524 62

MP-901 Z 13 524 65

MP-901

Syrefast El.nr Hvit El.nr Sort El.nr
MP-900 R 13 524 63 MP-900 V 13 524 60 MP-900 SV 13 633 17
MP-901 R 13 540 81 MP-901 V 13 524 61
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Vegg/gulvfeste

Vegg/gulvfeste

Profiler

	 Sink 60 µm	 El.nr
	 MP-283 Z	 13 537 23

	 Sink 60 µm	    El.nr
	 MP-284 Z	    13 537 25

Mutterbrikke

Mutterbrikken skyves inn fra profilens ende. Avhengig av 
brikkens vending, kan tre ulike høyder med 5 mm intervall 
oppnås for respektive M6 og M8.

MP-999 E: 10 stk/pakke.

			   Med bolt M8x16
	 Sink 10 µm	 El.nr	 Sink 10 µm	 El.nr
	 MP-289 E	 13 537 28	 MP-999 E	 13 537 88

P
ro

fil
er

Bokstaven i MP-nr angir	 V	 =	 Hvit	 NCS S 0500-N	 R	 =	 Syrefast				 
overflatebehandling:	 A	 =	 Alusink	 20 µm (AZ 150)	 AZ	 =	 Alusink	 25 µm  (AZ 185)
(se også side 4)	
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Ankerbolt M6 og M8

Kaldsink

Profiler

Ankerbolten entres i åpningen på  
MP-265 vri motsols og boltens hode låses
mot profilens rygg.

	 Sink 60 µm	 El.nr
	 MP-235 Z 	 13 537 99

Kaldsink for utbedring av kappflater på
varmforsinkede produkter.

Størrelse Sink 10 µm El.nr
M6x30 MP-286 E 13 537 26
M6x40 MP-285 E 13 537 24
M8x35 MP-288 E 13 537 27

Bokstaven i MP-nr angir	 E	 =	 Elsink	 10 µm	 S	 =	 Z275 (Sendzimir)	 20 µm		
overflatebehandling: 	 Z4	 =	 Z4 (tilsvarer 85 µm)	 Z	 =	 Varmforsinket		  60 µm	
(se også side 4)
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Festeplate rett

Profiler

	 Typ	 Sink 20 µm	 El.nr	 Hvit	 El.nr
	U/hull	 MP-298 S	 13 524 74	 MP-298 V	 13 524 73
	M/hull	 MP-299 S	 13 524 76	 MP-299 V	 13 524 75

Monteringsskrue

	 Sink 10 µm	 El.nr	 Sink 60 µm	 El.nr
	 MP-937 E	 13 533 92	 MP-937 Z	 13 533 96

Montasjeskruen levereres ikke med
tillbehøret.

50 stk/pakke.

Festeplate med vinkel

		  Sink 20 µm	 El.nr	 Z4	 El.nr	 Syrefast	 El.nr  
	 U/hull	 MP-110 S	 13 524 77	 MP-110 Z4	 13 644 08	 MP-110 R	 13 524 54
	M/hull	 MP-112 S	 13 524 79	 MP-112 Z4	 13 644 09	 MP-112 R	 13 524 56		
		  Sink 60 µm	 El.nr	 Hvit	 El.nr
	 U/hull		  	 MP-110 V	 13 524 53	
	M/hull	 MP-112 Z	 13 524 80	 MP-112 V	 13 524 78

Festeplate for montering av koblings-
bokser og stikkontakter m.m, sneppes
fast i stigevangen på stigetypene 
MP-S, TS, Z, PZ, AZ og PAZ.  
Skrues fast på stigetype MP-FZ.

P
ro

fil
er

Bokstaven i MP-nr angir	 V	 =	 Hvit	 NCS S 0500-N	 R	 =	 Syrefast				 
overflatebehandling:	 A	 =	 Alusink	 20 µm (AZ 150)	 AZ	 =	 Alusink	 25 µm  (AZ 185)
(se også side 4)	




