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Potensialtilkobling
er ett system spesielt egnet i situas-
joner der man ikke kan eller får gjøre 
en direkte tilkobling i f.eks. et rør 
under trykk. Systemet består av en 
tang og en rull bånd (10 m). 
Med tangen stanser man ut innfest-
ningshull og samtidig rett lengde på 
båndet. Man behøver dermed ikke 
tenke på forskjellige rørdimensjoner.

Her finner du også skruer for tilko-
bling av både enklr og doble poten-
sialledere. Kan brukes både internt 
i vårt system og til andre produkter.

Potensialutjevingsskinne komplette-
rer også systemet.

Innholdsfortegnelse
Overflatebehandling 
side 4

Potensialutjevning 
side 8

Kabelstiger
side 10

Kabelstiger syrefast
side 49

Kabelbaner/ 
Armaturskinner
side 63
Gitterbaner
side 93

Profiler
side 117

MP-19”-stativ
side 127

Potensialtilkobling
side 139

Kabelholder
side 145

Festemateriell/ 
Platetaksfeste
side 151
Grenstaver/Poster
side 163

Gulvbokser
side 179

Veggkanaler
side 189

MP-nr, El.nr., vekt, forp
side 207
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Tang for jordingsbånd

Jordingsbånd 10x0,5 mm

Potensialtilkobling

	 Sink 10 µm	 El.nr
	 MP-830 E	 12 849 00

Tang som både stanser hull samtidig 
som den klipper båndet. Avhengig av om 
man skal bruke forsterkningsvinkler, 
eller ikke, bøyer man vinklene i to ulike 
lengder, se fig.

Stålbånd 10x0,5 mm med gradede kanter.
Bruddgrense 600N/mm² ± 100 N.
Båndet er opprullet i en plastkassett, der 
enden gjemmes i kassetten. Dette for at 
ikke enden huker seg fast.

OBS! Ved tilkobling rundt ubehandlede rør 
brukes bånd i alusink.

	 AZ 150	 El.nr	 Rustfritt	 El.nr
	 MP-831 A	 12 849 11	 MP-831 R	 12 849 01

Bokstaven i MP-nr angir	 E	 =	 Elsink	 10 µm	 S	 =	 Z275 (Sendzimir)	 20 µm		
overflatebehandling: 	 Z4	 =	 Z4 (tilsvarer 85 µm)	 Z	 =	 Varmforsinket		  60 µm	
(se også side 4)



141

w
w

w
.E

lis
El

ek
tr

o.
no

w
w

w
.ElisElektro.no

Festebøyle

Forsterkningsvinkel

Potensialtilkobling

Festebøylen har hull med M5 gjenger på sidene, samt
M8 og M5 på oversiden for innfesting av eller på røret.
Bolt inngår ikke.

10 stk/pakke.

Forsterkningsvinkel gir en kraftigere fastspenning
rundt det objektet man skal koble til, og bør brukes der
det er mulig. 

100 stl/pakke. 

	 AZ 150	 El.nr	 Rustfritt	 El.nr
	 MP-832 A	 12 849 12	 MP-832 R	 12 849 02	

	 AZ 150	 El.nr	 Rustfritt	 El.nr
	 MP-833 A	 12 849 13	 MP-833 R	 12 849 03	
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Bokstaven i MP-nr angir	 V	 =	 Hvit	 NCS S 0500-N	 R	 =	 Syrefast				 
overflatebehandling:	 A	 =	 Alusink	 20 µm (AZ 150)	 AZ	 =	 Alusink	 25 µm  (AZ 185)
(se også side 4)	
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Potensialutjevningsskruer

Potensialutjevningsskinne

Potensialtilkobling

Den mindre skruen (M5x20) er først og 
fremst tiltenkt brukt sammen med vårt 
potensialkoblingsbånd for montering rundt 
metallobjekter i alle former. Skruen har 
dobbel funksjon som spennskrue til båndet 
(M5x20 mm) og for anslutning av potensial-
ledere – maks 16 mm² i Ø6 mmhullet.

10 stk/pakke.

M6x12 og M8x16 passer i de fleste hullene i
våre produkter, hvilket gjør det enkelt å po-
tensialtilkoble alle våre detaljer. Hullet for 
potensiallederen (Ø7,5 mm) gir anslutning 
av maks 25 mm² leder.

10 stk/pakke.

	 Sink 10 µm	 El.nr
	 MP-841 E	 12 849 14

	 Dim	 Sink 10 µm	 El.nr	 Rustfri	 El.nr
	 M5x20			   MP-838 R	 13 520 92
	 M8x16	 MP-839 E	 13 520 90	 MP-839 R	 13 520 91
	 M6x12	 MP-842 E	 13 522 00			 
	 M8x16	 MP-939 E	 13 518 02	 MP-939 R	 13 518 03

MP-838

MP-842

MP-839

Potensialutjevningsskinne med plom-
berbart plastlokk. På den kamformede 
kontaktskinnen brukes 9 stk. løse pås-
tikksplinter for tilkobling av runde ledere 
med tversnitt 2,5mm² - 95 mm². Dessuten 
kan man med dobbel plint tilkobles stål-
bånd på 4x30 mm. Høyde = 49 mm.

MP-939Ø 7,5=2x25 mm²

Ø 6=16 mm²

Ø 7,5=25 mm²

Ø 7,5=25 mm²

Bokstaven i MP-nr angir	 E	 =	 Elsink	 10 µm	 S	 =	 Z275 (Sendzimir)	 20 µm		
overflatebehandling: 	 Z4	 =	 Z4 (tilsvarer 85 µm)	 Z	 =	 Varmforsinket		  60 µm	
(se også side 4)
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Skrue med fjærskive og mutter

Koffert jordingsmateriell

Potensialtilkobling

Skrue med fjærskive og mutter i syrefast 
kvalitet A4. OBS! Fjærskive skal alltid bru-
kes ved potensialtilkobling.

50 stk/pakke.

	 Dim	 Rustfri	 El.nr
	 M5 x 12	 MP-834 R	 12 849 04
	 M5 x 25	 MP-835 R	 12 849 05

	 Innhold:

	 1 	stk	 Stanse/bøyetang............12 849 00
	 1 	stk	 Rustfri bånd.................	 12 849 01
	 1 	stk	 Alusink bånd...............	 12 849 11
	 1	sett	 Bøyle – rustfri.................12 849 02
	 1	sett	 Bøyle – alusink...............12 849 12
	 50 stk	 Forsterkningsvinkel..... (12 849 03)
	 50 stk	 Forsterkningsvinkel..... (12 849 13)
	 1	sett	 Skrue M5 x 12..................12 849 04
	 1 	sett	 Skrue M5 x 25..................12 849 05

		 Levereres i svart plastkoffert.

	 Koffert	 El.nr
	 MP-840 F	 12 849 10

Potensialmerking

	 Etikett	 El.nr
	 MP-837 F	 13 521 37

Etikett som festes på stige/renne. Etiket-
ten er gul og tåler vann. Dim. 100x18 mm

100 stk etiketter/rull (pakke).
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Bokstaven i MP-nr angir	 V	 =	 Hvit	 NCS S 0500-N	 R	 =	 Syrefast				 
overflatebehandling:	 A	 =	 Alusink	 20 µm (AZ 150)	 AZ	 =	 Alusink	 25 µm  (AZ 185)
(se også side 4)	
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Potensialtilkobling
Montasjeanvisning uten festevinkler

Klipp til båndet i rålengde. 
Bøy den ene vinkelen iht.. fig.

Mål eksakt lengde runt objek-
tet merk 5 mm kortere enn 
omkretsen.

Legg båndet i tangen med 
merket jevnt med klippeho-
det. Klipp av båndet.

Bøy den andre vinkelen iht. 
fig. Form båndet rundt objek-
tet. Det skal være en glippe 
på 1-2 mm mellom vinklene 
for riktig forbindelse.

Skru sammen båndet med 
kontakttilkoblingen på utsiden 
av den ene vinkelen.

Montasjeanvisning med festevinkler

Klipp til båndet i rålengde. 
Bøy den ene vinkelen iht. fig.

Mål eksakt lengde rundt ob-
jektet, merk ved den bøyde 
vinkelen. 

Legg båndet i tangen med 
merket i flukt med klippe-
hodet. Klipp av båndet. Hold 
tangen i inntrykkt. 

Bøy andre vinkelen iht. fig. 
Form båndet rundt objektet. 
Det skal være en glippe på 
1-2 mm mellom vinklene for 
riktig forbindelse.

Skru sammen forbindelsen, 
med kontakttilkoblingen på 
utsiden av den ene vinkelen. 
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Kabelholder

Phol-klammer ansees å være et 
orginalt begrep når det gjelder å 
feste kabler.

Her finnes klammer for forskjel-
lige innfestningsmål som for 
eksempel ankerskinner, kabelsti-
ger, telecommaster m m.

Innholdsfortegnelse
Overflatebehandling 
side 4

Potensialutjevning 
side 8

Kabelstiger
side 10

Kabelstiger syrefast
side 49

Kabelbaner/ 
Armaturskinner
side 63
Gitterbaner
side 93

Profiler
side 117

MP-19”-stativ
side 127

Potensialtilkobling
side 139

Kabelholder
side 145

Festemateriell/ 
Platetaksfeste
side 151
Grenstaver/Poster
side 163

Gulvbokser
side 179

Veggkanaler
side 189

MP-nr, El.nr., vekt, forp
side 207
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Kabelholder
Universalmodell ACU

Kabelholder for ankerskinner, på flattjern,
U- og C-profiler m m. Passer også på kabelstigetrin-
nene av type MP-S.
Kabelholder av typen ACU-VA er laget i umagnetisk 
rustfri kvalitet. 1.4301 (SS2333).

Kabelholder i andre størrelser, på forespørsel.

Tips! Monter kabelholderen med åpningen vendt oppo-
ver i en horisontal ankerskinne.

	 Antall	 Kabel					     Tilltr.
	 kabler	 Ø	 Sink 60 µm	 El.nr	 Rustfri	 El.nr	 mom	 M	 H	 L	 B
	 1	 8-12	 K 12 ACU	 13 544 05	 K 12 ACU-VA	 13 544 07	 2 Nm	 16	 28	 28	 20
	 1	 12-16	 K 16 ACU	 13 544 13	 K 16 ACU-VA	 13 544 15	 2 Nm	 20	 28	 28	 20
	 1	 16-20	 K 20 ACU	 13 544 23	 K 20 ACU-VA	 13 544 25	 2 Nm	 24	 28	 28	 20
	 1	 20-24	 K 24 ACU	 13 544 29	 K 24 ACU-VA	 13 544 31	 2 Nm	 28	 28	 28	 20
	 1	 24-28	 K 28 ACU	 13 544 33	 K 28 ACU-VA	 13 544 35	 2 Nm	 32	 28	 28	 20
	 1	 28-32	 K 32 ACU	 13 544 37	 K 32 ACU-VA	 13 544 39	 2 Nm	 33	 28	 33	 25
	 1	 32-36	 K 36 ACU	 13 545 31	 K 36 ACU-VA	 13 545 33	 2 Nm	 41	 28	 33	 25
	 1	 36-40	 K 40 ACU	 13 544 41	 K 40 ACU-VA	 13 544 43	 2 Nm	 45	 28	 33	 25
	 1	 40-44	 K 44 ACU	 13 544 45	 K 44 ACU-VA	 13 544 47	 4 Nm	 49	 36	 33	 25
	 1	 44-48	 K 48 ACU	 13 544 49	 K 48 ACU-VA	 13 544 51	 4 Nm	 53	 36	 33	 25
	 1	 48-52	 K 52 ACU	 13 544 53	 K 52 ACU-VA	 13 544 55	 4 Nm	 57	 36	 33	 25
	 1	 52-56	 K 56 ACU	 13 544 57	 K 56 ACU-VA	 13 544 59	 4 Nm	 61	 36	 33	 25
	 1	 56-60	 K 60 ACU	 13 544 61	 K 60 ACU-VA		  4 Nm	 65	 36	 38	 30
	 1	 60-70	 K 70 ACU	 13 544 63	 K 70 ACU-VA		  4 Nm	 75	 36	 38	 30
	 2	 8-12	 K 12/2 ACU	 13 544 01	 K 12/2 ACU-VA		  2 Nm	 16	 32	 28	 25
	 2	 12-16	 K 16/2 ACU	 13 544 09	 K 16/2 ACU-VA		  2 Nm	 20	 32	 28	 25
	 2	 16-20	 K 20/2 ACU	 13 544 21	 K 20/2 ACU-VA		  2 Nm	 24	 32	 28	 25
	 2	 20-24	 K 24/2 ACU	 13 544 27	 K 24/2 ACU-VA		  2 Nm	 28	 32	 28	 25
	 2	 24-28	 K 28/2 ACU		  K 28/2 ACU-VA		  2 Nm	 32	 32	 28	 25
	 2	 36-40	 K 40/2 ACU		  K 40/2 ACU-VA		  2 Nm	 45	 32	 33	 25
	 2	 48-52	 K 52/2 ACU		  K 52/2 ACU-VA		  4 Nm	 57	 40	 33	 25
	 3	 8-12	 K 12/3 ACU	 13 544 03	 K 12/3 ACU-VA		  2 Nm	 16	 36	 25	 25
	 3	 12-16	 K 16/3 ACU	 13 544 11	 K 16/3 ACU-VA		  2 Nm	 20	 36	 25	 25
	 3	 24-28	 K 28/3 ACU		  K 28/3 ACU/VA		  2 Nm	 32	 36	 28	 25	

= bestillningsvare

Bokstaven i MP-nr angir	 E	 =	 Elsink	 10 µm	 S	 =	 Z275 (Sendzimir)	 20 µm		
overflatebehandling: 	 Z4	 =	 Z4 (tilsvarer 85 µm)	 Z	 =	 Varmforsinket		  60 µm	
(se også side 4)
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Kabelholder
Universalmodell RU

	 Antall	 Kabel					     Tilltr.
	 kabler	 Ø	 Sink 60 µm	 El.nr	 Rustfri	 El.nr	 mom	 M	 H	 L
	 1	 8-14	 K 14 RU	 13 544 69	 K 14 RU-VA		  2 Nm	 18	 32	 28
	 1	 14-20	 K 20 RU	 13 544 75	 K 20 RU-VA		  2 Nm	 24	 32	 28
	 1	 20-26	 K 26 RU	 13 544 79	 K 26 RU-VA		  2 Nm	 30	 32	 28
	 1	 26-32	 K 32 RU	 13 544 85	 K 32 RU-VA		  2 Nm	 37	 36	 33
	 1	 32-38	 K 38 RU	 13 544 87	 K 38 RU-VA		  2 Nm	 43	 36	 33
	 1	 38-44	 K 44 RU	 13 544 89	 K 44 RU-VA		  4 Nm	 49	 36	 33
	 1	 44-52	 K 52 RU	 13 544 91	 K 52 RU-VA		  4 Nm	 57	 36	 33
	 1	 52-60	 K 60 RU	 13 544 93	 K 60 RU-VA		  4 Nm	 65	 36	 38
	 1	 60-70	 K 70 RU	 13 544 95	 K 70 RU-VA		  4 Nm	 77	 46	 60
	 2	 8-14	 K14/2 RU	 13 544 65	 K 14/2 RU-VA		  2 Nm	 18	 36	 28
	 2	 14-20	 K 20/2 RU	 13 544 71	 K 20/2 RU-VA		  2 Nm	 24	 36	 28
	 2	 20-26	 K 26/2 RU	 13 544 77	 K 26/2 RU-VA		  2 Nm	 30	 36	 28
	 2	 26-32	 K 32/2 RU	 13 544 81	 K 32/2 RU-VA		  2 Nm	 37	 40	 33
	 2	 40-44	 K 44/2 RU		  K 44/2 RU-VA		  4 Nm	 49	 40	 33
	 3	 14-20	 K 20/3 RU	 13 544 73			   2 Nm	 24	 40	 28
	 3	 26-32	 K 32/3 RU	 13 544 83			   2 Nm	 37	 44	 33

Kabelholder RU passer de fleste kabelstiger som er på 
markedet. Passer utmerket på slette flater som for eks. 
flattjern m m. RU leveres alltid komplett med mellomlegg 
av typen GW, for å gi kabelen en jevn og større anleggs-
flate mot underlaget. Kabelholder av typen RU-VA er laget 
i umagnetisk rustfri kvalitet.1.4301 (SS2333).

Kabelholder for tre stk. kabler – andre størrelser, på
forespørsel.

= bestillningsvare

K
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Bokstaven i MP-nr angir	 V	 =	 Hvit	 NCS S 0500-N	 R	 =	 Syrefast				 
overflatebehandling:	 A	 =	 Alusink	 20 µm (AZ 150)	 AZ	 =	 Alusink	 25 µm  (AZ 185)
(se også side 4)	
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Kabelholder
Modell S

= bestillningsvare
	 Antall	 Kabel					     Tilltr.
	 kabler	 Ø	 Sink 60 µm	 El.nr	 Rustfri	 El.nr	 mom	 M	 H	 L	 B
	 1	 8-12	 K 12 S	 13 545 07	 K 12 S-VA		  2 Nm	 16	 28	 28	 25
	 1	 12-16	 K 16 S	 13 544 17	 K 16 S-VA	 13 544 19	 2 Nm	 20	 28	 28	 25
	 1	 16-20	 K 20 S		  K 20 S-VA		  2 Nm	 24	 28	 28	 25
	 1	 20-24	 K 24 S		  K 24 S-VA		  2 Nm	 28	 28	 28	 25
	 1	 24-28	 K 28 S	 13 545 27	 K 28 S-VA	 13 545 29	 2 Nm	 32	 28	 28	 25
	 1	 28-32	 K 32 S		  K 32 S-VA		  2 Nm	 33	 28	 33	 25
	 1	 32-36	 K 36 S		  K 36 S-VA		  2 Nm	 41	 28	 33	 25
	 1	 36-40	 K 40 S	 13 545 39	 K 40 S-VA	 13 545 41	 2 Nm	 45	 28	 33	 25
	 1	 40-44	 K 44 S		  K 44 S-VA		  4 Nm	 49	 36	 33	 25
	 1	 44-48	 K 48 S		  K 48 S-VA		  4 Nm	 53	 36	 33	 25
	 1	 48-52	 K 52 S	 13 545 47	 K 52 S-VA	 13 545 49	 4 Nm	 57	 36	 33	 25
	 1	 52-56	 K 56 S		  K 56 S-VA		  4 Nm	 61	 36	 33	 25
	 1	 56-60	 K 60 S		  K 60 S-VA		  4 Nm	 66	 36	 38	 30
	 1	 60-70	 K 70 S		  K 70 S-VA		  4 Nm	 76	 36	 38	 30
	 2	 8-12	 K 12/2 S	 13 544 97	 K 12/2 S-VA	 13 544 99	 4 Nm	 16	 28	 28	 20
	 2	 12-16	 K 16/2 S	 13 545 11	 K 16/2 S-VA	 13 545 13	 4 Nm	 20	 28	 28	 25
	 2	 16-20	 K 20/2 S		  K 20/2 S-VA		  4 Nm	 24	 28	 28	 25
	 2	 20-24	 K 24/2 S		  K 24/2 S-VA		  4 Nm	 28	 28	 28	 25
	 2	 24-28	 K 28/2 S	 13 545 19	 K 28/2 S-VA	 13 545 21	 4 Nm	 32	 28	 28	 25
	 2	 28-32	 K 32/2 S		  K 32/2 S-VA		  4 Nm	 33	 28	 33	 25
	 2	 32-36	 K 36/2 S		  K 36/2 S-VA		  4 Nm	 41	 28	 33	 25
	 2	 36-40	 K 40/2 S	 13 545 35	 K 40/2 S-VA	 13 545 37	 4 Nm	 45	 28	 33	 25
	 2	 40-44	 K 44/2 S		  K 44/2 S-VA		  4 Nm	 49	 36	 33	 25
	 2	 44-48	 K 48/2 S		  K 48/2 S-VA		  4 Nm	 53	 36	 33	 25
	 2	 48-52	 K 52/2 S	 13 545 43	 K 52/2 S-VA		  4 Nm	 57	 36	 33	 25
	 3	 8-12	 K 12/3 S	 13 545 01	 K 12/3 S-VA	 13 545 03	 4 Nm	 16	 28	 28	 25
	 3	 12-16	 K 16/3 S	 13 545 15	 K 16/3 S-VA	 13 545 17	 4 Nm	 20	 28	 28	 25
	 3	 16-20	 K 20/3 S		  K 20/3 S-VA		  4 Nm	 24	 28	 28	 25
	 3	 20-24	 K 24/3 S		  K 24/3 S-VA		  4 Nm	 28	 28	 28	 25
	 3	 24-28	 K 28/3 S	 13 545 23	 K 28/3 S-VA	 13 545 25	 4 Nm	 32	 28	 28	 25
	 4	 8-12			   K 12/4 S-VA	 13 545 05	 4 Nm	 16	 28	 28	 25

Kabelholder for vinkeljern eller U-jern med 
mer, med flens-høyde 40 mm. Kabelholder av 
typen S-VA er laget i umagnetisk rustfri kvalitet 
1.4301 (SS2333).
Kabelholder i andre størrelser, på forespørsel.

Bokstaven i MP-nr angir	 E	 =	 Elsink	 10 µm	 S	 =	 Z275 (Sendzimir)	 20 µm		
overflatebehandling: 	 Z4	 =	 Z4 (tilsvarer 85 µm)	 Z	 =	 Varmforsinket		  60 µm	
(se også side 4)
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Enkelt mellomlegg type GW

Langt mellomlegg type LW

Kabelholder

Laget av slagfast og klimabestandig poly-
etenplast. Anvendes som trykkutjevning
mellom kabel og underlag.
Med mellomlegg under og over opprett-
holdes en isolert innfestning av kabelen. 
OBS! Et mellomlegg GW medfølger
hver kabelholder av typen RU.

Dobbelt mellomlegg type DW

	 Dim	 Plast	 El.nr
	 9-14	 DW 10-14	 13 545 79
	 15-22	 DW 16-22	 13 545 80
	 23-30	 DW 24-30	 13 545 81
	 31-38	 DW 32-38	 13 545 82
	 39-48	 DW 40-48	 13 545 83
	 49-56	 DW 52-56	 13 545 84

	 Dim	 Plast	 El.nr
	 9-12	 GW 10-12	 13 545 50
	 13-16	 GW 14-16	 13 545 51
	 17-20	 GW 18-20	 13 545 52
	 21-24	 GW 22-24	 13 545 53
	 25-28	 GW 26-28	 13 545 54
	 29-32	 GW 30-32	 13 545 55
	 33-36	 GW 34-36	 13 545 56
	 37-40	 GW 38-40	 13 545 57
	 41-48	 GW 44-48	 13 545 58
	 49-56	 GW 52-56	 13 545 59
	 57-64	 GW 60-64	 13 545 60
	 65-70	 GW 70	 13 545 61

	 Dim	 Sink 60 µm El.nr	 Rustfritt	 El.nr
	 8-12	 LW 12	 13 545 62	 LW 12 VA	 13 545 63
	 12-16	 LW 16	 13 545 64	 LW 16 VA	 13 545 65
	 16-20	 LW 20	 13 545 66	 LW 20 VA
	 20-24	 LW 24	 13 545 67	 LW 24 VA
	 24-28	 LW 28	 13 545 68	 LW 28 VA	 13 545 69
	 28-32	 LW 32	 13 545 70	 LW 32 VA
	 32-36	 LW 36	 13 545 71	 LW 36 VA
	 36-40	 LW 40	 13 545 72	 LW 40 VA	 13 545 73
	 40-44	 LW 44	 13 545 74	 LW 44 VA
	 44-48	 LW 48	 13 545 75	 LW 48 VA
	 48-52	 LW 52	 13 545 76	 LW 52 VA	 13 545 77
	 52-56	 LW 56	 13 545 78	 LW 56 VA

Laget av slagfast og klimabestandig poly-
etenplast. Anvendes mellom to eller flere
kabler i samme kabelholder.

Gjennom den lange anleggs-
flaten er LW beregnet for de 
mest følsomme kablene. An-
vendes normalt parvis over 
og under kabelen. Anvendes 
også som dobbelt mellomlegg 
ved flere kabler i samme ka-
belholder.
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Bokstaven i MP-nr angir	 V	 =	 Hvit	 NCS S 0500-N	 R	 =	 Syrefast				 
overflatebehandling:	 A	 =	 Alusink	 20 µm (AZ 150)	 AZ	 =	 Alusink	 25 µm  (AZ 185)
(se også side 4)	
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    Kabelstigemontasje

For å unngå vridning av 
trinnene ved montasje på 
kabelstige monteres kon-
sollklammerene på begge 
sider av trinnene, se figuren.

Montasjeanvisninger for kabelholder

Kabelinnfestning

Anbefalt innfestningsavstand av
kabelholder.

Vertikalt

Horisontalt

Ved horisontal montasje blir in-
nfestningen mer stabil hvis man 
snur annenhver kabelholder.

Kabelholder

Anbefalt forlegningsmåte av enledere og svakstrømskabler

Tabellen viser hvilken størelse på kabelholder som kreves ved 3 - 6 kabler med ulike diameter.

10	 K 20	 K 22	 K 24	 K 28
12	 K 24	 K 26	 K 32	 K 36
14	 K 28	 K 32	 K 36	 K 40
16	 K 32	 K 36	 K 40	 K 44
18	 K 36	 K 40	 K 48	 K 52
20	 K 40	 K 44	 K 52	 K 56

22	 K 44	 K 48	 K 56	 K 60
24	 K 48	 K 52	 K 60	 K 64
26	 K 52	 K 56	 K 64	 K 70
28	 K 56	 K 60	 K 76	 K 76
30	 K 60	 K 64	 K 76	 K 82

	 3 kabler	 4 kabler	 5 kabler	 6 kabler
Kabelens 
ytter-Ø i 
mm.

Kabelens 
ytter-Ø i 
mm.

	 3 kabler	 4 kabler	 5 kabler	 6 kabler


