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Platetaksfeste

Platetaksfeste gir unike muligheter
for montasje i korrugerte platetak.
Festet er justerbart for ulike bølge-
bredder. Det kan brukes både for
platetak og veggmontasje.
Innfestingen skjer med plateskruer
eller popnagler på bølgens høykant
som er platens sterkeste del.

Platetaksfestet kan brukes med
eller uten MP-profiler.
Byggebransjens håndverksgrup-
per gis unike muligheter, takket 
være festets fleksibilitet.

Festemateriell

WallDog
Universalskrue, skrue og anker 
i en, som kan benyttes i de fleste 
bygningsmaterialer. Forboring 
i materialer av stein, betong og 
tegel, men skrues inn uten bruk 
av plugger. 

Betongskrue - ELIS Fest
For forankring av bygningsdetaljer 
i betong. 13mm sekskanthode 
med påmontert skive gjør løs skive 
overflødig for vårt system. 
Sagtanngjengene gjør at skruen 
drar seg inn i betongen og sitter 
uten plugg. 
Elis FEST, vår egen skrueserie, 
er i korrosjonsklasse C4 og kan 
derfor benyttes både ute og inne. 
Nå er det slutt på flere esker med 
betongskruer i bilen. 
Du trenger bare ELIS Fest.

Innholdsfortegnelse
Overflatebehandling 
side 4

Potensialutjevning 
side 8

Kabelstiger
side 10

Kabelstiger syrefast
side 49

Kabelbaner/ 
Armaturskinner
side 63
Gitterbaner
side 93

Profiler
side 117

MP-19”-stativ
side 127

Potensialtilkobling
side 139

Kabelholder
side 145

Festemateriell/ 
Platetaksfeste
side 151
Grenstaver/Poster
side 163

Gulvbokser
side 177

Veggkanaler
side 187

MP-nr, El.nr., vekt, forp
side 207
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Universalfeste til korrugerte plater

Bolt og mutter

Platetaksfeste

	 B	 Sink 20 µm	 El.nr	 Hvit	 El.nr	 Sink 60 µm	 El.nr
	 40 - 60	 MP-980 S	 13 537 78	 MP-980 V	 13 537 89	 MP-980 Z	 13 537 70
	 60 - 95	 MP-981 S	 13 537 80	 MP-981 V	 13 537 90	 MP-981 Z	 13 537 75
	 95 - 150	 MP-982 S	 13 537 76	 MP-982 V	 13 537 77	 MP-982 Z	 13 537 71

Feste for korrugerte plater passer til pro-
filbredder med bredden B. I delt stand og i 
kombi nasjon med bærejern passer festet til
de fleste profilbredder. Festevinkeln har 3 stk 
hull med maks Ø4,3 mm tilpasset 4 mm pop-
nagler eller plateskruer Ø4,2 mm.ST4.2 (B8).  

Makslast 125 kg, bruddlast ≥ 1,7 ggr makslast.

For å få fram innfestingens maksbelastning,
konsulter leverandørens belastningsverdier
for takplatens respektive popnagler eller
plateskruer.

Når Universalfestet MP-980 - MP-982 mon-
teres delt, skal festet kompletteres med 
1 stk bolt og mutter MP-990 pr. feste.

10 stk/pakke.

	 Sink 10 µm	 El.nr
	 MP-990 E	 13 537 81

Bokstaven i MP-nr angir	 E	 =	 Elsink	 10 µm	 S	 =	 Z275 (Sendzimir)	 20 µm		
overflatebehandling: 	 Z4	 =	 Z4 (tilsvarer 85 µm)	 Z	 =	 Varmforsinket		  60 µm	
(se også side 4)
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Festemateriell
ELEKTRO
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Gummiekspander
Gummiekspander for feste i lettbetong, siporex, leca 
osv. Lagd i varmebestandig polypropylen. Benyttes med 
distanserør.  
Skru til m/fingrene, ettertrekk: maks 12 hele omdr.  
Uttrekksverdi 75 kg på begge dim. v/bruk av dist.rør, 

Festemateriell

ELEKTRO

4

Distanserør for gummiekspander

Bladhylse

Skive, rund DIN 9021 / Stor utvendig diameter

Beskrivelse: Utførelse i elforsinket materiale

Bruksområde: Elforsinket utførelse

Festem
ateriell

ELEK
TR
O

3

Festemateriell
ELEKTRO

2

Festemateriell

ELEKTRO

1

Sekskantbolt
Materiale:	 Stål, klasse 8.8

Ekspansjonsbolter

Festemateriell
ELEKTRO

4
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Festemateriell

Dimensjon mm Bor diameter Vekt kg Forpakning El.nr
M8 x 50 18 mm 0,016 50 stk 95 001 63

Dimensjon mm Korros-
jonskl. Bor Ø Anbefalt  

last 
Skjære-

last
Tiltrek-

king Forp. El.nr

M8   x 60 Elsink C2 8 mm 5,7 kN 7,4 kN 20 Nm 100 stk 13 391 00
M10 x 60 Elsink C2 10 mm 7,6 kN 8,0 kN 30 Nm 50 stk 13 391 01
M8   x 50 Varmfor. C4 8 mm 5,7 kN 7,4 kN 20 Nm 100 stk 13 391 02
M8   x 80 Syrefast C5 8 mm 5,7 kN 7,4 kN 20 NM 100 stk 13 391 10

Dimensjon mm Diameter innv./utv. Forpakning El.nr
M8 8,4 x 24 mm 100 stk 13 398 04

Dimensjon mm Forpakning El.nr
M8 MP-706 E 10 stk 13 521 23

Dimensjon mm Forpakning El.nr
8 x 100 100 stk 95 001 65

Dimensjon mm Forpakning El.nr
8 x 25 50 stk 95 001 64

Bokstaven i MP-nr angir	 V	 =	 Hvit	 NCS S 0500-N	 R	 =	 Syrefast				 
overflatebehandling:	 A	 =	 Alusink	 20 µm (AZ 150)	 AZ	 =	 Alusink	 25 µm  (AZ 185)
(se også side 4)	
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Flensmutter DIN 6923
Bruksområde: Som erstatning for mutter og skive.	
Materiale: Produsert i stål med elektroforsinket overflate.

Dimensjon mm MP-mm Antall/pakke stk El.nr

M8   med rille MP-045 E 100 95 001 36
M10 med rille 50 13 520 28

Festemateriell
ELEKTRO

2

Festem
ateriell

ELEKTRO

1

Montasjeskrue med borspiss
Bruksområde: Flenshodeskrue for montering 
mot stål inntil 3 mm. Forsterket stålstenderverk.
Beskrivelse: Tre, stål, skivehode, selvborende

Skjøtemutter / Langmutter
Bruksområde: Som erstatning for mutter og skive.	
Materiale: Produsert i stål med elektroforsinket overflate.

Dimensjon mm Lengde mm Antall/pakke stk El.nr

M6 skjøtemutter 30 1 13 390 44
M10 skjøtemutter 40 100 13 390 46
M8/M10 overgang IG8 / IG10 1 13 390 43

Dimensjon mm Dimensjon mm Antall/pakke stk El.nr

Montasjeskrue C4 4,2 x 13 250 13 886 00
Montasjeskrue C2 4,2 x 13 250 13 886 01

Festemateriell
ELEKTRO

2

Lettbetongskrue 8 x 100 mm

Leveres med skive Ø18 mm. Skrus direkte i lettbetong, 
lecablokk eller dylikt uten forboring.	
Uttrekk: >2 kN

Dimensjon mm El.nr
8 x 100 MP-889 E10

Betongskrue MMS-I 

Beskrivelse: Gripex Multi Monti betongskrue, innven-
dige gjenger M8/M10
Materiale: Stål
Overflate: Elforzinket, gulkromatert

Dim. mm Nøkkelvidde Bor dia. mm Bor dybde mm Forpakning El.nr.

7,5 x 60 13 6 65 40 13 542 34

Festemateriell
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Universalskrue, skrue og anker i et, som kan benyttes i de fleste 
bygningsmaterialer. Skruen har en gjengeutforming som er patentert. 
Utformingen av gjengene gjør at den sitter svært godt, selv i gips
•	 Gipsplater, min. 12 mm
•	 Sponplater
•	 Finerplater
•	 Plywood plater
•	 Treverk
•	 Betog
•	 Tegl

Montering
Forbor med Ø 5 mm bor, i stein, betong og tegel. 
Skru inn utren bruk av plugg.
Hullet blåses rent når det er horisontal montering.
Materiale: Herdet stål
Hodeform: Panhode eller linse-senke hode, lakkert hvit, eller blank
Skruespor: Philips 2 eller Torx 25

Type Skruespor Dimensjon mm Antall / pakke stk El.nr

Panhode hvit Ph 2 3,7 x 32 100 13 391 57
Panhode krom Ph 2 3,7 x 32 100 13 391 53
Linsehode hvit Ph 2 3,7 x 32 100 13 391 56
Linsehode krom Ph 2 3,7 x 32 100 13 391 52

Linsehode krom Torx 25 3,7 x 70 100 13 391 59
For mer informasjon se www.eliselektro.no

Wall Dog

Magnethylse for 10/13 mm

Beskrivelse:
Magnethylse i stål med 1/4”-grep for borrmaskin.
Alle esker ELIS Fest blir levert med en stk 13mm magnethylse.

Type MP-mm Antall/pakke stk El.nr

NV 10 mm MP-895 E 1 95 001 74
NV 13 mm MP-896 E 1 13 390 40

Festemateriell
ELEKTRO

2
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Monteringsdybde Uttrekk kN Skjærekrefter kN

Betong C 25 Bruddlast 29 2,00 4,80
Arbeidslast 29 0,70 1,60

Gipsplate min 12 mm Bruddlast 29 0,40 0,60
Arbeidslast 29 0,13 0,20

Teglstein Bruddlast 29 0,60 2,90
Arbeidslast 29 0,20 1,00

Murstein Bruddlast 29 1,00 2,00
Arbeidslast 29 0,33 0,70
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Festemateriell

ELEKTRO

4

Hva er Betongskrue?
Betongskrue er et innovativt, patentert monteringssystem utviklet for for-
ankring av bygningsdetaljer til betong. Din sikkerhet er at alle våre ETA sertifi-
serte skruer er merket med patentmerket til produsenten. 
Utformingen av de sagtannede gjengene gjør at innskruingsmomentet bare 
blir ubetydelig høyere enn normalt.

Noen av Multi-Montis fordeler:

•	 Borehull Ø6mm gir enkel boring. 
•	 Sagtenner på skruene gir enkel innskruing 
•	 ETA godkjenningen på Elis Fest (ETA 14/0374) er din sikker-

het for kvalitet. Skruene er også brannklassifiserte F120 
•	 Demonterbar, skruene er enkelt demonterbar og kan 

benyttes på nytt.
•	 Skruene våre i serien Elis FEST er utstyrt med skivekrans 

og 13 mm sekskanthode. Ingen løse skiver er nødvendige 
og 13 mm går fortsatt til alt. 

Betongskrue - Multi Monti

Betongskrue ELIS Fest 

Betongskrue MMS-S 

Beskrivelse: betongskrue med sekskanthode
Materiale: Stål, Ruspert belagt C4

Beskrivelse: Gripex Multi Monti betongskrue, sekskant-
hode
Materiale: Stål
Overflate: Elforzinket, blank

Skrue dim. mm Nøkkelvidde Bor diameter Bor dybde mm Forpakning El.nr.

7,5 x 45 13 6 mm 55 50 stk 13 542 41
7,5 x 60 13 6 mm 65 50 stk 13 542 42

Skrue dim. mm Nøkkelvidde Bor dybde mm Forpakning El.nr.

10 x 60 ELZ MMS+ 13 65 50 13 542 35

Betongskrue MMS-P 
Beskrivelse:: Gripex Multi Monti betongskrue, panhode
Materiale:  Stål
Overflate: Elforzinket, gulkromatert

Skrue dim. mm Nøkkelvidde Bor dia. mm Bor dybde mm Forpakning El.nr.

10 x 100 ELZ T-20 4 35 200 13 390 58

Festemateriell
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INNSTIKK:http://192.168.74.22/kruge/frontend/mediabank/store/1932/052935-betongskrue-02.pdf|id=3923|sourcepage=1

Festemateriell
ELEKTRO

26

Montering av betongskrue

Monteringen av betongskruen er enkel og 
krever kun et forboret hull med riktig 
dimensjon og kvalitet. Når man skrur inn
betongskruen i borhullet, lager skruens gjenger
spor i betongen som gjør at skruen låses fast,
uten at det dannes ekspansjonskrefter. 
Kvaliteten på hullet er helt avgjørende for 
festet. 

Det må bores tilstrekkelig dypt og så rett som
mulig. I betong og murverk må det benyttes
hammerbor/slagbor i anerkjent kvalitet. Slitte
bor må unngås og borskjærets mål må ikke
ligge under nominelt mål.

Betongskruen kan monteres dypere enn angitt i
de tekniske data, men alle verdier og 
dokumentasjon er basert på at de oppgitte 
bordybder følges.

Ved at monteringsprinsippet er basert på at
skruen selv skjærer spor i betongen, er man
ikke avhengig av et spesielt tiltreknings-
moment. Skruen vil alltid ha optimalt feste.

Tradisjonelle ekspansjonsbolter vil ha behov
for høye, klart definerte tiltrekningsmomenter
for å oppnå sin lastkapasitet. 

1: Borr hullet. 2: Rengjør. 3: Skru inn. Bruk evt. Bitro
monteringsverktøy. 4: Ferdig.

Det trenger ikke betongskruen. Den eneste
grunnen til å bruke noe tiltrekningskraft er for
å presse den bygningsdelen som skal festes,
inn mot underlaget. 
For best mulig sikkerhet i festet, anbefaler vi
imidlertid at man ikke overskrider Md max i
tabellene på side 4-5. 
Riktig lengde på betongskruen finner man
enkelt ved å legge sammen tykkelsen på 
bygningsdetaljen som skal festes og den valgte
skruens minimum monteringsdybde.
Dersom dette ikke passer, velges nærmeste
overliggende dimensjon.

For enkel montering - Bitro bitholder

Bitro systemet passer til alle standard 
hammerbor av anerkjent kvalitet. 
Systemet gjør det enkelt å bytte fra 
borsituasjon til montering/skruing.

Kan brukes til alle slag og hammerbormaskiner. 
Passer til SDS+ bor.  Kan brukes uavhengig av borlengde. 
NB. Skru uten slag. 

På de største skruene bør man være klar over
at enkelte borhammere har en spesiell 
sikkerhetsclutch som kan slå ut. Husk da at
slagfunksjonen skal være utkoblet!
Er skruene særdeles vanskelige å montere, er
det mest sannsynlig at bordiameteren er for
liten eller boret er slitt eller at hullet ikke er
tilstrekkelig rengjort

Montering av Betongskrue
Monteringen av betongskruen er enkel og kre-
ver kun et forboret hull med riktig dimensjon 
og kvalitet. Når man skrur inn betongskruen i 
borhullet, lager skruens gjenger spor i be-
tongen som gjør at skruen låses fast, uten at 
det dannes ekspansjonskrefter. Kvaliteten på 
hullet er helt avgjørende for festet. 

Det må bores tilstrekkelig dypt og så rett som 
mulig. I betong og murverk må det benyttes 
hammerbor/slagbor i anerkjent kvalitet. Slitte 
bor må unngås og borskjærets mål må ikke 
ligge under nominelt mål.

Betongskruen kan monteres dypere enn angitt 
i de tekniske data, men alle verdier og doku-
mentasjon er basert på at de oppgitte bordyb-
der følges. 

Ved at monteringsprinsippet er basert på at 
skruen selv skjærer spor i betongen, er man 
ikke avhengig av et spesielt tiltrekningsmo-
ment. Skruen vil alltid ha optimalt feste. 

Tradisjonelle ekspansjonsbolter vil ha behov 
for høye, klart definerte tiltrekningsmomen-
ter for å oppnå sin lastkapasitet. Det trenger 
ikke betongskruen. Den eneste grunnen til 
å bruke noe tiltrekningskraft er for å presse 
den bygningsdelen som skal festes, inn mot 
underlaget. 

Riktig lengde på betongskruen finner man 
enkelt ved å legge sammen tykkelsen på byg-
ningsdetaljen som skal festes og den valgte 
skruens minimum monteringsdybde. Dersom 
dette ikke passer, velges nærmeste overlig-
gende dimensjon.

På de største skruene bør man være klar over at enkelte borhammere har en 
spesiell sikkerhetsclutch som kan slå ut. Husk da at slagfunksjonen skal være 
utkoblet!
Er skruene særdeles vanskelige å montere, er det mest sannsynlig at bor-
diameteren er for liten eller boret er slitt eller at hullet ikke er tilstrekkelig 
rengjort.

Fe
st

em
at

er
ie

ll

Festemateriell

Ferdig

Skru inn

Bor hullet

Rengjør
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Festemateriell
Anbefalte laster for Elis Fest

Monteringsparametre for Elis Fest

Vi har tatt utgangspunkt i C20/C25 som er standard betong i Norge. For mer 
utfyllende forklaring og andre betongverdier, se tabeller. Det er imidlertid viktig 
å presisere at disse verdiene gjelder ved feste i betong med riktig kvalitet.  
Dårlig eller porøs støp gir dårlig feste.  
Hardere støp gir bedre feste (se tabeller). 

El.nr. Varetekst Utrekk hel 
betong C20/30

Utrekk sprukken 
betong C20/30

90 ° belastning 
hengende last

13 542 41 ELIS Fest Betongskrue 7,5x45 6 kN 3 kN 9,3 kN
13 542 42 ELIS Fest Betongskrue 7,5x65 9 kN 6 kN 9,3 kN

Monteringsparametre
Ytelse

SS 7,5
hnom Nominell forankringsdybde betongelement (mm) 40 55
d0 Nominell borehullsdiameter (mm) 6
df Frihulldiameter i festeelementet (mm) 9
ds Ytre diameter gjenge (mm) 7,5
hmin Min. tykkelse betongelement (mm) 100 100
h1 Borhulldybde (mm) 50 65
hef Effektiv forankringsdybde (mm) 29 42
Tins Tiltrekkingsmoment (Nm) 15
tfix Tykkelse på festeelementet (mm) L-40 L-50
Smin Minimum senteravstand (mm) 35 45
Cmin Min. kantavstand (mm) 35 45
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Festemateriell
Spenningsbelastninger for Elis Fest

Karakteristiske verdier for motstand ved  
spenningsbelastninger i utformingsmetode A

Ytelse
SS 7,5* SS 10,5 SS 12,5 SS 16,5

Spenningsbelastninger - Stålsvikt
NRk,s Spenning stål karakteristisk motstand (kM) 18,7 32,7 51,2 115,9
γMs Partiell sikkerhetsfaktor *) (-) 1,5 1,5 1,5 1,5
Spenningsbelastninger - Feil i betong ved utrekk

NRk,p,ucr
Spenning karakteristisk motstand i C20/25 
ikke-sprukket betong (kN) 9* 12 20 40

Ψc,ucr C30/37 (-) 1,22 1,08 1,04 1,04
Ψc,ucr C40/50 (-) 1,41 1,15 1,07 1,07
Ψc,ucr C50/60 (-) 1,55 1,19 1,09 1,09

NRk,p,cr
Spenning karakteristisk motstand i C20/25 
sprukket betong: (kN) 6* 9 12 30

Ψc,cr C30/37 (-) 1,22 1,22 1,22 1,12
Ψc,cr C40/50 (-) 1,41 1,41 1,41 1,23
Ψc,cr C50/60 (-) 1,55 1,55 1,55 1,30
γMp Partiell sikkerhetsfaktor *) (-) 1,8 1,8 1,8 1,5
Spenningsbelastninger - Betongkjegle og delingsfeil i betong ved utrekk
hef Effektiv innskruingsdybde (mm) 42 45 52 86
γMc Partiell sikkerhetsfaktor *) (-) 1,8 1,8 1,8 1,5
Scr,N Kritisk mellomrom (mm) 126 135 156 258
Ccr,N Kritisk kantavstand (mm) 63 67 78 129
Scr,sp Kritisk mellomrom (deling) (mm) 126 135 177 292
Ccr,sp Kritisk kantavstand (deling) (mm) 63 67 88 146
γMsp Partiell sikkerhetsfaktor *) (-) 1,8 1,8 1,8 1,5

*) Elis Fest. For ytterligere informasjon, se ETA godkjenning på vår www.eliselektro.no
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Bjelkeklammer TCS
BruksomrŒde
Bjelkeklammer TCS er en "heavy duty" montasjedel, som i kombinasjon
med settskruer (M 8 opp til M 16) benyttes ved montasje av rør, kanaler
og annet utstyr
• Til stålbjelker (T-, 1-, H- og U-profiler).
• Sammen med Universal ledd UG, sikrer den en loddrett installasjon fra
skråstilte bjelker. Se side 03-3.
• Bjelkeklammer TCS Type 1 kan pga profilen i foten skyves inn i
montasjeskinner. (41/21/1,50 opp til 41-75/75/3,00)
Materiale
Selve bjelkeklammeret er produsert av støpejern, og spennskruen av stål
kvalitet 8.8, elektroforsinket.
Leveres formontert med spennskrue og låsemutter.
Merk
Les relevant montasjeinstruksjon før start.
Godkjennelse
Bjelkeklammer TCS er godkjent og akseptert av VdS1) og FM2) for bruk i
stasjonære brannsluknings systemer. Bjelkeklammer TCS OLC godkjenning
nr: G4950065 og G4950066 (montert med M 10 opp til maks høyde
h-maks 150mm, og kun opp til nominell diameter på DN 50); for andre
typer og applikasjonsområder: G4820023E;G4830054;G4800039/ ... 40/ ...
41/ ... 42.
Montering
Trekk til spennskruen først for hånd. Trekk deretter til med fastnøkkel el,
ihht montasjebeskrivelsen for type bjelkeklammer. Den herdede spissen
vil penetrere materiale i stålbjelken, og sikrer således en sikker
forbindelse.
Trekk til låsmutteren til slutt.

¹) Forkortelse for The German Association of Property lnsurance Carriers.
²) Forkortelse for Factory Mutual Research.
* Lagerføres også i syrefast/rustfri

Bjelkeklammer TCS 1 varmforsinket

Type Gjenge-
ansl.
[mm]

Gripe
tykkelse

[mm]

Vekt

[kg]

Antall/
pakke
[stk]

Vare-
nummer

**TCS O LC Ø10,5 18 0,10 50 3448459
TCS 0 M 8/M 8 M 8/M 8 22 0,15 50 178283
TCS 0 M 8/M10 M 8/M10 22 0,15 50 174206
TCS 1 M10/M 8 M10/M 8 26 0,20 50 116770
TCS 1 M10/M10 M10/M10 26 0,21 50 3448457
TCS 1 M10/M12 M10/M12 26 0,22 50 3448458
**TCS 2 M12/M12 M12/M12 26 0,28 25 3448463
TCS 2 M12/M16 M12/M16 26 0,31 25 174215

Type Gjenge-
ansl.
[mm]

Gripe
tykkelse

[mm]

Vekt

[kg]

Antall/
pakke
[stk]

Vare-
nummer

TCS 1 M10 M10 26 0,20 50 162151

Festemateriell
ELEKTRO

41

Bruksområde
Bjelkeklammer TCS er en ”heavy duty” montasjedel, 
som i kombinasjon med settskruer (M 8 opp til M 
16) benyttes ved montasje av rør, kanaler og annet 
utstyr

•	 Til stålbjelker (T-, 1-, H- og U-profiler).

•	 Sammen med Universal ledd UG, sikrer den en 
loddrett installasjon fra skråstilte bjelker.

•	 Bjelkeklammer TCS Type 1 kan pga profilen i 
foten skyves inn i montasjeskinner. (41/21/1,50 
opp til 41-75/75/3,00)

Materiale
Selve bjelkeklammeret er produsert av støpejern, og spennskruen av stålkvali-
tet 8.8, elektroforsinket. Leveres formontert med spennskrue og låsemutter.

Merk
Les relevant montasjeinstruksjon før start.

Godkjennelse
Bjelkeklammer TCS er godkjent og akseptert av VdS1) og FM2) for bruk i 
stasjonære brannslukningssystemer. Bjelkeklammer TCS OLC godkjenning nr: 
G4950065 og G4950066 (montert med M10 opp til maks høyde h-maks 150mm, 
og kun opp til nominell diameter på DN 50)

Montering
Trekk til spennskruen først for hånd. Trekk deretter til med fastnøkkel el, ihht 
montasjebeskrivelsen for type bjelkeklammer. Den herdede spissen vil pene-
trere materialet i stålbjelken, og sikrer således en sikker forbindelse. Trekk til 
låsmutteren til slutt.

Bjelkeklammer TCS
BruksomrŒde
Bjelkeklammer TCS er en "heavy duty" montasjedel, som i kombinasjon
med settskruer (M 8 opp til M 16) benyttes ved montasje av rør, kanaler
og annet utstyr
• Til stålbjelker (T-, 1-, H- og U-profiler).
• Sammen med Universal ledd UG, sikrer den en loddrett installasjon fra
skråstilte bjelker. Se side 03-3.
• Bjelkeklammer TCS Type 1 kan pga profilen i foten skyves inn i
montasjeskinner. (41/21/1,50 opp til 41-75/75/3,00)
Materiale
Selve bjelkeklammeret er produsert av støpejern, og spennskruen av stål
kvalitet 8.8, elektroforsinket.
Leveres formontert med spennskrue og låsemutter.
Merk
Les relevant montasjeinstruksjon før start.
Godkjennelse
Bjelkeklammer TCS er godkjent og akseptert av VdS1) og FM2) for bruk i
stasjonære brannsluknings systemer. Bjelkeklammer TCS OLC godkjenning
nr: G4950065 og G4950066 (montert med M 10 opp til maks høyde
h-maks 150mm, og kun opp til nominell diameter på DN 50); for andre
typer og applikasjonsområder: G4820023E;G4830054;G4800039/ ... 40/ ...
41/ ... 42.
Montering
Trekk til spennskruen først for hånd. Trekk deretter til med fastnøkkel el,
ihht montasjebeskrivelsen for type bjelkeklammer. Den herdede spissen
vil penetrere materiale i stålbjelken, og sikrer således en sikker
forbindelse.
Trekk til låsmutteren til slutt.

¹) Forkortelse for The German Association of Property lnsurance Carriers.
²) Forkortelse for Factory Mutual Research.
* Lagerføres også i syrefast/rustfri

Bjelkeklammer TCS 1 varmforsinket

Type Gjenge-
ansl.
[mm]

Gripe
tykkelse

[mm]

Vekt

[kg]

Antall/
pakke
[stk]

Vare-
nummer

**TCS O LC Ø10,5 18 0,10 50 3448459
TCS 0 M 8/M 8 M 8/M 8 22 0,15 50 178283
TCS 0 M 8/M10 M 8/M10 22 0,15 50 174206
TCS 1 M10/M 8 M10/M 8 26 0,20 50 116770
TCS 1 M10/M10 M10/M10 26 0,21 50 3448457
TCS 1 M10/M12 M10/M12 26 0,22 50 3448458
**TCS 2 M12/M12 M12/M12 26 0,28 25 3448463
TCS 2 M12/M16 M12/M16 26 0,31 25 174215

Type Gjenge-
ansl.
[mm]

Gripe
tykkelse

[mm]

Vekt

[kg]

Antall/
pakke
[stk]

Vare-
nummer

TCS 1 M10 M10 26 0,20 50 162151

Festemateriell
ELEKTRO
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* Lagerføres også i syrefast/rustfri

Bjelkeklammer TCS

Type Gjengeansl. mm Gripetykkelse mm Vekt kg Enhet stk El.nr

**TCS O LC Ø10,5 18 0,10 50 95 000 73
TCS 1 M10 / M10 M10 / M10 26 0,21 50 95 002 06

Festemateriell
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Vippebolt
BruksomrŒde
Med den formonterte Vippebolten, er det mulig og montere rør opp til og
med en nominell diameter DN 50, direkte til himlinger av korrugerte stål
plater. Begrensningen i nominell diameter skyldes kravene i NS-EN 12845,
VdS og FM når det gjelder brannslukkningssystemer, så vel som krav ved
ett - punkts innfesting ved innvendig installasjon av rørsystemer.

I de tilfeller hvor installasjonen med Vippebolt, ikke tilfredstiller kravene i
NS-EN 12845, VdS og FM, eller ved ventilasjonsanlegg, eller ved tyngre
laster, kan det benyttes flere Vippebolter, eller montasjeskinne på tvers av
profilene som en forsterkning.

Ved å skru gjengestiften i Vippebolten, kan man foreta høyderegulering.
Hypalon skiven, som er entret gjengestiften, er værbestandig og er derfor
en kritisk sikkerhetsfaktor ved gjennomboring av en himling.
Merk
Tillatt last korrugert plate, kan være begrensende for applikasjonens
tillatte arbeidslast.*
Godkjennelse
Type M 8 for sprinklersystem er godkjent iht. VdS Standard.
VdS: G4780118E.
Type TD er FM godkjent for sprinkler systemer.

Tekniske data

* Kontroller tillatt punktlast med takleverandør.

Arbeidslast: 0,8 kN pr punkt
Materiale: Alle metall komponenter er produsert i stål og er

elektroforsinket. Skiven er i Hypolon, værbestandig.

Dimensjon Sprinkler
appl.

Lengde pŒ
gjengestift

[mm]

Hulldiam.
¯ =

[mm]

B

[mm]

Vekt

[kg]

Antall/
pakke
[stk]

Vare-
nummer

M 8 x 100 VdS 100 22 14 0,11 100 3442855
M 8 x 200 VdS 200 22 14 0,14 50 3442861
TD 10 x 100 FM 100 25 16 0,13 50 3442867
TD 10 x 200 FM 200 25 16 0,19 50 3442868

Festemateriell
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Vippebolt
BruksomrŒde
Med den formonterte Vippebolten, er det mulig og montere rør opp til og
med en nominell diameter DN 50, direkte til himlinger av korrugerte stål
plater. Begrensningen i nominell diameter skyldes kravene i NS-EN 12845,
VdS og FM når det gjelder brannslukkningssystemer, så vel som krav ved
ett - punkts innfesting ved innvendig installasjon av rørsystemer.

I de tilfeller hvor installasjonen med Vippebolt, ikke tilfredstiller kravene i
NS-EN 12845, VdS og FM, eller ved ventilasjonsanlegg, eller ved tyngre
laster, kan det benyttes flere Vippebolter, eller montasjeskinne på tvers av
profilene som en forsterkning.

Ved å skru gjengestiften i Vippebolten, kan man foreta høyderegulering.
Hypalon skiven, som er entret gjengestiften, er værbestandig og er derfor
en kritisk sikkerhetsfaktor ved gjennomboring av en himling.
Merk
Tillatt last korrugert plate, kan være begrensende for applikasjonens
tillatte arbeidslast.*
Godkjennelse
Type M 8 for sprinklersystem er godkjent iht. VdS Standard.
VdS: G4780118E.
Type TD er FM godkjent for sprinkler systemer.

Tekniske data

* Kontroller tillatt punktlast med takleverandør.

Arbeidslast: 0,8 kN pr punkt
Materiale: Alle metall komponenter er produsert i stål og er

elektroforsinket. Skiven er i Hypolon, værbestandig.

Dimensjon Sprinkler
appl.

Lengde pŒ
gjengestift

[mm]

Hulldiam.
¯ =

[mm]

B

[mm]

Vekt

[kg]

Antall/
pakke
[stk]

Vare-
nummer

M 8 x 100 VdS 100 22 14 0,11 100 3442855
M 8 x 200 VdS 200 22 14 0,14 50 3442861
TD 10 x 100 FM 100 25 16 0,13 50 3442867
TD 10 x 200 FM 200 25 16 0,19 50 3442868

Festemateriell
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Bruksområde
Med den formonterte Vippebolten, er det mulig og 
montere rør opp til og med en nominell diameter DN 50, 
direkte til himlinger av korrugerte stålplater. Begrensnin-
gen i nominell diameter skyldes kravene i NS-EN 12845, 
VdS og FM når det gjelder brannslukkningssystemer, så 
vel som krav ved ett - punkts innfesting ved innvendig 
installasjon av rørsystemer.

I de tilfeller hvor installasjonen med Vippebolt, ikke 
tilfredstiller kravene i NS-EN 12845, VdS og FM, eller 
ved ventilasjonsanlegg, eller ved tyngre laster, kan det 
benyttes flere Vippebolter, eller montasjeskinne på tvers 
av profilene som en forsterkning.

Ved å skru gjengestiften i Vippebolten, kan man foreta 
høyderegulering. Hypalon skiven, som er entret gjenge-
stiften, er værbestandig og er derfor en kritisk sikker-
hetsfaktor ved gjennomboring av en himling.

Merk
Tillatt last korrugert plate, kan være begrensende for 
applikasjonens tillatte arbeidslast.*

Godkjennelse
Type M 8 for sprinklersystem er godkjent iht. VdS Stan-
dard.
VdS: G4780118E.
Type TD er FM godkjent for sprinkler systemer.

Teknisk data
Arbeidslast: 0,8 kN pr. punkt
Materiale: Alle metallkomponenter er produsert i stål og 
er elektroforsinket. Skiven er i Hypolon, værbestandig

Dimensjon Sprinkler 
appl.

lengde på gjeng-
estift mm

Hulldiam. 
Ø = mm

B 
mm

Enhet 
stk

El.nr

M8 x 100 VdS 100 22 14 100 13 390 41
M8 x 200 VdS 200 22 14 50 95 001 08
TD10 x 100 FM 100 25 16 100 13 390 42
TD10 x 200 FM 200 25 16 50 95 005 78

* Kontroller tillatt punktlast med takleverandør.

Vippebolt

Festemateriell
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Type Enhet/Stk El.nr

Kabeltrekkeverktøy PO str. 1 1 13 541 40
Koffert (tom) med plass til 10 stk PO str. 1 1 13 541 41

Festemateriell

	 Sink 10 µm	 El.nr
	 MP-242 E	 13 541 42

Kabelrulle som passer MP´s stigetyper samt andre fabrikat. 
Monteres ved et trinn og låses med vangebolt og vingemutter. 
Leveres med støtteben som monteres mot ett trinn for og 
klare større belastninger.

Leveres i sett på 5 stk. i transportkasse.

Kabelrulle

RIGG’N ROLL 
Forenkler kabeltrekkearbeide på kabelstiger og gitterbaner

Patentert løsning. Verktøyet styrer kabelen som ruller 
lett ved rette strekk, nedtrekk, opptrekk og vinkler. For 
kabel opp til 60 mm i diameter.
Leveres med justerbar AI-klosser for festing på ka-
belstigevange.
Rigg’n Roll finnes også for gitterbaner.

Materiale:  
Alle matalldeler er laget i syrefast 316 stål. Plasthjul og 
trinser er laget av oilon. 


