
Produktark

Kabelstige 3 m
MP-S, MP-PZ, MP-Z4 og hvitlakkert

Stiger på 3 meter, disse er smidig å transportere og håndtere.

MP-S = Sendzimirforsinket
MP-PZ = Varmforsinket
MP-Z4 = Z4
MP-V = Hvitlakkert

Oppfyller EL AMA:s krav for tung kabelstige.
MP-kabelstiger og opphengssystem er seismologiskt testet iht.
svenske kjernekraftsindustriens dokument TBE 102:2.
For nedbøying i mm, se tabell.

Sendzimirforsinking er en korrosjonsbeskyttelse, så variasjoner
i nyanse/utseende kan forekomme.

Kan på forespørsel lakkeres i ønsket farge.

Trinnavstand: c-c 250 mm.
Vangehøyde: 56 mm
Bruddlast: = 1,7 ggr maks last
Godstykkelse: 1 mm
Sendzimirforsinket (Z270) (også
kalt pregalv):

20 µm (maks miljøklasse C2)

Varmforsinket: 60 µm (maks miljøklasse C4)
Magnelis, Z4: Lik eller bedre enn varmforsinket, overgår 85µm galvanisering (maks

miljøklasse C4)
Lakkert: Hvit

El.Nr Varetekst

1352320 Kabelstige S 200 Sendz 3m MP-102S
1352330 Kabelstige S 300 Sendz 3m MP-103S
1352340 Kabelstige S 400 Sendz 3m MP-104S
1352350 Kabelstige S 500 Sendz 3m MP-105S
1352360 Kabelstige S 600 Sendz 3m MP-106S
1352112 Kabelstige PZ 200 Varmf 3m MP-102Z
1352113 Kabelstige PZ 300 Varmf 3m MP-103Z
1352114 Kabelstige PZ 400 Varmf 3m MP-104Z
1352115 Kabelstige PZ 500 Varmf 3m MP-105Z
1352116 Kabelstige PZ 600 Varmf 3m MP-106Z
1364442 Kabelstige 200 Z4 3m MP-102Z4
1364443 Kabelstige 300 Z4 3m MP-103Z4
1364444 Kabelstige 400 Z4 3m MP-104Z4
1364445 Kabelstige 500 Z4 3m MP-105Z4
1364446 Kabelstige 600 Z4 3m MP-106Z4
1352322 Kabelstige 200 Hvit 3m MP-102V
1352332 Kabelstige 300 Hvit 3m MP-103V
1352342 Kabelstige 400 Hvit 3m MP-104V
1352352 Kabelstige 500 Hvit 3m MP-105V
1352362 Kabelstige 600 Hvit 3m MP-106V


